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Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
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Edilizia scolastica ed Universita Ordinanza 47/2014 — Intervento n° ord. 7009

PROSPETTO SUD-EST

~eALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA DI BOMPORITO
LA TABELLA RIPORTA LO SPESSORE MINIMO DELL™ ISOLANTE Via De André — via Verdi, Bomporto AZOV
IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE E DEL LAMBDA
DELL'ISOLANTE STESSO (ALLEGATO B DPR nr. 412 DEL 26—08-1993)
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Portata aria m3h 5.000 Portata aria m3h 5.000 PORTATA ARIA IMMISSIONE 5.000m3/h 200Pa PORTATA ARIA ESTRAZIONE 5.000m3/h 0.046 26 38 50 62 68 74
Pressione utile  Pa 200 Pressione utile  Pa 200 UTA POTENZA TERMICA RISCALDAMENTO 35.74 kW PERDITE 37 Pa FILTRI TIPO "F7”7 & "G4~
Pressione totale  Pa 811 Pressione totale  Pa 687 CON RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSO INCROCIATO EFFICENZA ENERGETICA 74,5 7 0.048 28 41 54 66 72 79
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