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IMPIANTISTICA ELETTRICA POSATA AD ALTEZZA MINIMA DA TERRA PARI A 1 METRO

(PUNTI PRESA, SCATOLE DI DERIVAZIONE, QUADRO ELETTRICO, ETC.)

SCELTA DELLE CONDUTTURE

La scelta delle condutture ¢ stata fatta in modo da non essere causa di innesco o propagazione d'incendio.

Saranno pertanto utilizzati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.
Inoltre le condutture dell'impianto di sicurezza sono previste per funzionare durante un incendio che possa svilupparsi lungo il loro percorso,

pertanto, saranno resistenti al fuoco e ai danneggiamenti meccanici, in relazione al tempo di funzionamento previsto.
I cavi inoltre saranno protetti contro la possibilita di danneggiamenti meccanici fino a 2,5 mt dal pavimento.

In ogni caso sara evitata la propagazione dell'incendio :

utilizzando cavi non propaganti la fiamma in conformita con la Norma CEI 20-35;
utilizzando cavi non propaganti l'incendio in conformita con la Norma CEI 20-22;

-CAVO FS17 450/750V per posa sotto traccia in tubo pvc flessibile pesante ;

-CAVO FS17 450/750V per posa a vista in tubo pvc rigido;

-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV per posa in polifore interrate;

-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV per posa in canale in lamiera zincata /o pvc;

-CAVO FG16(0O)M16 0,6/1kV per posa in passarella in lamiera zincata

-CAVO FG16(0O)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per posa in canale in pvc;

-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per realizzazione punti luce ad estradosso del controsoffitto;
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Sgancio energia elettrica

RETE DI TERRA

Il sistema di dispersione delle correnti di guasto dell'impianto elettrico sara realizzato mediante collegamento PE
con l'impianto disperdente esterno.

CHIUSINO CARRABILE

POZZETTO IN CEMENTO
VIBRATO 300x300 mm

DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO
(CEI 7-6> 50x50xS mm - L=2 mt

MORSETTO A C
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All'impianto di terra cosi costituito verranno collegati tutti 1 conduttori di protezione di collegamento delle masse
relative agli utilizzatori, le masse estranee ed 1 poli di terra delle prese.

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferore a meta di quella del conduttore di
protezione di sezione piu elevata dell'impianto, con un minimo di 6 mmgq.

Non ¢ richiesto che la sezione superi 16 mmgq se i1l conduttore di protezione ¢ di rame.

Il conduttore equipotenziale supplementare

- se collega due masse deve avere sezione non inferiore a quella del piu piccolo conduttore di

protezione collegato alle due masse

- se collega una massa a una massa estranea deve avere una sezione non inferiore alla meta

del corrispondente conduttore di protezione

In ogni caso non sara :

- di sezione inferiore a 2,5 mmgq se protetto meccanicamente

- di sezione inferiore a 4 mmgq se non protetto meccanicamente
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Pozzetto di cemento

senza fondo

minimo cm. 30X30 interni

Dispersore

CORDA DI' RAME NUDA 1x35 mmaq

COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 -15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Allegato D/1
Edilizia scolastica ed Universita Ordinanza 47/2014 — Intervento n° ord. 7009
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