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REALIZZAZIUONE DELLA NUOVA PALESTRA
SCULASTICA DI BUOMPURTU
Via De Andre - via Verdi, Bomporto (MDD -
PROGETTO ESECUTIVO
Committente Responsabile Unico del
Comune di Bomporto Procedimento RUP Supporto al RUP
4v1‘830p§ormp%?tgfl\78)’7 Ing. Pasquale Lo Fiego Arch. Elena Zaccarelli
SCELTA DELLE CONDUTTURE |
Progettazione Esecutiva §
La scelta delle condutture ¢ stata fatta in modo da non essere causa di innesco o propagazione d'incendio. IMPIANTISTICA ELETTRICA POSATA AD ALTEZZA MINIMA DA TERRA PARI A 1 METRO e e S !
Saranno pertanto utilizzati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della flamma nelle condizioni di posa. TecnicaMente g
P o cavl, Wbl pr . . propagazio : . ap (PUNTI COMANDO, SEGNALAZIONE, SCATOLE DI DERIVAZIONE, QUADRO ELETTRICO, ETC.) Via Stelvio, 17 - :
Inoltre le condutture dell'impianto di sicurezza sono previste per funzionare durante un incendio che possa svilupparsi lungo il loro percorso, 41122 — Modens s
pertanto, saranno resistenti al fuoco e ai danneggiamenti meccanici, in relazione al tempo di funzionamento previsto. 5
I cavi inoltre saranno protetti contro la possibilita di danneggiamenti meccanici fino a 2,5 mt dal pavimento. Progettazione Impianti Tecnologici -
. . . . . . P.I Gi L Gatti . . g
In ogni caso sara evitata la propagazione dell'incendio : P1 Andrea Costanzini  Studio Gatti GL S :
utilizzando cavi non propaganti la fiamma in conformita con la Norma CEI 20-35; T ol ot tlbetudiooe sttt
utilizzando cavi non propaganti l'incendio in conformita con la Norma CEI 20-22; E2
-CAVO FS17 450/750V per posa sotto traccia in tubo pvc flessibile pesante ; o
-CAVO FS17 450/750V per posa a vista in tubo pvc rigido; PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO H
-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV per posa in polifore interrate; ol ANIMETRIA T1 | UMINAZTONE g
-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV per posa in canale in lamiera zincata /o pvc;
-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV per posa in passarella in lamiera zincata H
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per posa in canale in pvc; 2
-CAVO FG16(0)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per realizzazione punti luce ad estradosso del controsoffitto; -t B B U SCALA 1100 DATA: 23.05.2019 §
<<
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