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AREA PANCHINE ATLETI AREA PANCHINE ATLETI

CAMPO PALLACANESTRO 15 X 28

CAMPO CALCIO A 5 15 X 25

CAMPO PALLAVOLO 9 X 18
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Sgancio energia elettrica
"GENERALE"

da azionarsi in caso di emergenza

Sgancio energia elettrica
"FTV"

da azionarsi in caso di emergenza
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SCELTA DELLE CONDUTTURE

La scelta delle condutture è stata fatta in modo da non essere causa di innesco o propagazione d'incendio.
Saranno pertanto utilizzati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.
Inoltre le condutture dell'impianto di sicurezza sono previste per funzionare durante un incendio che possa svilupparsi lungo il loro percorso,
pertanto, saranno resistenti al fuoco e ai danneggiamenti meccanici, in relazione al tempo di funzionamento previsto.
I cavi inoltre saranno protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino a 2,5 mt dal pavimento.
In ogni caso sarà evitata la propagazione dell'incendio :
utilizzando cavi non propaganti la fiamma in conformità con la Norma CEI 20-35;
utilizzando cavi non propaganti l'incendio in conformità con la Norma CEI 20-22;
-CAVO FS17 450/750V per posa sotto traccia in tubo pvc flessibile pesante ;
-CAVO FS17 450/750V per posa a vista in tubo pvc rigido;
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV per posa in polifore interrate;
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV per posa in canale in lamiera zincata e/o pvc;
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV per posa in passarella in lamiera zincata
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per posa in canale in pvc;
-CAVO FG16(O)M16 0,6/1kV con conduttore di protezione (Pe) per realizzazione punti luce ad estradosso del controsoffitto;
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IMPIANTISTICA ELETTRICA POSATA AD ALTEZZA MINIMA DA TERRA PARI A 1 METRO

(PUNTI COMANDO, SEGNALAZIONE, SCATOLE DI DERIVAZIONE, QUADRO ELETTRICO, ETC.)

2 x 10 W

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
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