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PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI

PREMESSA

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, ¢ preso in considerazione all’atto
di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per ’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera é il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza le
imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

e gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
e imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
¢ venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI

Il Fascicolo e strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed é suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I -

CAPITOLO II -

Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda )

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 1I-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie,
sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, IlI-2 e lI-3).
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti
interessati

Descrizione sintetica dell’opera
Realizzazione di nuova palestra, in prossimita della scuola primaria e dell’infanzia di Bomporto, con
I’accesso da Via De Andre e via Verdi, su di una superficie fondiaria di 4.518 mq; il blocco della palestra
e degli spogliatoi avra dimensioni in pianta pari a 1.236,89 mq. La palestra avra una superficie coperta
di 851,28 mq (32,83m x 25,93 m) ed un’altezza del fronte di circa 9,40 m (minima interna 7,30 m). Il
blocco degli spogliatoi ha una profondita di 14,23 m ed una superficie coperta di 385,61 mqg, con
un’altezza massima del fronte di circa 5,50 m ed un’altezza minima interna di 3,30 m sotto tegolo. La
zona per servizi e spogliatoi (a sud) dispone di due blocchi spogliatoi completi di servizi per gli atleti;
due blocchi spogliatoi completi di servizi per arbitri e/o istruttori; locale pronto soccorso; deposito;
locale tecnico e segreteria.
L'atrio d’ingresso dispone di servizi igienici per gli spettatori e di un accesso differenziato per gli atleti.
La struttura principale sara costituita da pilastri in c.a (prefabbricati), con copertura in tegoli di c.a.
prefabbricati A DOPPIO T (corpo basso, servizi spogliatoi) e in tegoli alari (corpo alto, zona attivita
sportiva). | tamponamenti perimetrali saranno in elementi prefabbricati in c.a., posati in senso
verticale, a taglio termico. Infissi esterni in PVC a taglio termico con vetrocamera di sicurezza e shed
continui (per zona attivita sportiva). Pareti interne leggere in doppia lastra di gesso fibra. Isolamenti:
polistirene espanso estruso sotto pavimento, polistirene espanso sinterizzato alla grafite in copertura.
Manto di copertura in guaina ardesiata nel corpo basso (servizi-spogliatoi), guaina multistrato
impermeabilizzante protetta dall'azione dei raggi solari (corpo alto, zona attivita sportiva).
L'impianto di riscaldamento della palestra e del tipo radiante a pavimento, ed e assicurato un ricambio
dell’aria primaria grazie ad una macchina UTA collocata sulla copertura degli spogliatoi. Il
riscaldamento degli spogliatoi & del tipo a termosifoni. L'edificio sara collegato alla rete del
teleriscaldamento. E prevista, inoltre, la realizzazione di impianto fotovoltaico (sugli shed di copertura
della palestra).
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e relativi calcoli dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza. Sistemazione esterna.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: Via De Andre - via Verdi

Citta: BOMPORTO Provincia: MO

Direttore dei lavori

non ancora assegnato

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono
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Progettista

Indirizzo via Stelvio 17

Citta MODENA

CAP 41122

Telefono 0598754356

Indirizzo e-mail c.serafini@tecnicamente-mo.it

Responsabile dei lavori

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Indirizzo via Stelvio 17

Citta MODENA

CAP 41122

Telefono 059 8754356

Indirizzo e-mail c.serafini@tecnicamente-mo.it

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista strutture

Indirizzo via Stelvio 17

Citta MODENA

CAP 41122

Telefono 059 8754356
c.serafini@tecnicamente-mo.it

Progettista architettonico

Indirizzo via Stelvio 17

Citta MODENA

CAP 41122

Telefono 059 8754356
c.serafini@tecnicamente-mo.it

Progettista impianti elettrici

Indirizzo

Via Berna n°6/D

Fascicolo dell’Opera



Citta SASSUOLO

CAP 41049

Telefono 0536 919168

Indirizzo e-mail gattigl@studiogattigl.it

Progettista impianti meccanici

Indirizzo via Berna 6/D

Citta SASSUOLO

CAP 41049

Telefono 0536 919168

Indirizzo e-mail gattigl@studiogattigl.it
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Capitolo II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda lI-1 e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive
i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei
luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. La
scheda e corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali
effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e |’ubicazione di
impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda lI-2 é identica alla Scheda II-1 ed € utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso
della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino all’ultimazione
dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda II-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED
AUSILIARIE

STRUTTURE PREFABBRICATE

Strutture in elevazione

Le strutture di elevazione sono linsieme degli elementi tecnici portanti del sistema edilizio: essi hanno la
funzione di sostenere i carichi orizzontali e verticali, statici e dinamici, agenti sul sistema stesso e di trasferirli
alle strutture di fondazione.

TRAVI PREFABBRICATE
Le travi prefabbricate sono costituite da elementi monodimensionali realizzati a pié d'opera.

Scheda II-1: STRUTTURE PREFABBRICATE - Strutture in elevazione - Travi prefabbricate - Verifica strutture

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.01.01

Cadenza prevista: 0 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di comparsa di lesioni distacchi murari far eseguire e Seppellimento, sprofondamento
verifiche da un tecnico abilitato. Gli interventi riparativi ® MMC - Sollevamento e trasporto
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata |e Getti e schizzi
e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. e Punture

e Scivolamenti

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

* Ponteggi;
Accessi ai luoghi di lavoro e Trabattello;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

o Gilet;

e Sistema con assorbitore di energia;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali:

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

e
LS
o

]

g

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

PANNELLI PREFABBRICATI
Di solito sono impiegati in edifici industriali e posati in opera. In funzione dell'impiego possono avere o meno
caratteristiche portanti.

Scheda II-1: STRUTTURE PREFABBRICATE - Strutture in elevazione - Pannelli prefabbricati - Verifica strutture

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 01.01.02.01

Cadenza prevista: 0 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di comparsa di lesioni distacchi murari far eseguire
verifiche da un tecnico abilitato. Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata
e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

e Seppellimento, sprofondamento
e MMC - Sollevamento e trasporto
¢ Getti e schizzi

e Punture

e Scivolamenti

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggi;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

o Gilet;

¢ Sistema con assorbitore di energia;

scarico

Impianti di alimentazione e di

e Impianto elettrico di cantiere;

Fascicolo dell’Opera
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e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

: Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
' Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet

[ Categoria: Protezione mani e braccia
§ Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
-y Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
3 Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

e an Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

;}1

PILASTRI PREFABBRICATI

| pilastri prefabbricati sono costituiti da elementi monodimensionali realizzati a pie
d'opera, posizionati sopra un plinto a bicchiere, ach'esso prefabbricato. I r I

Scheda II-1: STRUTTURE PREFABBRICATE - Strutture in elevazione - Pilastri prefabbricati - Verifica strutture

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.03.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
In caso di comparsa di lesioni distacchi murari far eseguire e Seppellimento, sprofondamento
verifiche da un tecnico abilitato. Gli interventi riparativi ® MMC - Sollevamento e trasporto
dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata |e Getti e schizzi
e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. e Punture

e Scivolamenti

o Tagli

Fascicolo dell’Opera Pag. 11



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

* Ponteggi;
Accessi ai luoghi di lavoro e Trabattello;

e Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

o Gilet;

o Sistema con assorbitore di energia;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di e Impianto elettrico di cantiere;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione ¢ Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

: Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
' Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet
L=

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
-y  Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

5 Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

b Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

s
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TETTI E COPERTURE

Tetti piani
| tetti piani sono caratterizzati da una pendenza minima, sufficiente per assicurare lo scorrimento dell’acqua
fino agli scarichi. Secondo la normativa UNI si definiscono tetti piani quelli con pendenza minore del 5%.

Nelle coperture a tetto piano sono presenti i seguenti

Strati: ‘ 2:::‘:0 SEPARAZIONE (poliestere)
strato di impermeabilizzazione;

strato di pendenza;

strato di separazione;

strato di isolamento termico o termoacustico;
barriera al vapore

strato portante.

IMPERMEABILIZZAZIONE
Dtume- POlMEr0 eastOpastometnca

ISOLANTE TERMOACUSTICO
L & vetro
BARRIERA AL VAPORE

STRATO DIFFUSIONE VAPORE

PRIMER BITUMINOSO

STRATO IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

Lo strato di impermeabilizzazione puo essere realizzato con apposite membrane per impermeabilizzazione o
con prodotti sfusi. | prodotti sfusi dopo l’applicazione a caldo o a freddo costituiscono uno strato di un
determinato spessore, senza giunti e impermeabile. Le impermeabilizzazioni
eseguite con questi tipi di prodotti solitamente presentano:

e semplicita di applicazione, anche su superfici inclinate;

e adattamento a forme complesse delle superfici di supporto, soprattutto se non :
sono di grandi dimensioni.
Le membrane di impermeabilizzazione invece, sono fornite in rotoli di '

determinate dimensioni, che vengono adattati alle superfici e saldati tra loro.

Le membrane bitume direttamente esposte devono essere protette con apposite vernici ad alto potere
riflettente e sono addittivate con pigmenti di alluminio al fine di mantenere la temperatura della membrana la
pil bassa possibile.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Tetti piani - Strato impermeabilizzazione bituminosa - Rinnovo del manto

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Le coperture impermeabilizzate con membrane bitume  Caduta dall'alto
direttamente esposte, sono considerate in generale come o Caduta di materiale dall'alto
superficie non pedonabile, particolarmente nei periodi e Urti e compressioni

soleggiati enecessitano di una manutenzione periodica atta ad |e Ustioni

assicurare il mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ogni  |e Radiazioni ottiche non coerenti
prodotto subisce una inevitabile decaduta delle proprie
caratteristiche tecniche a causa di vari fattori ambientali come
la temperatura elevata nei mesi estivi, [’azione di gelo/disgelo
nei periodi invernali, le precipitazioni meteoriche come la
grandine ecc.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro * Botole in copertura; « Ponteggi;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie
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e Scala fissa di transito con inclinazione |e Trabattello;
minore di 75°;
e Scale retrattili;

e Linea vita rigida; e Elmetti di protezione;
¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro |e Parapetto permanente del bordo di ¢ Guanti per rischi meccanici;
copertura; e Sistema con assorbitore di energia;
Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;

scarico

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

¢ Valvola intercettazione idrica; e Se necessario disporre servizi igienici per i
Igiene sul lavoro lavoratori.;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione e Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

: Categoria: Protezioni per il corpo
i Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
: Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

| Tipologia: Sistemi di arresto caduta

oH Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

b Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO E/O ACUSTICO
E' lo strato isolante compreso tra la barriera al vapore e lo strato di
impermeabilizzazione. E una soluzione che richiede particolare attenzionegia
nella fase di posa in opera poiché l'impermeabilizzazione & particolarmente
esposta ai raggi del sole e all’accumulo di calore.

Fascicolo dell’Opera Pag. 14



Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Tetti piani - Strato di isolamento termico e/o acustico - Rinnovo strato termoisolante

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA

02.01.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Con il passare degli anni gli elementi isolanti subiscono una
inevitabile decaduta delle proprie caratteristiche tecniche a
causa di vari fattori ambientali come la temperatura elevata
nei mesi estivi, |’azione di gelo/disgelo nei periodi invernali, le
precipitazioni meteoriche come la grandine ecc. che possono
richiedere il rinnovo totale o il ripristino parziale.

e Caduta dall‘alto

e Caduta di materiale dall'alto

e Urti e compressioni

e Ustioni

e Radiazioni ottiche non coerenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

o Ponteggi;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Punto di ancoraggio strutturale;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

e Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

e Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

¢ Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa

S

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
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. Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
' Rif. norm.: EN 471
3 Denominazione: Gilet
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici
[ Rif. norm.: EN 388

—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
-y Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta
i Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

R Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

s

Smaltimento acque e impermeabilizzazioni

GRONDAIE E PLUVIALI

Grondaie e pluviali compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Tale
sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna di
un edificio, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti danni estetici
di varia natura.

Ai sensi della norma UNI 10724 i materiali generalmente impiegati per le grondaie e per
i pluviali sono: acciaio zincato; acciaio inox; alluminio e sue leghe; PVC-rigido; rame;
zinco-titanio.Per far scorrere l'acqua, la gronda deve avere una leggera pendenza: la
pendenza minima per il convogliamento della acque pluviali &€ di un centimetro per metro di lunghezza e si
simboleggia 1%.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Smaltimento acque e impermeabilizzazioni - Grondaie e pluviali - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.01.01
Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il | Caduta dall'alto

deflusso delle acque. L'intervento puo essere integrato con e Caduta di materiale dall'alto
sostituzione dei componenti danneggiati (staffe di fissaggio, o Tagli

giunti impermabili, raccordi grondaia-pluviale ecc..). o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
e Botole in copertura; ¢ Ponteggi;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; o Elmetti di protezione;
¢ Punto di ancoraggio strutturale; e Scarpa alta S3 P cantieri;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT; e Impianto elettrico di cantiere;
scarico
Approvvigionamento e ¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
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movimentazione materiali materiali;

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica; o Utilizzo locali igienici dell'opera.;

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
Interferenze e protezione ¢ Recinzione cantiere;
terzi o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

=

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471
Denominazione: Gilet
= Categoria: Protezioni anticaduta
| Tipologia: Sistemi di arresto caduta
Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

STRATO IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

Lo strato di impermeabilizzazione puo essere realizzato con apposite membrane per impermeabilizzazione o
con prodotti sfusi. | prodotti sfusi dopo ’applicazione a caldo o a freddo costituiscono uno strato di un
determinato spessore, senza giunti e impermeabile. Le impermeabilizzazioni
eseguite con questi tipi di prodotti solitamente presentano:

e semplicita di applicazione, anche su superfici inclinate;

e adattamento a forme complesse delle superfici di supporto, soprattutto se non -
sono di grandi dimensioni.
Le membrane di impermeabilizzazione invece, sono fornite in rotoli di '

determinate dimensioni, che vengono adattati alle superfici e saldati tra loro.

Le membrane bitume direttamente esposte devono essere protette con apposite vernici ad alto potere
riflettente e sono addittivate con pigmenti di alluminio al fine di mantenere la temperatura della membrana la
pil bassa possibile.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Smaltimento acque e impermeabilizzazioni - Strato impermeabilizzazione bituminosa -
Rinnovo del manto

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.02.02.01
Manutenzione
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Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

grandine ecc.

Le coperture impermeabilizzate con membrane bitume
direttamente esposte, sono considerate in generale come
superficie non pedonabile, particolarmente nei periodi
soleggiati enecessitano di una manutenzione periodica atta ad
assicurare il mantenimento delle prestazioni nel tempo. Ogni
prodotto subisce una inevitabile decaduta delle proprie
caratteristiche tecniche a causa di vari fattori ambientali come
la temperatura elevata nei mesi estivi, l’azione di gelo/disgelo
nei periodi invernali, le precipitazioni meteoriche come la

e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto

e Esposizione a fumi di saldatura
e Urti e compressioni

e Ustioni

e Radiazioni ottiche non coerenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

¢ Ponteggi;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Punto di ancoraggio strutturale;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

e Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

¢ Impianto elettrico di cantiere;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

* Se necessario disporre servizi igienici per i
lavoratori.;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnhaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;
o Gilet;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa

LN

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet
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Sistemi anticaduta

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Sistemi di ancoraggio (di tipo permanente o provvisorio) installabili esclusivamente

per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro il rischio di cadute

dall'alto.

PUNTI FISSI DI ANCORAGGIO E/O DEVIAZIONE CADUTA

Punti di ancoraggio in acciaio inox, di tipo puntuale, posizionati sequenzialmente in
modo di permettere all'operatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli

consecutivamente.

Altre tipologie di ancoraggi sono installate in punti della copertura, a quote piu basse,
con la funzione di deviare in sicurezza il lavoratore che, opportunamente imbracato e
collegato ad un altro sistema anticaduta, dovesse scivolare, inciampare o perdere

l'equilibrio e quindi iniziare una caduta dall'alto.

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta - Verifica straordinaria

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA | 02.03.01.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

dei componenti plasticizzati.

In caso di arresto o di trattenuta di un operatore, i punti di
ancoraggio devono essere sottoposti a verifica con sostituzione

e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto
e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;
e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Ponteggio metallico;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

¢ Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

¢ Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di

e Prese alimentazione elettrica BT;
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione ca;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

e an Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

b

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta - Verifica annuale
dell'ancoraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA ‘ 02.03.01.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di verifica dei punti fissi, svolta una volta all'anno, |® Caduta dall'alto
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per e Punture
constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e |e Scivolamenti
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al
termine dell'installazione.

Viene verificata l'assenza di schiacciamenti ed allentamenti dei
dadi e della bulloneria, e si provvede ad una pulizia per
rimuovere eventuale sporcizia. Gli interventi devono essere
trascritti sull'apposito registro di manutenzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; o Elmetti di protezione;

SUEIEreZE 613 (e @) (Erem e Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
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copertura;
¢ Punto di ancoraggio strutturale;

¢ Guanti per rischi meccanici;
e Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta
Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

LINEE VITA FLESSIBILI

Sistemi anticaduta costituiti da linee di ancoraggio in acciaio inossidabile, connesse
a dei terminali, alle quali l'operatore (o piu operatori se indicato nella relativa

scheda) si puo collegare con il connettore del proprio DPI.

Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica straordinaria

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 02.03.02.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

In caso di arresto o di trattenuta di un operatore, le linee vita
devono essere sottoposte a verifica con sostituzione dei
componenti plasticizzati.

e Caduta dall'alto

e Caduta di materiale dall'alto
e Scivolamenti

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Fascicolo dell’Opera

Pag. 21




Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Botole in copertura;
e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

¢ Ponteggio metallico;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

e Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

o Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Rif. norm.: EN

Rif. norm.: EN

o

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

i Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica annuale delle funi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

02.03.02.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

termine dell'installazione.

Intervento di verifica delle linee vita, una volta all'anno,
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per
constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al

Viene verificato che le funi non presentino tagli, sfilacciature,

e Caduta dall'alto
e Punture
e Scivolamenti
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schiacciamenti, allentamenti, tenditori grippati, corrosione o
sporcizia. Gli interventi devono essere trascritti sull'apposito
registro di manutenzione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AU e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Linea vita rigida; ¢ Elmetti di protezione;
e Parapetto permanente del bordo di e Scarpa alta S3 P cantieri;
. . .. copertura; e Guanti per rischi meccanici;
Sl G Lzl ol (2o ¢ Punto di ancoraggio strutturale; o Sistema con assorbitore di energia;

o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355
Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

Scheda II-1: TETTI E COPERTURE - Sistemi anticaduta - Linee vita flessibili - Verifica annuale tubolari e piastre

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.03.02.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di verifica dei punti fissi, svolta una volta allanno, |® Caduta dall'alto
effettuato da un soggetto abilitato a tali verifiche, per e Punture
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termine dell'installazione.

constatare che l'impianto di sicurezza non sia stato alterato e
che quindi mantenga lo stesso livello di efficienza che aveva al

Viene verificata 'assenza di schiacciamenti, deformazioni ed
allentamenti dei tubolari e delle piastre, e si provvede ad una
pulizia per rimuovere eventuale sporcizia. Gli interventi
devono essere trascritti sull'apposito registro di manutenzione.

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

o Elmetti di protezione;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

e Sistema con assorbitore di energia;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione della testa

Rif. norm.: EN

Rif. norm.: EN

oLl

Y

Tipologia: Elmetti

397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
= Categoria: Protezioni anticaduta

Tipologia: Sistemi di arresto caduta

Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

Denominazione: Sistema con assorbitore di energia

SERRAMENTI

Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei vani interni.
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INFISSI IN ALLUMINIO

Gli infissi in alluminio sono caratterizzati dalla notevole durabilita, hanno bisogno di scarsa manutenzione, sono
di facile lavorazione e il peso & molto contenuto.

| telai vengono composti meccanicamente con squadrette. | serramenti in alluminio a "taglio termico”, la cui
parte esterna del profilato € separata da quella interna da un profilo plastico, garantisce isolamento e
diminuisce la condensa. Vengono utilizzati soprattutto per gli uffici e le attivita commerciali

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in alluminio - Registrazioni e ortogonalita

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.01.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripstitino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo |® Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo. o Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Cintura con cordino per trattenuta;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

AN G delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

. Categoria: Protezioni anticaduta
. % Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
y | Rif. norm.: UNI EN 358
=~ Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
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Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
g Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi esterni - Infissi in alluminio - Sostituzione infisso

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.01.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dellinfisso. L'intervento prevede anche le opere | Caduta dall'alto
murarie necessarie per la rimozione e posa dei controtelai. e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
e Caduta di materiale dall'alto
e Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
e Scala a libro;

Accessi ai luoghi di lavoro .
¢ Ponteggi;

e Cintura con cordino per trattenuta;
o Elmetti di protezione;

¢ Sistema con assorbitore di energia;
e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamen jali
pprovvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione e Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

= Categoria: Protezioni anticaduta
| . Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
: % | Rif. norm.: UNI EN 358

=~ Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
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Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

y

= Categoria: Protezioni anticaduta
.i,ry’ Tipologia: Sistemi di arresto caduta
i Rif. norm.: UNI 11158; UNI EN 355

Denominazione: Sistema con assorbitore di energia
Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri
Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

= ﬂ

Infissi interni
Gli infissi interni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono quelle
di consentire la comunicazione dei vani interni.

PORTE IN PVC

Porte, finestre, infissi e serramenti in PVC hanno una durata notevole che puo superare i 60 anni.

Per la longevita, resistenza, impermeabilita e per il suo costo contenuto, il PVC ha rimpiazzato nel tempo
materiali tradizionali come legno e alluminio, piu costosi e soprattutto piu difficili da lavorare. Il PVC
rappresenta la soluzione ideale in un'ottica di risparmio energetico e rispetto dellambiente peché garantisce
elevati livelli prestazionali in termini di:

Isolamento termico
Isolamento acustico
resistenza all'acqua e al vento
Drenaggio efficiente.

Scheda II-1: SERRAMENTI - Infissi interni - Porte in PVC - Registrazioni e ingrassaggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 03.02.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 5 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripstitino aderenze e ortogonalita delle chiusure che nel tempo |® Caduta dall'alto
sono compromesse a causa dell'utilizzo. e Punture

o Tagli

o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Ponti su cavalletti;
Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Cintura con cordino per trattenuta;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Elmetti di protezione;
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Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Pericolo caduta materiali;
Interferenze e protezione ¢ Vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

. Categoria: Protezioni anticaduta
@ Tipologia: Sistemi di posizionamento per prevenzione caduta
y | Rif. norm.: UNI EN 358
=~ Denominazione: Cintura con cordino per trattenuta
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

AREE A VERDE E ARREDO URBANO

Aree a verde

Le aree verdi rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilita e la qualita della vita nelle aree
urbane. Oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, esse contribuiscono a mitigare l’inquinamento delle varie
matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il microclima delle citta e mantengono la biodiversita.

ALBERI

Gli alberi si sviluppano in altezza grazie al fusto legnoso, detto tronco, che inizia a ramificarsi a qualche metro
dal suolo. Linsieme dei rami e delle foglie determina la chioma che pud avere forme diverse a seconda delle
specie e delle condizioni ambientali.

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Trattamenti antiparassitari invernali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Il trattamento invernale, eseguito durante il riposo vegetativo, |® Asfissia e ambienti insalubri
consente di apportare il rame, prezioso elemento, capace di  |e Infezione da microorganismi
difender per lungo periodo dalle malattie fungine. Il e Tagli

trattamento va effettuato nel periodo invernale, uno subito e Rischio chimico

dopo la caduta delle foglie, irrorando anche le foglie cadute a |e Rumore
terra, ed uno prima del rigonfiarsi delel gemme a primavera.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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munito di apposito patentino.

| trattamenti invernali dovranno prevedere lutilizzo di miscelati tra di loro con funzione preventiva prodotti
anticrittogamici, prodotti insetticidi e prodotti apportatori di microelementi. | lavoratori dovranno essere abilitati e

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Copricapo antiurto;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Guanti per agenti chimici e battereologici;
e Visiera in policarbonato;

e Scarpa alta SB forestale e stradale;

¢ Gilet ad alta visibilita;

scarico

Impianti di alimentazione e di

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Recinzione cantiere;
¢ W001 - Pericolo generico;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

&
O

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 812

Denominazione: Copricapo antiurto
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

!
Y
b

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici
Categoria: Protezione occhi e volto

Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: UNI EN 166

Denominazione: Visiera in policarbonato
Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Trattamenti meccanici

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

04.01.01.02

Manutenzione
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Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

parte viva della pianta.

| trattamenti meccanici si effettuano nei mesi di settembre ed
ottobre prima o durante la caduta delle foglie, consistono in
una radicale pulizia del colletto, del fusto e dei rami principali
della pianta con spazzola di fibra o di ferro a seconda della
consistenza della corteccia, senza assolutamente intaccare la

e Caduta dall‘alto

e Cesoiamento

e Inalazione polveri
e Rischio chimico

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Copricapo antiurto;

¢ Gilet ad alta visibilita;

e Guanti per agenti chimici e battereologici;
e Scarpa alta SB forestale e stradale;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Recinzione cantiere;
¢ W001 - Pericolo generico;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

~I
"
i
M

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 812

Denominazione: Copricapo antiurto

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita
Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici
Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

3 -~ Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
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Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Alberi - Concimazione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 04.01.01.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

malattie.

Le piante consumano rapidamente il nutrimento presente nel
terreno e necessitano di concimazione per rinnovare il
nutrimento utilizzato. L'insufficienza di concimazione e
l'irrazionale concimazione sono fra le principali cause dello
sviluppo stentato delle piante e della loro predisposizione a

e Proiezione di schegge
e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

o Copricapo antiurto;

¢ Gilet ad alta visibilita;

e Guanti per agenti chimici e battereologici;
e Scarpa alta SB forestale e stradale;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

scarico

Impianti di alimentazione e di

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Recinzione cantiere;
* W001 - Pericolo generico;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

'.%

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 812
Denominazione: Copricapo antiurto

Fascicolo dell’Opera

Pag. 31




Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita

Denominazione: Guanti per agenti chimici e battereologici

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

3 - Tipologia: Semimaschere filtranti
“.u = Rif. norm.: EN 149

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

a Categoria: Protezione occhi e volto

Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

MANTO ERBOSO

Il manto o tappeto erboso € la copertura di prati, hanno principalmente una funzione ornamentale. Deve essere
resistente alle tosature, al calpestio, al freddo, alla siccita, alle malattie, uniforme nell’aspetto, buona capacita

di accestimento e riprodursi vegetativamente.

Scheda II-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Manto erboso - Pulizia manto erboso

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 04.01.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento

Rischi rilevati

L'attivita prevede l'esecuzione tosatura ed estirpazione di

seguite da pulizia e/o rastrellatura.

vegetazione selvatica. Le operazioni di taglio e rimozione sono

¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge
e Tagli

e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Guanti monouso in lattice ;

e Calotta con visiera in rete;

e Scarpa alta SB forestale e stradale;

¢ Gilet ad alta visibilita;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Fascicolo dell’Opera

Pag. 32



movimentazione attrezzature delle attrezzature

Igiene sul lavoro

e Recinzione cantiere;

Interf i . .
nterferenze e protezione « W001 - Pericolo generico;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
“.* Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia

| K.+ Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi

| L= Rif. norm.: EN 374

I Denominazione: Guanti monouso in lattice

[ Categoria: Protezione occhi e volto

Tipologia: Protezione chimica e meccanica

[ Rif. norm.: ENI EN 166; UNI EN 1731
Denominazione: Calotta con visiera in rete

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta SB forestale e stradale

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Gilet ad alta visibilita

GHIAIA

La ghiaia ed il pietrisco vengono utilizzati come elemento di arredo nelle aree verdi per
la realizzazione di viali e percorsi pedonali. E’un materiale di tipo alluvionale o
proveniente dalla naturale frantumazione di roccia compatta non friabile.

Scheda ll-1: AREE A VERDE E ARREDO URBANO - Aree a verde - Ghiaia - Ripristino ghiaia

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.03.01
Ripristino

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

L’intervento consiste nella ridistribuzione e costipamento della |® MMC - Sollevamento e trasporto
ghiaia, con aggiunta di materiale di analoghe caratteristiche, | Scivolamenti
sulle zone carenti. o Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

A ESE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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¢ Guanti per rischi meccanici;
e Scarpa S2;

Sicurezza dei luoghi di lavoro ..
e Elmetto con visiera;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Tipologia: Guanti agenti fisici

; Rif. norm.: EN 388

—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2

[ Categoria: Protezione della testa
§ % Tipologia: Elmetti

g Categoria: Protezione mani e braccia

Rif. norm.: UNI EN 397; UNI EN 166
Denominazione: Elmetto con visiera

IMPIANTI

Impianto elettrico

Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile
tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al termine dei lavori,
devono rilanciare una dichiarazione di conformita: un certificato che contiene la relazione
sul progetto (quando é previsto) e sugli interventi e i materiali utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o modifiche siano in accordo
con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza delle parti non modificate
dellimpianto esistente.

QUADRI BT

Il quadro elettrico & Uinterfaccia principale con l'utente per la gestione, il comando e la distribuzione
dell’energia elettrica. La norma di riferimento che sostoutuisce la IEC/EN 60439 & la IEC/EN 61439. Essa
regolamenta la produzione e linstallazione dei quadri elettrici a bassa tensione.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.01.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni
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Tipo di intervento

Rischi rilevati

Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e
bulloni

e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘_;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
5 * Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Sostituzione quadro elettrico

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.01.01.02

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o
per adeguamento normativo.

e Elettrocuzione
e Punture
o Tagli
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
[ Categoria: Protezione occhi e volto
| ~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri BT - Sostituzione centralina rifasamento

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.01.03
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o e Elettrocuzione
per adeguamento normativo. o Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
. Categoria: Protezione mani e braccia
|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

QUADRI MT

Nel sistema di distribuzione di energia elettrica la media tensione € utilizzata nei tratti intermedi compresi tra
le stazioni ricevitrici di alta tensione dagli elettrodotti e le cabine di trasformazione finale per la consegna in
bassa tensione. Alcuni grandi utenti acquistano l'energia elettrica direttamente in media tensione, provvedendo
poi a ridurla in BT con cabine private.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri MT - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.02.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e e Elettrocuzione
bulloni e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

* W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

: Categoria: Protezione occhi e volto
|~t="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| d Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Quadri MT - Sostituzione quadro elettrico

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.01.02.02

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o
per adeguamento normativo.

e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di

e Prese alimentazione elettrica BT;
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

. Categoria: Protezione mani e braccia

|1"' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

CONTATTORE

Il contattore & un dispositivo meccanico di manovra, generalmente previsto per un numero elevato di
operazioni, & anche detto dispositivo di tipo monostabile poiché avente una sola posizione di riposo, ad
azionamento non manuale, capace di stabilire, sopportare ed interrompere correnti in condi-zioni di
sovraccarico.

E' caratterizzato dalla presenza di una bobina che, nel momento in cui viene attraversata da una corrente, si
eccita, attirando a sé un dispositivo mobile interno all'apparecchio, facendo si che i contatti (principali o
ausiliari), posti generalmente nella parte frontale, si aprano o si chiudano a seconda del tipo a cui appartengono.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Contattore - Sostituzione bobina

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.03.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
Il contattore & il componente soggetto a maggiore usura dovuta |® Elettrocuzione
alla continua commutazione delle correnti. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

Sicurezza dei luoghi di lavoro . o .. -
g e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
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e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
§= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
(~—£="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

FUSIBILI

Il fusibile € un dispositivo elettrico in grado di proteggere un circuito dalle sovracorrenti (causate per esempio
dai cortocircuiti). Il funzionamento € estremamente semplice: il fusibile € composto di una cartuccia,
attraversata da un sottile filo conduttore nel quale passa la corrente nominale del circuito da proteggere; questo
filo & 'elemento fusibile vero e proprio, con una portata amperometrica ben precisa. Quando sopraggiunge una
sovracorrente, il filamento fonde provocando l'apertura del circuito.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Fusibili - Sostituzione fusibili

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.04.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
In seguito a cortocircuito puod essere & necessaria una verifica |® Elettrocuzione
con sostituzione dei fusibili danneggiati. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. 3 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
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e Scarpa 51;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
[~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

INTERRUTTORI

Un interruttore é costituito essenzialmente da parti fisse, cui fanno capo i conduttori del circuito sul quale
devono essere eseguite le manovre, e da parti mobili il cui spostamento realizza o interrompe la continuita
metallica del circuito. Possono essere di tipo e dimensioni molto differenti in relazione all'uso cui sono destinati,
dai microinterruttori usati in circuiti percorsi da correnti di debole intensita, agli interruttori da parete
impiegati negli edifici civili, a quelli di notevole potenza usati in grossi impianti, ecc.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Interruttori - Sostituzione interruttore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.05.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento e Elettrocuzione
normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51

. Categoria: Protezione mani e braccia

|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

PRESE DI CORRENTE

Sono le componenti dell'impianto elettrico che consentono la connessione degli utilizzatori (elettrodomestici,
attrezzature, apaprecchiature ecc..). La funzione della spina € quella di chiudere, tramite i due contatti inseriti
nella presa elettrica, il circuito dell'impianto elettrico in modo che in esso possa scorrere corrente elettrica. Un
terzo contatto, quando presente, € utilizzato per la messa a terra.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Prese di corrente - Sostituzione presa

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.06.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento e Elettrocuzione
normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51

. Categoria: Protezione mani e braccia

|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

SEZIONATORI

Il sezionatore € un organo meccanico la cui funzione € quella di separare due punti elettricamente connessi, in
modo che non ci sia pil continuita metallica tra essi. Lo scopo del sezionatore & quello di garantire la sicurezza
dell'impianto e soprattutto delle persone, poiché interrompe fisicamente e visivamente il tronco di linee su cui
si lavora, assicurandosi tra l'altro contro le richiusure involontarie, ed il suo stato € visibile dagli addetti ai
lavori.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Sezionatori - Sostituzione sezionatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.07.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento o Elettrocuzione
normativo. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

terzi

Interferenze e protezione

 W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

CANALETTE IN PVC
Elementi in pvc per il passaggio dei cavi elettrici. Sono conformi alle prescrizioni di

disposizioni di legge.

sicurezza dettate delle norme CEl, dotati di marchio di qualita o certificati secondo le ‘ !\\\\

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Canalette in PVC - Ripristino grado di protezione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.01.08.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

iniziale.

Intervento che permette il ripristino del grado di protezione

o Tagli

e Elettrocuzione
e Punture

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
e Tipologia: Guanti agenti fisici
. Rif. norm.: EN 60903

Categoria: Protezione occhi e volto
(et~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

RELE A SONDA

Il relé & un dispositivo elettrico comandato dalle variazioni di corrente per influenzare le
condizioni di un altro circuito. Il relé a sonde permette di accertare la reale temperatura
dell'elemento da proteggere attraverso una o piu sonde.

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Relé a sonda - Sostituzione relé

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.01.09.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento
normativo.

e Elettrocuzione
e Punture
o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

RELE TERMICI

Il relé é un dispositivo elettrico comandato dalle variazioni di corrente per influenzare le
condizioni di un altro circuito. | relé termici sono adoperati per la protezione dei motori
contro i sovraccarichi e possono essere utilizzati a corrente alternata e continua.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Relé termici - Sostituzione rele

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.10.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di guasto del componente o per adeguamento o Elettrocuzione
normativo. e Punture

o Tagli

progettata e del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

GRUPPO DI CONTINUITA O UPS

Un gruppo statico di continuita (detto anche UPS, dall'Inglese Uninterruptible Power Supply)
€ un'apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati elettricamente in
corrente alternata apparecchi elettrici. Si rivela necessario laddove le apparecchiature
elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente (ad esempio in luoghi pubblici
come ospedali, centrali ecc.) evitando di creare un disservizio pill o meno grave. E utilissimo
soprattutto nei paesi dove si producono frequenti e sistematici black-out.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Gruppo di continuita o UPS - Ricarica batteria

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.11.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
L'intervento riguarda la ricarica del livello del liquido e Elettrocuzione
dellelettrolita nelle batterie del gruppo di continuita. e Punture

o Tagli
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

. Categoria: Protezione mani e braccia

ll"' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto

~=£—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

MOTORE ELETTRICO

Col termine motore elettrico si definisce una macchina elettrica in cui la potenza di ingresso
e di tipo elettrico e quella di uscita € di tipo meccanico, assumendo la funzione di attuatore.
La divisione classica € tra motori in corrente continua (CC) e in corrente alternata (CA).
Tuttavia non € una classificazione estremamente precisa, poiché esistono motori
costruttivamente simili ai CC che possono essere alimentati anche in CA, chiamati motori
universali.

Il motore elettrico, cosi come l'alternatore € composto dallo statore e dal rotore: questi
componenti generano un campo magnetico, in alcuni casi anche grazie all'uso di magneti.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Motore elettrico - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.12.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Fascicolo dell’Opera Pag. 48



Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e ¢ Elettrocuzione

bulloni e Punture

o Tagli

¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 - Tipologia: Semimaschere filtranti
=4 = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
a Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

GRUPPO ELETTROGENO

Si tratta di un generatore di tensione elettrica basato sul principio della forza
elettromotrice prodotta dall’induzione elettromagnetica che si determina tra un
circuito elettrico fisso e un circuito elettrico mobile che e posto in rotazione da un
motore diesel.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Gruppo elettrogeno - Sostituzione dell'olio del motore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.01.13.01
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Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Lintervento riguarda la sotituzione dell'olio del motore del
gruppo elettrogeno

e Elettrocuzione
e Punture

e Tagli

o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘_;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
~ Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| " Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Gruppo elettrogeno - Sostituzione filtri

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.01.13.02

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati
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Lintervento riguarda la sotituzione dei filtri dell'aria, del ¢ Elettrocuzione
combusibile e di quelli dell'olio e Punture

o Tagli

o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
[t~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
! Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto idrico sanitario

L'impianto idrico sanitario rappresenta l'insieme delle unita tecnologiche che nel sistema edilizio appartengono
agli impianti tecnologici. Limpianto idrico-sanitario comprende linsieme delle reti, i componenti, le
apparecchiature e gli accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua fredda e calda.

SCALDACQUA ELETTRICO

Lo scaldacqua elettrico si basa sul semplice concetto di trasformazione dell'energia: l'energia elettrica alimenta
una serpentina costituita da un resistore, la quale sviluppa calore che viene utilizzato per riscaldare l'acqua
all'interno di un serbatoio; un termostato tiene sotto controllo la temperatura dell'acqua e regola l'accensione
e lo spegnimento della serpentina, mantenendo la temperatura sempre all'interno di un range di 35-60 °C. Il
suo utilizzo si perfeziona miscelando l'acqua da esso riscaldata con quella (fredda) presente nellimpianto
idraulico a piacimento dell'utilizzatore finale.
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Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Scaldacqua elettrico - Sostituzione scaldacqua

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.01.01

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Oltre all'ggressione calcarea il deterioramento € causato ¢ Elettrocuzione
dall'esigenza continua di matenere l'acqua in accumulo a e Punture
temperatura. e Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

“ Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

i Denominazione: Guanti per rischi meccanici

SCALDACQUA A GAS

Lo scaldacqua a gas (metano o gpl) accende istantaneamente la fiamma ogni volta che viene richiesta acqua

calda e la spegne appena la richiesta viene interrotta, ed & quindi molto piu conveniente dal punto di vista
economico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Scaldacqua a gas - Manutenzione
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
La manutenzione annuale deve essere eseguita da personale e Elettrocuzione
specializzato. e Punture

e Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

N Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

CALDAIA MURALE A GAS

Sono generalmente realizzate con uno scambiatore in acciaio e consentono la necessaria compattezza
dimensionale; gli scambiatori in questi tipi di caldaia sono in acciaio austenitico, atto a resistere alle
temperature di fiamma ed alla corrosione legata al processo di combustione. Questo tipo di generatore di calore
e, in alcuni casi, dotato di bollitore di ridotte dimensioni per la produzione di acqua calda sanitaria ed alta
capacita di scambio e, in altri casi, di scambiatore sanitario a scambio rapido, a forma di bollitore a serpentina
di piccole dimensioni, detto boilerino o scambiatore a piastre (produzione acqua calda di tipo istantaneo).

La revisione e la manutenzione & annuale in caso di caldaie dotate di generatore di calore ad acqua calda, di
focolare aperto, installate all'interno di locali abitati.

La revisione e la manutenzione € ogni due anni nel caso di caldaie alimentate con combustibile gassoso se sono
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state installate da piu di otto anni.

La revisione e la manutenzione € ogni quattro anni nel caso di caldaie alimentate con combustibile gassoso, se
sono state installate da meno di otto anni.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Caldaia murale a gas - Revisione e manutenzione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.03.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

rilascio del bollino blu.

Revisione a manutenzione ordinaria e controllo dei fumi e o Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Il tecnico che esegue il controllo deve annotare sul libretto della caldaia tutti gli interventi e controllo effettuati e
compilare il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione, il quale documento redatto in tre copie (proprietario, ditta
di manutenzione/revisione e organi di controllo).

Punti critici

Misure preventive e protettive in

- : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Denominazione: Scarpa S1

Tipologia: Guanti agenti fisici

g Categoria: Protezione mani e braccia

| Rif. norm.: EN 388
—_= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
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SANITARI E RUBINETTERIA

| sanitari comprendono tutti gli apparecchi, in ceramica, generalmente installati nei bagni (lavabi, vasca da
bagno, water, bidet, docee ecc.) e dotati di alimentazione di acqua fredda e calda. In funzione del tipo di
collegamento (a pavimento, a parete) sono collegati all'impianto di scarico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.04.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura degli apparecchi o rubinetteria o Elettrocuzione
deteriorata. e Punture

e Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * Scala a libro;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

“ Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Sanitari e rubinetteria - Disostruzione scarichi
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.04.02

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento

Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure lutilizzo di
aria in pressione o sonde flessibili.

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”,

particolare:

Rif. norm.: EN

Rif. norm.: EN

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica

166

Denominazione: Occhiali monoculari
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AUTOCLAVE

L’autoclave € un impianto che serve per incrementare la pressione dell'acqua
potabile rispetto alla rete di distribuzione, costituito generalmente da un
serbatoio in acciaio, un quadro elettrico, tubazioni in acciaio, un’elettropompa,
valvole di non ritorno, valvole di sicurezza, valvole di intercettazione, un
pressostato ed un alimentatore d'aria.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Autoclave - Lubrificazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.05.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di lubrificazione delle filettature e dei rubinetti. o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro e Scala a libro;

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnhaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

= Rif. norm.: EN 388
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Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

,-..._..’-'_-'-'"" Tipologia: Protezione chimica e meccanica

Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Autoclave - Pulizia generale

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.05.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia e lubrificazione dei contatti, delle pinze,
delle lame, degli interruttori e dei sezionatori di messa a terra.

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Tipologia: Guanti agenti fisici

“ Categoria: Protezione mani e braccia

Rif. norm.: EN 388

—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
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Categoria: Protezione occhi e volto

I‘.._,[-'-""‘ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Autoclave - Pulizia otturatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.05.03
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia o sostituzione dell'otturattore. e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * 5cala a libro;

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

N Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
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Categoria: Protezione occhi e volto

I‘.._,[-'-""‘ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Autoclave - Pulizia serbatoio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.05.04
Manutenzione

Cadenza prevista: 2 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia interna del serbatoio. e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro * 5cala a libro;

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

N Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 388

= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
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Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

BIDET

Il bidet, o bide, & un lavabo utilizzato per ligiene intima. Puo essere realizzato in
porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato), in gres
fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo), oppure in
resina metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del
metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime
di copolimeri).

Questo sanitario puo essere posato sul pavimento o sospeso, e lalimentazione
dell'acqua puo avvenire o da sopra il bordo o dal bordo.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Bidet - Sostituzione bidet

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.06.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura del bidet. e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Fascicolo dell’Opera Pag. 61



Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Bidet - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.06.02

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento

Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla
disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure lutilizzo di
aria in pressione o sonde flessibili.

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
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Tipologia: Guanti agenti fisici
__ Rif. norm.: EN 388
i Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
[~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

* Categoria: Protezione mani e braccia

CASSETTA DI SCARICO
Trattasi della cassetta che contiene [’acqua dello scarico e puo essere realizzata in porcellana
sanitaria, in gres fine porcellanato o in resina metacrilica.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Ripristino ancoraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.07.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dell'ancoraggio della cassetta. e Punture
e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Tipologia: Guanti agenti fisici

N Categoria: Protezione mani e braccia

| Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

|~f= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ g Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Cassetta di scarico - Sostituzione cassetta

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.07.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della cassetta. e Punture

e Tagli
e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

. . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno
particolare:

l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
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Tipologia: Guanti agenti fisici

g Categoria: Protezione mani e braccia

| Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

|t Tipologia: Protezione chimica e meccanica
| d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

COLLETTORI SOLARI

| collettori solari sono dispostivi per la produzione di acqua calda. Un collettore solare
costituito da un assorbitore, rivestimento superficiale assorbitore, isolamento termico,
un contenitore e supporto strutturale e da guarnizioni di tenuta e sigillanti.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Collettori solari - Sostituzione fluido

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.08.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 2 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

solare.

Intervento di sostituzione del fluido captatore dell'energia

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

e Scivolamenti

e Caduta dall'alto

e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Botole in copertura;

e Passerella copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

* Ponteggi o trabattellj;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;
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Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Collettori solari - Sostituzione pannelli

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.08.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei pannelli che non garantiscono la
resa richiesta.

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

e Scivolamenti

e Caduta dall'alto

e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Botole in copertura;

e Passerella copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggi o trabattellj;

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Collettori solari - Spurgo pannelli

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.08.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di spurgo del liquido dei pannelli a seguito di
temperature rigide.

e Punture

e Tagli

e Urti e compressioni
e Getti e schizzi

e Scivolamenti

e Caduta dall'alto

e Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

¢ Botole in copertura;

e Passerella copertura;

e Scala fissa di transito con inclinazione
minore di 75°;

e Scale retrattili;

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggi o trabattelli;

e Linea vita rigida;

e Parapetto permanente del bordo di
copertura;

¢ Punto di ancoraggio strutturale;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione ca;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| La

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ d Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

LAVAMANI SOSPESI

Si tratta di un sanitario sospeso per il lavaggio delle mani. Puo essere realizzato in
porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato), in gres fine
porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo), oppure in resina
metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con
derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri).

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Lavamani sospesi - Disostruzione scarichi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.09.01

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture

disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. o Urti e compressioni
¢ Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;
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Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| L=

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
E Categoria: Protezione occhi e volto
|~—t—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Lavamani sospesi - Sostituzione lavamani

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.09.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
A seguito di rottura del lavamani. o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione ca;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
[ Categoria: Protezione mani e braccia
§ g Tipologia: Guanti agenti fisici
[ &= Rif. norm.: EN 388
[ Denominazione: Guanti per rischi meccanici
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

.........................

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Lavamani sospesi - Ripristino ancoraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.09.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dell'ancoraggio del lavamani alla e Punture
parete. o Tagli

e Urti e compressioni

o Getti e schizzi

e Scivolamenti

e MMC - Sollevamento e trasporto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
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. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

(e @

MISCELATORI MECCANICI

I miscelatori meccanici permettono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura
impostata mediante un bulbo o cartuccia termostatica che puo funzionare tramite dilatazione
per mezzo di dischi metallici oppure dilatazione per mezzo di un liquido.

I miscelatori possono essere del tipo monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione
della portata e della temperatura, oppure con dispositivi di controllo indipendenti per la
regolazione della portata e della temperatura.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Miscelatori meccanici - Sostituzione miscelatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.10.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione dei miscelatori. e Punture
o Tagli

o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione ca;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
[ Categoria: Protezione mani e braccia
“ Tipologia: Guanti agenti fisici
| b Rif. norm.: EN 388
[ Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~f="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

MISCELATORI TERMOSTATICI

| miscelatori termostatici permettono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura

impostata mediante un bulbo o cartuccia termostatica che puo funzionare tramite dilatazione f
per mezzo di dischi metallici oppure dilatazione per mezzo di un liquido. i

Questi miscelatori sono dotati di un compensatore di pressione che garantisce il funzionamento .
se le pressioni dellacqua fredda e calda sono differenti e possono essere del tipo ( P
monocomando, bicomando, comando sequenziale unico o senza dispositivo di regolazione della 2
portata di erogazione. (S

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Miscelatori termostatici - Sostituzione miscelatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.11.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione dei miscelatori. e Punture
o Tagli

o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S1;
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¢ Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| =l

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
E Categoria: Protezione occhi e volto
|~t="Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

PIATTO DOCCIA

| piatti doccia sono sanitari posizionati ad angolo o incassati alla parete.

Puo essere realizzato in porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino,
quarzo e feldspato), in grés fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla
refrattaria e quarzo), oppure in resina metacrilica (amalgama sintetico che si ricava
dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e
metacrilico con altre quantita minime di copolimeri).

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Piatto doccia - Sigillatura

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.12.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sigillatura dei bordi. ¢ Punture
o Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Denominazione: Scarpa 51
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN

388

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| L=

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione occhi e volto

I,.,_,.[-'-""‘ Tipologia: Protezione chimica e meccanica

¥ Rif. norm.: EN

166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Piatto doccia - Sostituzione piatto doccia

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.12.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

A seguito di rottura dell'orinatoio.

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
¢ Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

terzi

Interferenze e protezione

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

SERBATOI DI ACCUMULO

| serbatoi vengono utilizzati per garantire una riserva idrica agli utenti in caso di cattivo
funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte
del gestore del servizio di erogazione. Possono essere posti in opera sottoterra oppure
fuori terra, e possono essere dotato o meno del dispositivo passo d'uomo.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Serbatoi di accumulo - Pulizia interna

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.02.13.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 2 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia interna del serbatoio.

e Punture

o Tagli

e Urti e compressioni
o Getti e schizzi

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

T @A dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Serbatoi di accumulo - Sostituzione serbatoio

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.13.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione del serbatoio come indicato dal
fornitore.

e Punture

e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni

¢ Inalazione gas e vapori

e Caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

¢ Guanti per rischi meccanici;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

L peg

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Serbatoi di accumulo - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.02.13.03

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei componenti del serbatoio quali
valvole, manometri, filtri e riduttori.

e Punture

o Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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e Scarpa 51;
¢ Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

L peg

TUBAZIONI IN RAME
La rete di tubazioni ha il compito di trasportare l'acqua agli apparecchi sanitari.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni in rame - Ripristino coibentazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.14.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di ripristino della coibentazione delle tubazioni. e Punture
e Scivolamenti
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
N Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
L Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. -  Tipologia: Semimaschere filtranti
e Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
(~—£="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

TUBAZIONI MULTISTRATO

Le tubazioni multistrato sono costituite da strati di materiale plastico (ad esempio
polietilene, pilietilene reticolato, polipropilene o polibutilene) con interposto uno
strato di alluminiopossono essere utilizzate per l'erogazione del gas verso gli apparecchi
utilizzatori.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Tubazioni multistrato - Pulizia elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.15.01
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia e sostituzione filtri. e Punture
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e Scivolamenti
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
N Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
; - Tipologia: Semimaschere filtranti
“ = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione occhi e volto
(~£i—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

VASI IGIENICI A PAVIMENTO

| vasi igienici a pavimento sono quelli dotati solo di un foro collocato a pavimento. <
| vasi possono essere realizzati in porcellana sanitaria (mistura di argilla bianca, caolino, quarzo ¢

e feldspato), in grés fine porcellanato (mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo),
oppure in resina metacrilica (amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del
metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di 5
copolimeri).

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Vasi igienici a pavimento - Disostruzione scarichi
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.16.01

Ripristino

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura ostruzione scarichi, si provvede alla e Punture

disostruzione mediante smontaggio sifoni oppure l'utilizzo di o Tagli

aria in pressione o sonde flessibili. o Urti e compressioni
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| L=

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|~t=" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ ! Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Vasi igienici a pavimento - Sostituzione vasi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.16.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni
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Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di rottura dei vasi. e Punture

o Tagli

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

o Getti e schizzi

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
[ Categoria: Protezione mani e braccia
§ N Tipologia: Guanti agenti fisici
[ = Rif. norm.: EN 388
[ Denominazione: Guanti per rischi meccanici
E Categoria: Protezione occhi e volto
| (~f=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
[ f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

VENTILATORI DI ESTRAZIONE
Dispositivi che assicurano un ricambio d'aria in relazione alla superficie dellambiente.
Vengono installati nei locali dove non sono possibili l'aerazione e lilluminazione naturale.

. .“ﬂ““\
'\\‘|I|“'

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Ventilatori di estrazione - Sostituzione ventilatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.17.01
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Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione del ventilatore a seguito di usura. e Punture
e Tagli

e Urti e compressioni
o Elettrocuzione
¢ MMC - Sollevamento e trasporto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

| L=

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
: Categoria: Protezione occhi e volto
|~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico sanitario - Ventilatori di estrazione - Sostituzione cinghie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.02.17.02
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione delle cinghie quando necessario. e Punture

o Tagli

e Urti e compressioni
o Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

(NP |

Impianto teleriscaldamento

L’ impianto di teleriscaldamento consente di distribuire calore ad
una o piu utenze attraverso una rete interrata di tubazioni
all’interno delle quali scorre acqua calda o acqua surriscaldata o .y 5
vapore. Il calore e prodotto in una centrale di cogenerazione Aﬁ(\f
termoelettrica a gas naturale / combustibili fossili o biomasse, v o v 2y 4
oppure utilizzando il calore proveniente dalla termovalorizzazione TURKIIENE FINARGATA | ACGUR CALER)
dei rifiuti solidi urbani. TUBKZIONE DI RITORND UACOUA FREDOA) e

Ogni singolo edificio, attraverso degli appositi strumenti detti

‘scambiatori’, preleva il calore dalle rete di teleriscaldamento, per poi utilizzarlo per il riscaldamento degli
ambienti e/o per produrre |’acqua calda sanitaria, con successivo ritorno alla stessa centrale.

Il fluido termovettore pil utilizzato é l'acqua, che solitamente viene inviata a circa 90 °C e ritorna in centrale
a 30-60 °C. La temperatura di ritorno dipende dal tipo di terminali di riscaldamento dei destinatari.
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CANALI IN LAMIERA

Elementi in lamiera in acciaio zincato per il passaggio di fluidi, opportunamente rivestiti

con materiali coibentati.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Canali in lamiera - Pulizia canali

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.03.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e
delle miscelatrici, mediante aspiratori.

e Punture

e Caduta di materiale dall'alto
e Scivolamenti

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
o Elmetti di protezione;

o Utilizzo di parapetti.;

¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

durata dei lavori;

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
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Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

“..* Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CENTRALE TERMICA

La centrale termica & il cuore dell’impianto di produzione di energia termica
centralizzata negli edifici: una moderna centrale termica si basa sull’utilizzo delle
moderne tecnologie sia in termini di produzione dell’energia sia in termini di regolazione

e controllo dei flussi energetici nelle singole unita abitative.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Centrale termica - Pulizia bruciatori

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.03.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia degli elementi dei bruciatori: filtro di
linea, fotocellula, ugelli ed elettrodi di accensione.

e Elettrocuzione

e Punture

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
N Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
L Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. -  Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
a Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Centrale termica - Pulizia caldaia

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.02.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 3 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia delle alette della caldaia e rimozione ¢ Elettrocuzione

delle incrostazioni, mediante aria compressa e spazzola in e Punture

acciaio. o Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
: -~  Tipologia: Semimaschere filtranti
o Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
a Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Centrale termica - Pulizia organi di regolazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.02.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia e verifica degli organi di regolazione del | Elettrocuzione
sistema di sicurezza. e Punture

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
m Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
i Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
“ = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
a Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Centrale termica - Sostituzione ugelle bruciatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.02.04
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi |® Elettrocuzione

termici e Punture

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
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particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
L Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 -  Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

a Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166
Denominazione: Visiera in policarbonato

COMPRESSORE

Il compressore & un componente dell'impianto di telriscaldamento che puo essere centrifugo del
tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio, oppure del tipo alternativo di tipo aperto,

ermetico, semi-ermetico.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Compressore - Sostituzione compressore ermetico

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.03.03.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione del motore del compressore di tipo
ermetico.

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
i Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
<o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Compressore - Sostituzione compressore semi-ermetico

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.03.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione del motore del compressore di tipo | Elettrocuzione
semi-ermetico. e Punture

e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro e Valvola intercettazione idrica;
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terzi

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
“ Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.= Tipologia: Semimaschere filtranti
<. = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Compressore - Sostituzione compressore aperto

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.03.03

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione del motore del compressore di tipo | Elettrocuzione
aperto. e Punture

e Tagli

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni

e Inalazione polveri

progettata e del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

. . L. e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro P ’

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
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| terzi | | |

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
* Tipologia: Guanti agenti fisici
ot Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 ':1 .- Tipologia: Semimaschere filtranti
"-i Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

COIBENTE
Trattasi dello strato di rivestimento e protezione delle tubazioni adibite al trasporto dei
fluidi termo vettori, realizzato con lana di vetro, materiali sintetico ed altro.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Coibente - Rifacimento coibente

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.04.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 2 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di rifacimento dello strato di coibente deteriorato o |® Punture
mancante. e Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;
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Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
“ Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
e Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Coibente - Sostituzione coibente

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.04.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dello strato di coibente deteriorato. |® Punture
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
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particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Denominazione: Scarpa S1

Tipologia: Guanti agenti fisici

“ Categoria: Protezione mani e braccia

Rif. norm.: EN 388

= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

<. * Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE

Elementi di controllo e regolazione che monitorano il corretto funzionamento dell'impianto

segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito.

Scheda II-1:
Sostituzione valvole

IMPIANT! - Impianto teleriscaldamento - Dispositivi di controllo e regolazione -

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.03.05.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

costruttore.

Intervento di sostituzione delle valvole come indicato dal

e Elettrocuzione
e Punture
e Fiamme ed esplosioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi meccanici;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di
scarico

e Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ﬂ Tipologia: Guanti agenti fisici
J Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
- = Tipologia: Semimaschere filtranti
<. = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

SCAMBIATORE DI CALORE

Trattasi di dispositivi in cui si realizza uno scambio di energia termica tra due fluidi a
temperature diverse. Possono essere del tipo a piastre o a fascio tubiero. Le piastre sono
assemblate in modo da far circolare il fluido piu freddo nelle piastre esterne e il percorso del
fluido caldo nello scambiatore deve avvenire dall'alto verso il basso.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Scambiatore di calore - Pulizia

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.06.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia dei circuiti. e Punture
e Inalazione polveri
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
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. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
i Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
<o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Scambiatore di calore - Sostituzione scambiatore

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.06.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dello scambiatore. e Punture
e Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

Fascicolo dell’Opera Pag. 97



| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ﬂ Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
“.o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
[ Categoria: Protezione occhi e volto
|t Tipologia: Protezione chimica e meccanica

g Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

SERBATOI

| serbatoi vengono utilizzati per garantire una riserva di combustibile. Possono essere
posti in opera sottoterra oppure fuori terra, e possono essere dotato o meno del
dispositivo passo d'uomo.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Serbatoi - Sostituzione serbatoio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.07.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 30 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione del serbatoio come indicato dal e Punture
fornitore. e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione gas e vapori
o Caduta di materiale dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

¢ Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

T

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Serbatoi - Sostituzione elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.07.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei componenti del serbatoio quali  |® Punture

valvole, manimetri, filtri e riduttori. e Urti e compressioni

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

. - Tipologia: Semimaschere filtranti

g Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Peeg

TUBI IN ACCIAIO

Tubazioni che trasportano i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio negli
ambienti.

Possono essere usate tubazioni tipo Mannessman.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Tubi in acciaio - Ripristino coibentazione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.08.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dello strato coibentante. e Punture
o Tagli

o Urti e compressioni
o Caduta dall'alto

e Scivolamenti

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L'impresa addetta alla manutenzione dovra’ rilasciare la certificazione inerente lintervento come previsto dalla legge in
riferimento anche alle prove di tenuta.

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie
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e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

Interferenze e protezione . ;
P durata dei lavori;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
“ Tipologia: Guanti agenti fisici
J Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
: -~  Tipologia: Semimaschere filtranti
e Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

VASO DI ESPANSIONE

Nelle reti di distribuzione dell’acqua calda € necessario inserire un vaso di espansione, un
dispositivo che serve ad assorbire la variazione di volume dell'acqua causata dall'aumento di
temperatura, permettendo il corretto funzionamento di un impianto di riscaldamento in tutte
le sue fasi operative ed evitando sovrapressioni che potrebbero danneggiare l’impianto stesso.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto teleriscaldamento - Vaso di espansione - Revisione e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.03.09.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Revisione annuale con la verifica dell'impianto. e Punture
o Tagli

e Urti e compressioni
e Fiamme ed esplosioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Il tecnico che esegue il controllo deve annotare sul libretto della caldaia tutti gli interventi e controllo effettuati e
compilare il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione, il quale documento redatto in tre copie (proprietario, ditta
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|d1‘ manutenzione/revisione e organi di controllo).

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scala a libro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici
[ Rif. norm.: EN 388
N

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
~—f="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
4 Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto telefonico e citofonico

Si definisce impianto telefonico e citofonico ’insieme degli elementi
edilizi che hanno la funzione di distribuire e regolare flussi informativi
telefonici e citofonici. La centrale telefonica viene installata in apposito
locale ed in modo tale da garantire la funzionalita del sistema.

ALIMENTATORE

Dispositivo dell'impianto telefonico e citofonico che permette di alimentare i componenti ad

esso collegati.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Alimentatore - Sostituzione alimentatore

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.04.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario
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Tipo di intervento Rischi rilevati

A seguito di guasto delle componenti o per adeguamento e Elettrocuzione
normativo. e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;

Interferenze e protezione L : s
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
: Categoria: Protezione mani e braccia
|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
=t~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

PALI IN ACCIAIO

Elementi strutturali che hanno lo scopo di sostenere i cavi telefonici, generalmente costituiti da
piu parti quali un fusto, un prolungamento ed eventualmente un braccio.

Per i pali in acciaio, il materiale deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e,
quando occorre, zincabile a caldo.
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Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in acciaio - Sostituzione dei pali

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.04.02.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei pali e dei relativi elementi
accessori secondo normale manutenzione o in caso di eventi
eccezionali quali temporali o terremoti, quando € anche
necessario effettuare una verifica di stabilita dei pali per
evitare danni a cose o persone.

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Caduta dall‘alto

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggio metallico;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

L}

Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
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Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in acciaio - Tesatura cavi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.04.02.02

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di tesatura dei cavi telefonici.

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Caduta dall‘alto

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggio metallico;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Denominazione: Scarpa S1
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I Categoria: Protezione mani e braccia
|1 Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in acciaio - Verniciatura palo

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.04.02.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

verniciatura del palo.

Intervento di ripristino dello strato di protezione mediante

e Elettrocuzione

e Punture

e Tagli

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

e Caduta dall‘alto

e Scivolamenti

¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggio metallico;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

o Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
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particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

3 - Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

PALI IN ALLUMINIO

Elementi strutturali che hanno lo scopo di sostenere i cavi telefonici, generalmente

costituiti da piu parti quali un fusto, un prolungamento ed eventualmente un braccio.

| pali possono essere realizzati in leghe di alluminio, con elevata resistenza alla corrosione /
e conformi a una delle norme seguenti: EN UNI 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI V 4

EN 755-8 ed UNI EN 1706.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in alluminio - Sostituzione dei pali

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.04.03.01

Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei pali e dei relativi elementi
accessori secondo normale manutenzione o in caso di eventi
eccezionali quali temporali o terremoti, quando € anche
necessario effettuare una verifica di stabilita dei pali per
evitare danni a cose o persone.

e Elettrocuzione

e Punture

o Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e |[nvestimento

e Caduta dall'alto

® MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Ponteggio metallico;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
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scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘L"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in alluminio - Tesatura cavi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.04.03.02
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di tesatura dei cavi telefonici. o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Caduta dall'alto

e MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

¢ Ponteggio metallico;
Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Trabattello;

e Scarpa S1;

SUSIIEr2Z ol M Gl (Gl e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
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o Utilizzo di parapetti.;
o Elmetti di protezione;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
[ Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in alluminio - Verniciatura palo

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.04.03.03

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di ripristino dello strato di protezione mediante
verniciatura del palo.

e Elettrocuzione

e Punture

o Tagli

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

e Caduta dall'alto

e Scivolamenti

¢ Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggio metallico;
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e Trabattello;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

¢ Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
; Categoria: Protezione mani e braccia
ﬂ"‘ v Tipologia: Guanti agenti fisici
i Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
[ Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. »= Tipologia: Semimaschere filtranti
"i Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

PALI'IN CALCESTRUZZO

Elementi strutturali in calcestruzzo, che hanno lo scopo di sostenere i cavi telefonici,
generalmente costituiti da piu parti quali un fusto, un prolungamento ed
eventualmente un braccio.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in calcestruzzo - Sostituzione dei pali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.04.04.01
Ripristino

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Intervento di sostituzione dei pali e dei relativi elementi
accessori secondo normale manutenzione o in caso di eventi
eccezionali quali temporali o terremoti, quando € anche
necessario effettuare una verifica di stabilita dei pali per
evitare danni a cose o persone.

e Elettrocuzione

e Punture

o Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Caduta dall‘alto

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Ponteggio metallico;
e Trabattello;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

o Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Delimitare zone di deposito e stoccaggio
materiali;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico
delle attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pali in calcestruzzo - Tesatura cavi

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.04.04.02

Manutenzione
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Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di tesatura dei cavi telefonici. e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

e Caduta di materiale dall'alto

e Investimento

e Caduta dall‘alto

¢ MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

¢ Ponteggio metallico;

Accessi ai luoghi di lavoro ¢ Trabattello;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Utilizzo di parapetti.;

o Elmetti di protezione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

e Delimitare zone di deposito e stoccaggio

Approvvigionamento e materiali;

movimentazione materiali

e Delimitare le zone di ricovero e di scarico

Approvvigionamento e delle attrezzature

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi e Recinzione cantiere;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

ey Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione
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PULSANTIERA
Elemento dellimpianto citofonico che permette ’attivazione e la trasmissione dei flussi
informativi tra un apparecchio ed un altro.

I m ﬁDDD'
il 7]

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto telefonico e citofonico - Pulsantiera - Sostituzione pulsanti

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.04.05.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione dei pulsanti deteriorati con altri e Elettrocuzione
della stessa tipologia. e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

¢ W012 - Pericolo elettricita;

Interferenze e protezione . - Lo
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
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Categoria: Protezione occhi e volto
~—£= Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto di messa a terra

L'impianto € costituito da una linea dorsale (conduttore equipotenziale) che percorre verticalmente tutto I'edificio
e da una serie di nodi equipotenziali da cui partono le diramazioni secondarie. Le diramazioni giungono a collegarsi
alle parti metalliche fisse e all'alveolo di terra delle prese elettriche. La normativa elettrica italiana (CEIl 64-8)
prevede che le masse metalliche che possano portare un altro potenziale ad esempio tubature del gas e
dell'acqua, siano messe a terra in quanto masse estranee. La sezione dei conduttori di messa a terra deve essere
almeno pari a quella dei cavi che portano I'energia elettrica all'area protetta e non inferiore ai limiti stabiliti dalla
norma CEI 64-8.

DISPERSORI

| dispersori sono gli elementi costituenti ’impianto di terra posti a contatto con il terreno con lo scopo di
realizzare il collegamento elettrico con la terra. Possono essere distinti in dispersori propri o intenzionali e
dispersori di fatto, i primi vengono infissi nel terreno allo scopo di disperdere la corrente in occasione di un
guasto a terra, mentre i secondi sono costituiti da corpi metallici immessi nel terreno per altri scopi, ma che
collaborano, se opportunamente collegati, alla dispersione a terra della corrente. Tipici esempi di dispersori di
fatto sono i ferri di armatura dell’edificio, i basamenti, i montanti di tralicci, ecc.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Dispersori - Sostituzione dispersori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.05.01.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dei dispersori deteriorati e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

- 2 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
B Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
(~—£==""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
i Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Dispersori - Misura resistivita

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.05.01.02

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Viene effettuata una misura della resistenza del terreno per e Elettrocuzione
valutare l'eventuale esigenza di sostituire i dispersori. e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari:

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
~=£—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

CONDUTTORI DI TERRA

Sono i conduttori che collegano i dispersori fra loro ed al collettore principale di terra; questi non sono in
intimo contatto con il terreno, in caso contrario si parla di dispersore. La normativa richiede che siano
utilizzati conduttori di terra in materiale metallico di sezione minima pari a:
e 16 mmq se protetti contro la corrosione;
e 25 mmgq se realizzati in rame e non protetti contro la corrosione;
¢ 50 mmq se realizzati in ferro e non protetti contro la corrosione.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Conduttori di terra - Sostituzione conduttori di terra

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 05.05.02.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione conduttori deteriorati

e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
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particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

|"|*-"_ Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

COLLETTORE DI TERRA

Si tratta di una sbarra, una piastra o semplicemente un morsetto a cui sono collegati i conduttori di terra,
protezione, di equipotenzialita e, nel caso dei sistemi TN, il neutro o il PEN. La fig. 3 mostra un esempio di

collettore di terra.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Collettore di terra - Sostituzione collettore di terra

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.05.03.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione collettori

e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Denominazione: Scarpa S1
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Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Sono i conduttori che collegano le masse al collettore principale di terra e devono soddisfare, come tutti gli
altri componenti dell’impianti elettrici dell’impianto, i vari requisiti della norma CEI 64/8.

La loro sezione deve essere tale da resistere agli sforzi meccanici, alla corrosione, alle sollecitazioni termiche
prodotte dalle correnti di guasto a terra.

La sezione del conduttore di protezione Sp (in mmq) deve essere scelta con il seguente criterio:
e Per Sf <16 deve essere Sp = Sf
e Per 16 < Sf < 35 deve essere Sp = 16
e Per Sf > 35 deve essere Sp = 5f/2

In cui Sf rappresenta la sezione del conduttore di fase (in mmq).

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Conduttori di protezione - Sostituzione conduttori di terra

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.05.04.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione conduttori deteriorati o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione * W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘r" Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI
| conduttori equipotenziali sono destinati ad assicurare, mediante collegamento elettrico, |’equipotenzialita tra

le masse e/o le masse estranee. Sono detti principali (EQP) quelli che collegano le masse estranee al collettore
di terra e supplementari (EQS) gli altri.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di messa a terra - Conduttori equipotenziali - Sostituzione conduttori equipotenziali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.05.05.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione conduttori deteriorati o Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione *WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
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Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Impianto di condizionamento

L’impianto di condizionamento garantisce le condizioni termoigrometriche adeguate
all'utilizzo di un ambiente da parte dell'uomo, a qualsiasi condizione climatica esterna,
in ogni periodo dellanno, tramite le seguenti funzioni: riscaldamento o
raffrescamento, ventilazione con o senza filtraggio dell'aria, umidificazione o
deumidificazione.

| sistemi di condizionamento sono composti, in linea generale, dai seguenti
sottosistemi:

centrale di produzione/trasformazione energetica (produzione di calore o refrigerazione);

- rete di distribuzione dei fluidi vettore (acqua, aria, gas refrigeranti);

- terminali di diffusione (a convezione, conduzione, irraggiamento);

- sistemi di regolazione (centraline, cronotermostati, valvole termostatiche).

Le caratteristiche e le efficienze di tali sottosistemi dipendono dalla funzione e dalle dimensioni dell'impianto.
Dal punto di vista distributivo-funzionale, si distinguono:

- impianti centralizzati, con un'unica unita di produzione di calore/refrigerazione, connessa ai terminali di
stanza da una rete di distribuzione gerarchizzata (generalmente a tutt'aria, se termica e di refrigerazione, ad
acqua con terminali radianti, se per riscaldamento);

- impianti de-centralizzati, con unita di produzione di calore (“caldaiette") o refrigerazione (condizionatori) o
misti, per singole abitazioni o stanze.

CANALI IN LAMIERA
Elementi in lamiera in acciaio zincato per il passaggio dei fluidi trattati,
opportunamente rivestiti con materiali coibentati.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Canali in [amiera - Pulizia canali

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e |® Punture

delle miscelatrici, mediante aspiratori. o Caduta di materiale dall’alto
e Scivolamenti

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Elmetti di protezione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

Interferenze e protezione . ;
P durata dei lavori;

terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
B Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
“.w = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CASSETTE DI DISTRIBUZIONE

Le cassette di distribuzione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti e

sono realizzate generalmente in acciaio zincato, appositamente rivestite con idonei A
materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nelle cassette & \
presente un regolatore di portata che regola l’ingresso dell’aria nelle stesse. /

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Cassette di distribuzione - Pulizia cassette

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia dei filtri, delle bocchette, delle griglie e |® Punture
delle cassette miscelatrici, mediante aspiratori. o Caduta di materiale dall'alto

e Scivolamenti
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Elmetti di protezione;

o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione

terzi durata dei lavori;

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione della testa
Tipologia: Elmetti
Rif. norm.: EN 397
Denominazione: Elmetti di protezione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 -~ Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CENTRALE TRATTAMENTO ARIA

La centrale di trattamento dell'aria ha il compito di trattare sia l'aria primaria che tutta
quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente una centrale di trattamento &
composta dai seguenti elementi: ventilatore di ripresa dell'aria, sezione di miscela,
espulsione e ripresa dellaria esterna, sezione filtrante, batteria di preriscaldamento,
sezione umidificante con separatore di gocce, batteria di raffreddamento, batteria di
post riscaldamento, ventilatore di mandata.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia bacinella

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

05.06.03.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Giorni

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Intervento di pulizia delle bacinelle di raccolta delle condense, |® Elettrocuzione
e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua, mediante |e Punture
luso di disinfettanti. e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per agenti chimici e batteriologici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.= Tipologia: Semimaschere filtranti
<4 = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia batterie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 3 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia delle batterie di condensazione mediante |® Elettrocuzione
spazzolatura e trattamento chimico biodegradabile. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per agenti chimici e batteriologici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
<. * Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374
Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia motoventilatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia e lubrificazione degli elementi dei e Elettrocuzione
motoventilatori, ed eventuale sostituzione di quelli degradati. |e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa 51;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

. e Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Tipologia: Guanti agenti fisici
; Rif. norm.: EN 388
L Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

g Categoria: Protezione mani e braccia

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia filtri

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.04
Manutenzione

Cadenza prevista: 3 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia dei filtri dell'acqua degli umidificatori. e Elettrocuzione
e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per agenti chimici e batteriologici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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[ Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi

[ Rif. norm.: EN 374

i Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia sezioni di ripresa

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.05
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia e disincrostazione delle griglie delle o Elettrocuzione
sezioni di ripresa delle centrali di trattamento. o Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per agenti chimici e batteriologici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi

Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia sezioni di scambio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.06
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia e disincrostazione delle griglie delle e Elettrocuzione
sezioni di scambio delle centrali di trattamento. e Punture
e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per agenti chimici e batteriologici;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi

Rif. norm.: EN 374

Denominazione: Guanti per agenti chimici e batteriologici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Pulizia umificatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.07
Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Giorni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia e trattamento chimico biodegradabile dei |® Elettrocuzione
circuiti degli umificatori a vapore. e Punture

o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

A ESE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa 51;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici
- Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Sostituzione celle filtranti

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.08
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione delle celle filtranti come indicato dal | ® Elettrocuzione
fornitore. e Punture

° Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

¢ Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S1;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;
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Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

[ Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici

| = Rif. norm.: EN 388

| L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di condizionamento - Centrale trattamento aria - Sostituzione cinghie

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.06.03.09
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione delle cinghie e dei cuscinetti. e Elettrocuzione
e Punture
o Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S1;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 388
— Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

N Categoria: Protezione mani e braccia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Impianto di riscaldamento

Un impianto di riscaldamento & quel complesso di elementi e di apparecchiature atti a
realizzare e mantenere in determinati ambienti valori della temperatura maggiori di quelli
esterni. Le componenti principali dell'impianto sono:

Elementi terminali o corpi scaldanti;
Rete di distribuzione dell'acqua calda;
Vaso di espansione

Pompa di circolazione

Generatore di calore

RADIATORI

Hanno il compito di fornire all’ambiente da riscaldare ’energia termica necessaria a
soddisfare il carico termico.

| radiatori sono ancora gli elementi terminali piu diffusi; sono alimentati ad acqua
calda con una temperatura di ingresso di circa 75+85°C. | radiatori scambiano calore
principalmente per irraggiamento ed in misura minore per convezione. In base al
materiale con cui sono costruiti possono essere classificati

nei seguenti tipi: in ghisa, in acciaio, in alluminio.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di riscaldamento - Radiatori - Sostituzione radiatori e manutenzione accessori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.07.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 25 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
La sostituzione puo essere necessaria a seguito di e Punture
ristrutturazione rinnovo dei locali. Gli interventi di sostituzione |® Tagli
di valvole possono essere encessari a seguito di guasti. o Urti e compressioni
® MMC - Sollevamento e trasporto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

e Prese alimentazione elettrica BT;

Impianti di alimentazione e di . . L.
P e Valvola intercettazione idrica;

scarico

Approvvigionamento e
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici

] Rif. norm.: EN 388

— Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di riscaldamento - Radiatori - Spurgo

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 05.07.01.02
Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di spurgo e pulizia da incrostazioni, da effettuarsi  |® Getti e schizzi
quando si rilevano differenze di temperatura sulla superficie
del radiatore o in presenza di aria interna.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Impianti di alimentazione e di . . Lo
P ¢ Valvola intercettazione idrica;

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione occhi e volto

I,,_,l.".-'-'"" Tipologia: Protezione chimica e meccanica

I Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Tipologia: Guanti agenti fisici

g Categoria: Protezione mani e braccia

Rif. norm.: EN 388

L= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

TERMOSTATO

Il termostato € un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di
mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dellambiente nel quale &
installato. Il funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di

un dispositivo collegato ad un circuito elettrico.

o

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto di riscaldamento - Termostato - Sostituzione termostato

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

05.07.02.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

dal costruttore.

Intervento di sostituzione del termostato usurato o se indicato

e Punture

e Urti e compressioni
e Elettrocuzione

o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
e Occhiali due oculari;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:
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Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
- = Tipologia: Semimaschere filtranti
“..* Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
E Categoria: Protezione occhi e volto
@ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali due oculari

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

=

RETE FOGNARIA

Rete fognaria

Complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire
lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di
lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attivita umane in generale.

Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell’altimetria
dell'abitato da servire, il loro funzionamento puo essere in pressione.

COLLETTORI

Si tratta di canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le
acque provenienti dalle fogne piu importanti e quelle ad essi direttamente addotte da
fognoli e/o caditoie.

Scheda II-1: RETE FOGNARIA - Rete fognaria - Collettori - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 06.01.01.01

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia del collettore acque nere o miste mediante o Getti e schizzi

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a e Scivolamenti

pressione. o Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

. : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2;
o Tuta;
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione
dell'acqua;

Igiene sul lavoro

o Effettuare una accurata ed approfondita
igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

¢ E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri operatori.
Occorrera, comunque, segnalare la presenza
di operatori mediante segnaletica nelle parti
comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto

~£—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S2

Rif. norm.: EN 471

. Categoria: Protezioni per il corpo
ﬁ{ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

POZZETTI DI SCARICO

| pozzetti di scarico hanno dimensioni specifiche in relazione alle diverse caratteristiche
del materiale da trattenere: presenta un cestello forato che permette lo scorrimento
dell’acqua, mentre il materiale grossolano rimane trattenuto. Qualora fosse necessario
trattenere anche sabbia e fango, si ricorre ad una vaschetta di decantazione collocata sul

fondo del pozzetto.

Scheda II-1: RETE FOGNARIA - Rete fognaria - Pozzetti di scarico - Pulizia € manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 06.01.02.01
Pulizia
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di o Getti e schizzi
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deposito e lavaggio con acqua a pressione. e Scivolamenti
o Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Scarpa S2;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell’acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con [’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
(~i—"Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
. Categoria: Protezioni per il corpo
ﬁq}"ﬂ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
g Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;
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POZZETTI DI ISPEZIONE E CADITOIE
| pozzetti di ispezione sono collocati in corrispondenza di punti singolari della rete

fognaria, dimensionati in modo tale da consentire ['accesso agevole al personale addetto
alle operazioni di manutenzione e controllo, di norma sezioni orizzontali pari a 1x1,2 mq

risultano.

Le caditoia a griglia hanno una struttura semplice e sono essenzialmente costituite da

.:;\\jfffff /

/

una bocca di presa, da un pozzetto di contenimento (quasi sempre dotato di camera di
sedimentazione per trattenere le materie solide prodotte dalla utilizzazione delle pertinenze stradali quali ad
esempio mercati rionali), e di chiusura idraulica per impedire l'uscita dalla fogna di animali (blatte, ratti, ecc)

e di esalazioni moleste.

Le bocche di presa possono essere:
- a griglia: la caditoia € in sede stradale con l'apertura nel proprio cielo protetta da griglia metallica
(normalmente in ghisa) in corrispondenza delle cunette sottostanti ai marciapiedi o delle strade a culla;

- a bocchetta (o a bocca di lupo): viene ricavata nel corpo del cordone del marciapiede e in questo caso la
caditoia, dotata di chiusino d'ispezione € collocata sotto il piano di calpestio del marciapiede.

Scheda II-1: RETE FOGNARIA - Rete fognaria - Pozzetti di ispezione e caditoie - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

06.01.03.01

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di
deposito e lavaggio con acqua a pressione.

o Getti e schizzi

e Scivolamenti

e Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
e Scarpa S2;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Saracinesca per lintercettazione
dell'acqua;

o Effettuare una accurata ed approfondita
igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con [’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Interferenze e protezione

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
o E' importante concordare con la committenza
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terzi i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri operatori.
Occorrera, comunque, segnalare la presenza
di operatori mediante segnaletica nelle parti
comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
. Categoria: Protezioni per il corpo
F‘F% Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
B Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

TUBAZIONI

La caratteristica principale delle tubazioni per fognatura € quella di avere una buona
resistenza alle azioni di tipo fisico, chimico e/o biologico, provocate dalle acque
reflue e/o meteoriche trasportate.

Tale protezione interna viene assicurata o dal materiale costituente il tubo (gres,
PVC, ecc.) oppure da idonei rivestimenti interni (poliuretano nelle tubazioni in ghisa
sferoidale).

Scheda II-1: RETE FOGNARIA - Rete fognaria - Tubazioni - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 06.01.04.01
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni o Getti e schizzi
diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
e Scarpa S2;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Saracinesca per lintercettazione
dell'acqua;

o Effettuare una accurata ed approfondita
igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

¢ E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri operatori.
Occorrera, comunque, segnalare la presenza
di operatori mediante segnaletica nelle parti
comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

4

Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2

Tavole allegate

e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

IMPIANTI SICUREZZA ED ANTINCENDIO

Impianto antincendio

Limpianto di sicurezza antincendio & l'insieme degli apprestamenti idonei a
prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi: vengono fornite segnalazioni
ottiche e/o acustiche agli occupanti dell’edificio affinché essi, in caso di possibili
possano intraprendere adeguate azioni di protezione contro lincendio
oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. L'impianto di
estinzione incendi & generalmente costituito da una rete idrica di adduzione,

incendi,

ll!. i) '(iiﬁs
ok O

bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.), attacchi per motopompe
dei VV.FF ed estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

ALLARMI

Si tratta dei pannelli che visualizzano i segnali di allarme.

Scheda II-1: IMPIANTI SICUREZZA ED ANTINCENDIO - Impianto antincendio - Allarmi - Sostituzione batteria
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

07.01.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento

Rischi rilevati

degli allarmi.

Intervento di sostituzione delle batterie ausiliarie dei pannelli

e Punture

e Tagli

¢ Elettrocuzione

o Getti e schizzi

e Inalazione gas e vapori

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi meccanici;
e Occhiali monoculari;

e Visiera in policarbonato;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Scala fissa di transito con inclinazione
maggiore di 75° con un montante
verticale;

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

v § Lﬁﬁ

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166

Denominazione: Visiera in policarbonato
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Scheda II-1: IMPIANTI SICUREZZA ED ANTINCENDIO - Impianto antincendio - Allarmi - Sostituzione del pannello

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

07.01.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

adeguarli alle nuove normative.

Intervento di sostituzione dei pannelli degli allarmi per

e Elettrocuzione
¢ MMC - Sollevamento e trasporto

progettata e del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia

ad

-

Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

AVVISATORE MANUALE DI INCENDIO
L’avvisatore manuale di incendio & un dispositivo di allarme costituito da una cassetta
generalmente in termoplastica chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica:
in caso di incendio, l’addetto alle emergenze rompe tale vetro e preme [’avvisatore in

modo da segnalare l’incendio ed adottate le misure appropriate.

Scheda II-1: IMPIANTI SICUREZZA ED ANTINCENDIO - Impianto antincendio - Avvisatore manuale di incendio - Sostituzione

cassetta
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 07.01.02.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione di rivelatori deteriorati o comunque |® Punture
non funzionanti. o Tagli
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi meccanici;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Visiera in policarbonato;

e Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

Interferenze e protezione . .
P durata dei lavori;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: UNI EN 166

Denominazione: Visiera in policarbonato
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

(W 2 ﬁ
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RIVELATORE LINEARE DI FUMO

Si tratta di rivelatori usati per la protezione di grandi superfici. Il rilevatore lineare di fumo

€ un sensore basato sull’attenuazione prodotta dal fumo sul fascio infrarosso trasmesso da - . .
un emettitore posto su una parete a un ricevitore posto sulla parete opposta. | rilevatori

pit moderni riuniscono in una unica apparecchiatura il trasmettitore ed il ricevitore: sulla

parete opposta viene installato un riflettore catarifrangente che rinvia il fascio verso la - rm——"
parte ricevente del rilevatore. Sono detti lineari perché la rilevazione del fumo puo

avvenire in qualsiasi punto del fascio senza soluzione di continuita.

Scheda 1I-1: IMPIANTISICUREZZA ED ANTINCENDIO - Impianto antincendio - Rivelatore lineare di fumo - Sostituzione rivelatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 07.01.03.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di verifica e sostituzione dei rivelatori quando non | Elettrocuzione
in piu in grado di assolvere la propria funzione. o Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

o Ponteggi;
Accessi ai luoghi di lavoro e Trabattello;

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

Interferenze e protezione . .
P durata dei lavori;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
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IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico & un impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di
pil moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente
elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) ed eventualmente di sistemi meccanici-
automatici ad inseguimento solare.

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente suddivisi in tre grandi famiglie:

- impianti "ad isola" (detti anche "stand-alone"): non sono connessi ad alcuna rete
di distribuzione, per cui sfruttano direttamente sul posto l'energia elettrica
prodotta e accumulata in un accumulatore di energia (batterie);

- impianti "grid-connect”: sono impianti connessi ad una rete elettrica di
distribuzione esistente e gestita da terzi e spesso anche allimpianto elettrico
privato da servire;

- impianti "ibridi": restano connessi alla rete elettrica di distribuzione, ma
utilizzano principalmente lenergia solare, grazie allaccumulatore. Qualora l'accumulatore € scarico (ad
esempio la notte) una centralina predisporra l'acquisizione di energia, collegando l'immobile alla rete elettrica
per la fornitura.

Gli impianti grid-connect riguarda utenze elettriche gia servite dalla rete nazionale in AC, ma che immettono
in rete la produzione elettrica risultante dal loro impianto fotovoltaico, opportunamente convertita in corrente
alternata e sincronizzata a quella della rete, contribuendo alla cosiddetta generazione distribuita.

| principali componenti di un impianto fotovoltaico connesso alla rete sono:

- campo fotovoltaico, deputato a raccogliere energia mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamente a
favore del sole;

- cavi di connessione, componente spesso sottovalutata, devono presentare un'adeguata resistenza ai raggi UV
ed alle temperature;

- quadro di campo, costituito da diodi di protezione dalle correnti inverse, scaricatori per le sovratensioni e
interruttori magnetotermici per proteggere i cavi da eventuali sovraccarichi;

- inverter, deputato a stabilizzare l'energia raccolta, a convertirla in corrente alternata e ad iniettarla in rete;
- quadro di protezione e controllo, tra linverter e la rete elettrica, definito dalle norme tecniche del gestore
di rete.

ASTE CAPTATRICI
Si tratta di aste captatrici che vengono installate allo scopo di proteggere la struttura dalle
scariche atmosferiche.

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Aste captatrici - Sostituzione aste

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione delle aste captatrici quando o Elettrocuzione
danneggiate o usurate. e Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi meccanici;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

&

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

s Rif. norm.: EN

-

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

BATTERIE DI ACCUMULAZIONE

Si tratta delle batterie di accumulatori dove viene immagazzinata l’energia prodotta
dall’impianto e che forniscono ’energia elettrica quando i moduli non sono in grado

di produrne per mancanza di irraggiamento solare.

Gli accumulatori piu utilizzati sono al piombo ermetico, al piombo acido, al

nichel/cadmio e al gel.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Batterie di accumulazione - Ricarica batterie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

08.01.02.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

batterie.

Intervento di ricarica del livello del liquido dell'elettrolita delle

e Elettrocuzione
e Getti e schizzi
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
e W023 - Pericolo sostanze corrosive;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

; Categoria: Protezione mani e braccia
“}"'f Tipologia: Guanti agenti fisici

| Rif. norm.: EN 60903

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CASSETTA DI TERMINAZIONE

Si tratta della cassetta di alloggiamento della morsettiera

elettrico e i diodi di by pass delle celle.

per il collegamento

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cassetta di terminazione - Sostituzione cassetta

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 08.01.03.01

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della cassetta o di elementi interni
quali la morsettiera, qualora usurati o per adeguamento a

e Elettrocuzione
e Caduta dall'alto
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nuove norme. e Scivolamenti
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ¢ Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
] -~ Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CELLA FOTOVOLTAICA

La cella fotovoltaica, o cella solare, € l'elemento base nella costruzione di un modulo
fotovoltaico. La versione piu diffusa di cella fotovoltaica, quella in materiale cristallino,
e costituita da una lamina di materiale semiconduttore, il piu diffuso dei quali € il
silicio, che si presenta in genere di colore nero o blu e con dimensioni variabili da 4 a 6
pollici.

Analogamente al modulo, il rendimento della cella fotovoltaica é il rapporto tra
l'energia elettrica prodotta dalla cella e l'energia della radiazione solare che investe la
sua superficie.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cella fotovoltaica - Pulizia cella
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.04.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia delle celle per rimuovere depositi e Elettrocuzione
superficiali, tramite l'uso di prodotti specifici. o Caduta dall'alto

e Scivolamenti
e Inalazione polveri
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

- : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

scarico

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

terzi

Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

¢ W012 - Pericolo elettricita;

durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cella fotovoltaica - Sostituzione cella
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 08.01.04.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della cella fotovoltaica.

e Elettrocuzione
e Caduta dall'alto
e Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa 51;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia

ll‘;""_ Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN

60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti

w42 = Rif. norm.: EN

149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cella fotovoltaica - Serraggio cella

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 08.01.04.03
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Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di serraggio della cella alla struttura di sostegno. e Elettrocuzione
e Caduta dall'alto
e Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
; - Tipologia: Semimaschere filtranti
= Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

CELLA SOLAR ROOF

Si tratta di particolari celle solari incorporate nelle guaine isolanti polimeriche utilizzate P"’*t_”’“‘ﬂ
come guaine impermeabilizzanti sulle coperture degli edifici. |
Tali celle solari sono a film sottile in silicio amorfo a-Si in tripla giunzione, depositate su | e
un substrato flessibile e quindi hanno un peso ridotto. ,
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Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cella Solar Roof - Pulizia cella

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.05.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia delle celle per rimuovere depositi e Elettrocuzione
superficiali, tramite l'uso di prodotti specifici. ¢ Caduta dall'alto

e Scivolamenti
¢ Inalazione polveri
o Getti e schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
ey Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
: -~ Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
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Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Cella Solar Roof - Sostituzione cella

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.05.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della cella solare. o Elettrocuzione
e Caduta dall‘alto
e Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘r" Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 - Tipologia: Semimaschere filtranti
e Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
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DISPOSITIVO DI GENERATORE

Il dispositivo di generatore dell’impianto fotovoltaico ha il compito di interviene in
caso di guasto escludendo dall'erogazione di potenza linverter di competenza. Viene
percio installato a monte del dispositivo di interfaccia nella direzione del flusso di
energia ed é generalmente costituito da un interruttore automatico con sganciatore
di apertura.

=g
e
—
—
o—
—
—

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Dispositivo di generatore - Sostituzione dispositivi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.06.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei dispositivi quando usurati o per | Elettrocuzione
adeguamento a nuove normative. o Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici - :
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
Sicurezza dei luoghi di lavoro o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
- = Tipologia: Semimaschere filtranti
=2 = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
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DISPOSITIVO DI INTERFACCIA

Categoria: Protezione mani e braccia
= Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Il dispositivo di interfaccia € un interruttore automatico con bobina di apertura a
mancanza di tensione, comandato da una protezione di interfaccia costituite da relé di
frequenza e tensione o dal sistema di controllo inverter.
Con tali dispositivi & possibile isolare l’impianto fotovoltaico quando:

- i parametri di frequenza e di tensione dell’energia che si immette in rete sono fuori i

massimi consentiti;

- c'é assenza di tensione di rete (per esempio durante lavori di manutenzione su rete

pubblica).

& | JuOf“"
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Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Dispositivo di interfaccia - Pulizia dispositivo

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

08.01.07.01

Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di pulizia delle superfici rettificate
dell'elettromagnete, mediante uso di benzina o tricloretilene.

e Elettrocuzione

e Caduta dall‘alto

¢ Inalazione polveri
e Getti e schizzi

e Rischio chimico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

o Utilizzo di parapetti.;

¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;

e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

durata dei lavori;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
: -~  Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
: Categoria: Protezione mani e braccia
|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Dispositivo di interfaccia - Serraggio cavi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.07.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di serraggio di tutti i cavi del dispositivo. ¢ Elettrocuzione
e Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti

<. = Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
nad Categoria: Protezione mani e braccia
‘|."'_ Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Dispositivo di interfaccia - Sostituzione bobina

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

08.01.07.03

Manutenzione

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione della bobina a seguito di un guasto.

e Elettrocuzione
e Caduta dall‘alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:
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Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
= Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
. Categoria: Protezione mani e braccia
|1."' Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

DISPOSITIVO GENERALE

Il dispositivo generale € un dispositivo installato a monte della rete del produttore, prima del _
punto di consegna. Permette di esclude l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica. *eee

Scheda 1I-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Dispositivo generale - Sostituzione

dispositivo

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

08.01.08.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Intervento di sostituzione del dispositivo quando usurato o per | Elettrocuzione
adeguamento a nuove normative. ¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U] e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa 51;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Sicurezza dei luoghi di lavoro . o L .
s e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;
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| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
g Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

INVERTER FOTOVOLTAICO

L’inverter € un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente
continua in ingresso in una corrente alternata in uscita.

L’inverter fotovoltaico € un tipo particolare di inverter progettato espressamente per convertire
l'energia elettrica sotto forma di corrente continua prodotta da modulo fotovoltaico, in corrente
alternata da immettere direttamente nella rete elettrica. Queste macchine estendono la
funzione base di un inverter generico con funzioni estremamente sofisticate e all'avanguardia,
mediante limpiego di particolari sistemi di controllo software e hardware che consentono di
estrarre dai pannelli solari la massima potenza disponibile in qualsiasi condizione
meteorologica.

Questa funzione prende il nome di MPPT, un acronimo di origine Inglese che sta per Maximum
Power Point Tracker. | moduli fotovoltaici infatti, hanno una curva caratteristica V/I tale che esiste un punto
di lavoro ottimale, detto appunto Maximum Power Point, dove €& possibile estrarre la massima potenza
disponibile.

Questo punto della caratteristica varia continuamente in funzione del livello di radiazione solare che colpisce
la superficie delle celle.

Un'altra caratteristica importante di un inverter fotovoltaico, & linterfaccia di rete. Questa funzione,
generalmente integrata nella macchina, deve rispondere ai requisiti imposti dalle normative dei diversi enti di
erogazione di energia elettrica.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Inverter fotovoltaico - Pulizia inverter

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.09.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia dell'inverter mediante spruzzo di aria ¢ Elettrocuzione
secca a bassa pressione. o Caduta dall'alto

e Scivolamenti
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S1;
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¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
¢ Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.= Tipologia: Semimaschere filtranti
“.o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Inverter fotovoltaico - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.09.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di serraggio di bulloni, morsetti ed interruttori e Elettrocuzione
dell'inverter. o Caduta dall'alto

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
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o Utilizzo di parapetti.;
o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
.o = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Inverter fotovoltaico - Sostituzione inverter

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.09.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 3 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dell'inverter. o Elettrocuzione
e Caduta dall'alto
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;
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Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
i Categoria: Protezione mani e braccia
“}"'f Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. %= Tipologia: Semimaschere filtranti
-aﬁ Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

QUADRO ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Si tratta di centraline da incasso, nelle quali avviene la distribuzione dell'energia.
In caso di consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei moduli
fotovoltaici la corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In caso contrario
’energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in rete.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Quadro elettrico impianto fotovoltaico - Pulizia quadro

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.10.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia del quadro elettrico mediante spruzzo di | ® Elettrocuzione
aria secca a bassa pressione. e Caduta dall'alto

e Scivolamenti

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

T @A dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘r" Tipologia: Guanti agenti fisici
~ Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
; - Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Quadro elettrico impianto fotovoltaico - Sostituzione

quadro elettrico

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.10.02

Manutenzione

Cadenza prevista: 20 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o ¢ Elettrocuzione
per adeguamento normativo. e Punture

o Tagli

progettata e del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione e W012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
W Tipologia: Guanti agenti fisici
L Rif. norm.: EN 60903
- Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Quadro elettrico impianto fotovoltaico - Serraggio

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.10.03
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e ¢ Elettrocuzione
bulloni ¢ Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

VA Gl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

* W012 - Pericolo elettricita;

Interferenze e protezione L - o
e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
“l,"' y Tipologia: Guanti agenti fisici
B Rif. norm.: EN 60903
) Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
(et~ Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

REGOLATORE DI CARICA

Il regolatore di carica & un dispositivo che regola la tensione generata dall’impianto
fotovoltaico e garantisce un regolare utilizzo delle batterie in quanto le protegge da
situazioni di carica eccessiva o insufficiente e ne garantisce la durata massima.

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Regolatore di carica - Sostituzione regolatori

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.11.01

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione dei regolatori qualora usurati o per |® Elettrocuzione
adeguamento a nuove normative.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

VA Gl dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

Interferenze e protezione e WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
| Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
“.w = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

SCARICATORE

Lo scaricatore € un dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti . T
elettrici dalle sovratensioni. ¢ '-‘1
Le sovratensioni possono essere di origine atmosferica (fulmini), a carattere impulsivo e ' i
con picchi di tensione elevatissimi, per contatto accidentale con linee a tensione superiore 2;

o generate accidentalmente dal distributore di energia elettrica.

La protezione delle linee elettriche si ottiene con vari dispositivi di cui il piu semplice e
costituito da due corna poste ad una distanza calcolata, in base alla tensione di esercizio, =
l'una sulla linea da proteggere e l'altra a terra. In caso di superamento sostanziale dei limite

la perforazione del dielettrico, (l'aria nella costruzione piu elementare), scarichera a terra l'energia.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Scaricatore - Sostituzione cartucce

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.12.01
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di sostituzione delle cartucce quando usurate o per | Elettrocuzione
adeguamento a nuove normative. e Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TG ETSE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;
e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

o Utilizzo di parapetti.;
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¢ Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 -~  Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

SOSTEGNO PANNELLI

Si tratta dei supporti meccanici per l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici alle
strutture su cui sono montati e/o al terreno. Queste strutture sono costituite
mediante assemblando di profili metallici in acciaio zincato o in alluminio
anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Sostegno pannelli - Reintegro elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.13.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di revisione e reintegrazione degli elementi di e Elettrocuzione
fissaggio mediante giunzioni. e Caduta dall'alto

e Scivolamenti
¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

Sicurezza dei luoghi di lavoro o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione ca;

terzi durata dei lavori;

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa 51
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
: -~  Tipologia: Semimaschere filtranti
g Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
[ Rif. norm.: EN 388
—= Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Sostegno pannelli - Riverniciatura

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.13.02

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di riverniciatura dei sostegni quando si individuano | Elettrocuzione
fenomeni di corrosione in atto. e Caduta dall'alto

o Scivolamenti

¢ Inalazione polveri

progettata e del luogo di lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

e Guanti per rischi meccanici;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

* W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione e Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

. = Tipologia: Semimaschere filtranti

.,ﬁ Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Categoria: Protezione mani e braccia

g Tipologia: Guanti agenti fisici
[ Rif. norm.: EN 388
N

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

d

VETRI FOTOVOLTAICI

Si tratta di veri e propri pannelli trasparenti perché utilizzano il vetro come base,
lasciando cosi passare la luce e potendo ricoprire superfici vetrate come lucernari,
tetti e facciate. | vetri fotovoltaici sono in grado di assorbire la luce grazie ad una
speciale vernice trattata con gel di silicio amorfo che trasforma i pannelli in
semiconduttori.

Scheda II-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Vetri fotovoltaici - Pulizia vetri

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.14.01
Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di pulizia dei vetri per rimuovere depositi e Elettrocuzione
superficiali, tramite l'uso di prodotti specifici. o Caduta dall'alto

e Scivolamenti
e Inalazione polveri
e Getti e schizzi
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

o Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ WO012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
l‘_;"' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
.= Tipologia: Semimaschere filtranti
<4 = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Vetri fotovoltaici - Sostituzione vetri

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.14.02
Manutenzione

Cadenza prevista: 10 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di sostituzione dei vetri fotovoltaici quando si ha e Elettrocuzione
una riduzione di rendimento. o Caduta dall’alto

¢ Inalazione polveri
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. ¢ Valvola intercettazione idrica;
Igiene sul lavoro ’

¢ W012 - Pericolo elettricita;
Interferenze e protezione ¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
terzi durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
|‘|."' Tipologia: Guanti agenti fisici
' Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
3 - Tipologia: Semimaschere filtranti
s Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Impianto fotovoltaico - Vetri fotovoltaici - Ripristino pellicola protettiva

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 08.01.14.03
Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di ripristino dello strato protettivo dei moduli ¢ Elettrocuzione
fotovoltaici. e Caduta dall'alto

¢ Inalazione polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

o Utilizzo di ponteggi, trabattelli o scale.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa S1;

e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;
e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;
o Utilizzo di parapetti.;

o Utilizzo di apparecchi filtranti o isolanti.;

Impianti di alimentazione e di
scarico

¢ Prese alimentazione elettrica BT;

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Valvola intercettazione idrica;

Interferenze e protezione
terzi

¢ W012 - Pericolo elettricita;
¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la
durata dei lavori;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Categoria: Protezione piedi e gambe
‘ Tipologia: Calzature basse

Denominazione: Scarpa 51

Categoria: Protezione mani e braccia

W Tipologia: Guanti agenti fisici
. Rif. norm.: EN 60903

Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. = Tipologia: Semimaschere filtranti
~4 - Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Rete fognaria

Complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire
lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di
lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attivita umane in generale.

Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell'altimetria
dell'abitato da servire, il loro funzionamento puo essere in pressione.

COLLETTORI

Si tratta di canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le
acque provenienti dalle fogne pili importanti e quelle ad essi direttamente addotte da

fognoli e/o caditoie.

Scheda II-1: IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - Rete fognaria - Collettori - Pulizia e manutenzione
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 09.01.01.01

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia del collettore acque nere o miste mediante o Getti e schizzi

asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a e Scivolamenti

pressione. o Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

U e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * Scarpa S2;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnhaletica di sicurezza;

¢ E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto

~—£—=" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa 52
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Rif. norm.: EN 471

. Categoria: Protezioni per il corpo
ﬁ% Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Denominazione: Tuta

Tavole allegate

e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

POZZETTI DI SCARICO

| pozzetti di scarico hanno dimensioni specifiche in relazione alle diverse caratteristiche
del materiale da trattenere: presenta un cestello forato che permette lo scorrimento
dell’acqua, mentre il materiale grossolano rimane trattenuto. Qualora fosse necessario
trattenere anche sabbia e fango, si ricorre ad una vaschetta di decantazione collocata sul

fondo del pozzetto.

Scheda II-1: IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - Rete fognaria - Pozzetti di scarico - Pulizia @ manutenzione

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA 09.01.02.01

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di e Getti e schizzi
deposito e lavaggio con acqua a pressione. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Punti critici

Misure preventive e protettive in

- 2 Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

Igiene sul lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro * 5carpa 52;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
¢ E' importante concordare con la committenza
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i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri operatori.
Occorrera, comunque, segnalare la presenza
di operatori mediante segnaletica nelle parti
comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
r~t="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
A Categoria: Protezioni per il corpo
F:2%  Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
B Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

POZZETTI DI ISPEZIONE E CADITOIE

| pozzetti di ispezione sono collocati in corrispondenza di punti singolari della rete
fognaria, dimensionati in modo tale da consentire l'accesso agevole al personale addetto P /
alle operazioni di manutenzione e controllo, di norma sezioni orizzontali pari a 1x1,2 mq \ //
risultano. e
Le caditoia a griglia hanno una struttura semplice e sono essenzialmente costituite da '
una bocca di presa, da un pozzetto di contenimento (quasi sempre dotato di camera di
sedimentazione per trattenere le materie solide prodotte dalla utilizzazione delle pertinenze stradali quali ad
esempio mercati rionali), e di chiusura idraulica per impedire l'uscita dalla fogna di animali (blatte, ratti, ecc)
e di esalazioni moleste.

Le bocche di presa possono essere:

- a griglia: la caditoia € in sede stradale con lapertura nel proprio cielo protetta da griglia metallica
(normalmente in ghisa) in corrispondenza delle cunette sottostanti ai marciapiedi o delle strade a culla;

- a bocchetta (o a bocca di lupo): viene ricavata nel corpo del cordone del marciapiede e in questo caso la
caditoia, dotata di chiusino d'ispezione € collocata sotto il piano di calpestio del marciapiede.

/
' /

~ |

Scheda II-1: IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - Rete fognaria - Pozzetti di ispezione e caditoie - Pulizia e
manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 09.01.03.01

Pulizia

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di o Getti e schizzi
deposito e lavaggio con acqua a pressione. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
e Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
e Scarpa S2;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Saracinesca per lintercettazione
dell’acqua;

o Effettuare una accurata ed approfondita
igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Interferenze e protezione
terzi

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri operatori.
Occorrera, comunque, segnalare la presenza
di operatori mediante segnaletica nelle parti
comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto

Rif. norm.: EN

<
ﬁé?‘

Tipologia: Protezione chimica e meccanica

166

Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Tuta

Tavole allegate

e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

TUBAZIONI

La caratteristica principale delle tubazioni per fognatura € quella di avere una buona
resistenza alle azioni di tipo fisico, chimico e/o biologico, provocate dalle acque

reflue e/o meteoriche trasportate.

Tale protezione interna viene assicurata o dal materiale costituente il tubo (gres,
PVC, ecc.) oppure da idonei rivestimenti interni (poliuretano nelle tubazioni in ghisa

sferoidale).
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Scheda II-1: IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - Rete fognaria - Tubazioni - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 09.01.04.01
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni o Getti e schizzi
diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T @S] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita
dell’acqua; igiene personale dopo avere compiuto le
operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con ’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

¢ Posizionare la segnaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto
(~—£=""Tipologia: Protezione chimica e meccanica
d Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
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Denominazione: Scarpa S2

Tavole allegate

Planimetria con Schema e particolari fognatura;

Fascicolo dell’Opera

Pag. 176



SCHEDE I11-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma:

Data:
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Scheda II-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione
in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Misure preventive e

Informazioni necessarie per

Interventi di

protettive in dotazione pianificarne la Moccjiqlité d:j yt!‘lizzo in Veriiﬁchfc?f e controlli Perigqicité manutenzione da Periodicita
dell’opera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza a effettuare (Verifiche) effettuare (Manut.)
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di ] Sostituzione degli
(:ertrglsfiz?'e elementi elementi danneggiati;
| punti di ancoraggio della Verifica stabilita punti | L AN Sgrragglol bulloni n%‘ézgggﬂo
linea vita devono essere di fissaggio dei 2 Anni E'Stra'p.a ztt.ol’) lloni: 2 Anni
montati contestualmente alla | sistemi anticaduta ;nonyanti, qu:jenti’ 2 Anni R(i?srz;ﬁiﬁlce)ng wront; 3 A:m
i i i i impi i dai ascia parapiede; . :
Punto di ancoraggio real1zl;ac121(lalne delle parti l personali 1dmp1egat1 dai Controil)lo dZi ] anticorrosivo Quando
strutturale strutturali de a copertura. Essi avorator'1 evono essere fenomeni di . componenti necessario
possono essere impiegati anche | conformi alle norme UNI corrosione: 2 Anni metalliche; Quando
per ancorare i sistemi 11158; UNI EN 360 Verifica Co’nsewazione 1 Anni Risanamento necessario
anticaduta dei lavoratori come del punto di 2 Anni anticorrosivo; 0 Quando
"ancoraggio a punto fisso". ancoraggio (Piastra- Ripristino sabilita con | necessario
paletto); 1ntervent1. di
Controllo stato dei saldatura;
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Sono installate Le imprese esecutrici si Verifica conservazione | 2 Anni Sostituzione degli Quando
contestualmente alla approvvigioneranno del punto di 2 Anni elementll danneg.glatl; necessa.rlo
Prese alimentazione realizzazione dell'impiato dell'alimentazione anlcilraggm (Plastra- | 5 apnj Serraggio bulloni 2 Anni
elettrica BT elettrico del fabbricato. elettrica solo a seguito di | P2° f0); . 1 Anni pistra-paletto; 3 Anni
L'impresa esecutrice osservera autorizzazione concessa Verifica serraggio 2 Anni Serraggio dei bulloni; Quando
. ol - componenti della ) Risanamento necessario
tutte le disposizioni contenute dal responsabile e scala; 2 Anni anticorrosivo 0 Quando
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nel piano di sicurezza e dovranno utilizzare Controllo dei 1 Anni componenti necessario

rilascera la documentazione attrezzature marcate CE. | fenomeni di _ 1 Anni metalliche; A seguito
obbligatoria prevista per legge. corrosione elementi Ripristino sabilita con di guasto
metallici; interventi di Quando
Controllo stato dei saldatura; necessario
serramenti e loro Intervento di
fissaggio; riparazione/sotituzion
Verifica stabilita punti e;
di fissaggio dei Ripristino serraggio
montanti, montanti, dei parapetti, pioli e
correnti, fascia ingranaggi.;
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di

corrosione;

Verifica stato
funzionale;

Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;

Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;

Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-

Risanamento

. " . anticorrosivo
-Pﬁ-mg dellmtter'ruzw‘ne \eale'ft'm); i 1 Anni componenti Quando
. \ richiedere autorizzazione erifica efficienza - - ;
La posa in opera e contestua[e . A . . S 2 Anni metalllche, necessario
. ) o al responsabile dei impianto idrico; - - -
alla realizzazione dellimpianto |\~ """ oo - "o | Verifica conservazione 1 Anni Sostituzione degli Quando
Valvola intercettazione | idrico a servizio del fabbricato. | . . R T ist 1 Anni elementi danneggiati; | necessario
o ) O . interventi eseguiti pareti | !!N€€ € sistema . Serraggio bulloni 2 Anni
idrica La fornitura e interrota inc aso Y "Piastra-paletto”; 2 Anni ; .
. . PR verticali dovranno essere sira-p . pistra-paletto; A seguito
di manutenzione all'impianto - . Verifica serraggio 2 Anni . .
idrico eseguiti mediante componenti della ) Intervento riparazione di guasto
: l'adozione di misure scala: 2 Anni impianto e 3 Anni
anticaduta. Controllo dei sostituzione valvole;
fenomeni di Serraggio dei bulloni;
corrosione elementi
metallici;

Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
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anticaduta;

Verifica serraggio
componenti della

scala; Serraggio dei bulloni;
La scala di transito consente Controllo dei Risanamento ' _
'accesso alla copertura e/o ad L'imrpesa che esegue fenomeni di 2 Anni anticorrosivo 3 Anni
Scala fissa di transit altri locali del fabbricato. Per lavori di manutenzioni | corrosione elementi | componenti Quando
ca‘a Tissa di transito con la posa in opera limpresa dovra verificare dimensioni | metallici; : metalliche: necessario
inclinazione minore di . e . - s . .. Verifica del 2 Anni Atticne, . Quando
. esecutrice utilizza i sistemi di e carichi massimi che o . . Sostituzione degli .
75 . . . dispositivo guitato per | 1 Anni . I necessario
protezione per la caduta possono transitare in ancoraggio sistema elementi danneggiati; 2 AnNi
dall'alto previsti dal piano di condizioni di sicurezza. anticaduta: Serraggio bulloni
sicurezza. Verifica conservazione pistra-paletto;
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di corrosione
degli elementi L .
e Ripristino serraggio
metallici; X AR
Verifi . dei parapetti, pioli e
La posa in opera della scala & . . eririca serraggio ingranaggi.; Quando
: | lavoratori delle imprese | componenti della 1 Anni . necessatrio
contestuale alla posa dei che seauiranno interventi | scala; nni Risanamento
serramenti del fabbricato. Per €2 . ' ; 2 Anni anticorrosivo Quando
; " di manutenzione e Controllo dei : t; :
o la fase di montaggio l'impresa S fenomeni di 2 Anni componenti necessario
Scale retrattili e . - ripristino dovranno essere ) . . metalliche: 3 Anni
dovra utilizzare sistemi di Co - corrosione elementi 2 Anni S .
. . formati ed informati sui o Serraggio dei bulloni; Quando
protezione caduta dall'alto . . . A metallici; 2 Anni Sostituzi deali ’ .
revisti dal piano di sicurezza r1§ch1 derivanti dall'utilizzo Verifica del ostituzione degli necessario
P Trabatteli . di scale e caduta dall'alto. | gispositivo guitato per elementi danneggiati; 2 Anni
(Trabatteli e parapetti). ancoraggio sistema Serraggio bulloni
anticaduta; pistra-paletto;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);
La posa dei serramenti delle Prima di .acc'eder'e alle Verifica serraggio 1 Anni Ripristino serraggio Quando
botole in copertura dovranno zone con rischio di caduta | componenti della 2 Anni dei parapetti, pioli e necessario
. avvenire con l'ausilio dei dall'alto i lavoratori scala e controllo dei . ingranaggi.; Quando
Botole in copertura . . . . . . - - 2 Anni . ’
sistemi anticaduta previsti dal dovranno assicurare il fenomeni di corrosione > Anni Risanamento necessario
piano di sicurezza (Ponteggi, sistema di anticaduta in | degli elementi o Ann anticorrosivo 3 Anni
parapetti ecc.). dotazione agli ancoraggi | metallici Anni componenti Quando
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previsti (Punti, linee vita Verifica serraggio 1 Anni metalliche; necessario
ecc.) per la zona. componenti della Serraggio dei bulloni; 2 Anni
scala; Sostituzione degli
Controllo dei elementi danneggiati;
fenomeni di Serraggio bulloni
corrosione elementi pistra-paletto;
metallici;
Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;
Verifica conservazione
del punto di
ancoraggio (Piastra-
paletto);
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
. . C o Controllo dei
La linea vita rigida e installata fenomeni di
contestualmente alla corrosione elementi Serraggio dei bulloni;
realizzazione della copertura. metallici; _ Risanamento 3 Anni
In caso di smontaggio dell linea Verifica del 2 Anni anticorrosivo
. . .. . . . . s . . . Quando
vita, per interventi di Il sistemi anticaduta dispositivo guitato per | 2 Anni componenti necessario
manutaznzione/ripristino degli personali impiegati dai anc.oragglo.mstema 2 Anni metalliche; ' Quando
Linea vita rigida elementi danneggiati, lavoratori deve essere | anticaduta; _ 1 Anni Sostituzione degli =~ |\ ccarig
provvedere all'adozione di conforme alle norme UNI xﬁgélceasfscigsrﬁgvazmne gé??;en]% %zTFOi%glatl’ 2 Anni
misure sotitutive (Ponteggio, 11158; UNI EN 360 “Piastra. paletto": pistragiialetto; Quando
reti di protezione ecc..) Verifica stabilita punti Risanamento necessario
quando i paletti non possono di fissaggio dei anticorrosivo;
essere impiegati come punti di montanti, correnti,
ancoraggio. fascia parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;

Protezione permanente del Gli addetti che avranno Verifica serraggio 2 Anni Serraggio dei bulloni; 3 Anni
Parapetto permanente bordo di copertura o di parti accesso alla copertura componenti della 2 Anni Risanamento Quando
del bordo di copertura aperte della copertura dalle dovranno indossare idonee | scala; 2 Anni anticorrosivo necessario

quali e possibile cadere da calzature antisdrucciolo. | Controllo dei 1 Anni componenti Quando
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altezza superiore a m. 2,00 fenomeni di 2 Anni metalliche; necessario
rispetto ad un piano stabile corrosippe elementi 2 Anni Sostituzipne degli' ' 2 Anni
(vani scala, porzioni non met.a.ll1c1; 1 Anni elemenFl dannegglatl; 0 Quandp
portanti della copertura, Vgnflc'a'del . Sgrragglo bulloni necessario
lucernari, cavedi, passerelle dispositivo guitato per pistra-paletto; Quando
’ L ’ ancoraggio sistema Ripristino sabilita con necessario
ecc). La gosa in opera del anticaduta; interventi di
parapetto e contestuale alla Verifica conservazione saldatura;
relaizzazione della struttura linee e sistema Ripristino serraggio
della copertura. "Piastra-paletto”; dei parapetti, pioli e
Verifica stabilita punti ingranaggi.;
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Verifica serraggio
componenti della
scala e controllo dei
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;
Verifica serraggio Serraggio dei bulloni;
componenti della Risanamento
scala; anticorrosivo
Controllo dei componenti 3 Anni
fenomeni di 2 Anni metalliche; Quando
corrosione elementi . Sostituzione degli necessario
E' il persorso di transito a metallici; 2 Ann? elementi danneggiati; Quando
servizio delle imprese che | datori di lavoro dovranno Verifica del 2 Anni Serraggio bulloni necessario
avranno accesso ai lavori in £ di SN dispositivo guitato per | 2 Anni pistra-paletto; 2 Anni
l'imrepsa esecutrici adottera le Tovimentati bri 3” ‘.?.a uta; . 1 Anni de1 parapetti, pioti € nicessa.no
misure di prevenzione e vime prima erifica conservazione | . ingranaggi.; .  seguito
. o . dell'inizio dei lavori del punto di Intervento riparazione | di guasto
protezione ‘?ef""te nel piano ancoraggio (Piastra- 2 Anni impianto e 0 Quando
di sicurezza. paletto); sostituzione valvole; necessario
Verifica serraggio Ripristino sabilita con Quando
componenti della interventi di necessario
scala e controllo dei saldatura;

fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;

Risanamento
anticorrosivo;
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Verifica efficienza
impianto idrico;
Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;

Controllo dei
fenomeni di
corrosione;

Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, correnti,
fascia parapiede;

Verifica stabilita punti
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia

verticale

parapiede; Ripristino sabilita con
fControllq ?j'j" interventi di saldatura;
ci??c;?iir:e' ! Risanamento
; . .
Verifica serraggio > AnN igrt];;%r;g:t\;o
; nni
gg;?:.onenu della o Ann metalliche; 0 Quandq
’ i i i necessario
. . Prima dell'interruzione Controllo dei 2 Anni ?rr?gglo dei bulloni; 5 Anni
Saracinesca per La posa in opera e contestuale A . . fenomeni di . ipristino serraggio nni
" . . . o richiedere autorizzazione 2 Anni dei parapetti, pioli e 3 Anni
l'intercettazione alla realizzazione dell'impianto al responsabile dei corrosione elementi > AnR ) S
dell'acqua fognario. P : metallici; nn ingranasgl.; Quando
lavori/committente. Verifica del 1 Anni Eseguire una necessario
dispositivo guitato per | 1 Anni disincrostazione del 6 Mesi
ancoraggio sistema volantino con prodotti
anticaduta: sgrassanti per
; > "o
Verifica serraggio ”p”?t‘"af"i la
componenti della funzmpahta del
scala e controllo dei volantino stesso;
fenomeni di
corrosione degli
elementi metallici;
Verifica efficienza ;
Sifm?:ll?n;];isgn? rtnr:lg;;?ecg? Le inclipa}zioni maggiori di | lavoratori che avranno Verifica stabilita punti Serraggio dei bulloni; 2 Anni
75° con un montante sono utili per raggiungere accesso alla scala di fissaggio dei Risanamento Quando
altezzze elevante (maggiore di dovranno assicurare il montanti, correnti, 2 Anni anticorrosivo; necessario
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5 metri) con ingombro minimo.

sistema anticaduta al

fascia parapiede;

2 Anni

Risanamento

Quando

La Scala a pioli, relaizzata dispositivo guidato Controllo dei anticorrosivo necessario
secondo il punto EN ISO 14122- | installato sul montante. | fenomeni di componenti
1, & fissa e i pioli sono fissati a corrosione; metalliche;
entrambi i lati del montante Verifica serraggio
verticale. Il montante verticale :g;;;onenu della
sostiene dq solo' 1! carico e Controllo dei
dotato del dispositivo guidato fenomeni di
rigido per l'ancoraggio dei corrosione elementi
sstemi anticaduta. metallici;
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione
di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui e collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda llI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 11l-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati disponibili presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune.

SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Elaborati disponibili presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune.

SCHEDA 111-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI
AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Elaborati disponibili presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Fascicolo dell’Opera Pag. 189



	Sheets and Views
	Model


