CARATTERISTICHE MATERIAL/ (Fredievi camplon/ e prove maleriali come da OM. 17/01/78)
CALCESTRUZZO /N OFPFFRA

Classe di res/slenza

25/ (confok> T Whmy)

Closse ai consistenza

Se (UM EW 206-1)

Closse di esposizione

A2 (W W 206-1)

Dmaxr /nerfe

20 mm

CALCESTRUZZO

La messa /1 opera e la compaliazione de/ calcesiuzzo adeve awvemire

PREFABLBLR/ICATO STRUTTURE

con ldonea vibrazione.

Classe ai resistenza

CAS/B (confik> 50 Mhmmy)

Classe ai consislenza

Se (UM EW 206-1)

Classe di esposizione

A2 (W W 206-1)

Dmar Inerfe

20 mm

La messa /n opera e la compartazionse dé/ calcestuzzo aeve awvenre

con ldonea vibrazione.

ACC/A/O
Armature LL50-C Copriterro 30 mm
(controllate in stabiliments) (hetto minima)
Corpeniterie St Z/e
/cof%//a/e r stabiliments) SZ75-hR ﬁf‘;{:—g%giggiwwfd 604 mm

Lventual frattameri syperficiali calpenserie come aa richiesre direzione lavorr.

TOLLERANZE Dl

PRODUZIONE E Dl

MONTAGGIO

DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE

Le condizioni devono essere verificate nel loro insieme secondo la CNR 10025/98 (Tolleranze di costruzione)

1) TRACCIAMENTO: Deviazione bordi laterali t /700
a)-Interassi fino 10 ml: +10 mm Inflessione nel piano vert. ____ + /700
oltre 10 ml: +1 mm/m precompr. + (L/700)x1.5
b)-Lunghezza - Larghezza totale +0.4 mm/m max 40 mm dimensione fori t 25 mm
¢)-Diagonali t+ 1 mm/m max 40 mm posizione fori e inserti t 15 mm
d)-Alineamenti 10 mm e)-Elementi nervati lunghezza L < 20 m + 1/800 L
e)-Verticalit 1 mm/m di solaio: lunghezza L > 20 m + 25 mm
f)-Quota base pilastro +10 mm larghezza + 10 mm
g)—Quota plinti prefabbricati +30 mm =10 mm altezza + 10 mm
2) PARTI IN OPERA spessore delle ali +10/-5 mm
a)-Dadi di sottofondazione =30 mm  +10 mm Freccia o inflessione 1 1/500
b)-Dimensioni e quota bicchiere plinto_____ +30 mm vert. testate £ 10 mm
¢)-Trave portapannell 420 mm Scost. angolare nervature — £ 10 mm
d)-Dimensioni e quota elementi strutturali  +10 mm rettilineitaorizzontale £ 15 mm
e)-Planaritd appoggio elementi strutturali  + 5 mm plonaritd (appogg) £ 15 mm
f)-Piastre "PEIKKO™  piano orizzontale____ + 5 mm f)-Pannelli di lunghezza t 10 mm
piano verticale_____ £10 mm tamponamento: larghezza £ 10 mm
3) SCARTI DIMENSIONALI ELEMENTI spessori 6 mm
PREFABBRICATI diagonali £15 mm
a)-Plint Dimensioni < 150 mm +10/-5 mm rettiineitd £ 5 mm
Dimensioni > 150 mm 10 mm : <00 m f< 10 mm
spanciamento f {da 5.01 a 10 m f < L/500
b)-Pilastri: lunghezza t 15 mm > 1000 m <20 mm
sezione + 10 mm N B . FINITURA LISCIO FONDOCASSERO DA TINTEGGIARE
deviazione angolare h/100 > 5 mm +1J. - A CARICO E CURA DEL CONMITENTE
rettilineita L/700 4) MONTAGGIO:
¢)-Travi TD-TR-TT lunghezza L < 20 m +1/800 L a)-Interasse pilastri/plinti fino 10 ml: 12 mm
TL-DF10-TCP lunghezza L > 20 m t 25 mm oltre 10 ml: +1.2 mm/m
sezione t 10 mm b)-Lunghezza - larghezza totale +0.5 mm/m
Deviazione angolare h/100 > 5 mm max 50 mm
Inflessione nel piano vert. t /700 ¢)-Diagondli +1 mm/m
precompr. £ (L/700)x1.5 max 40 mm
svergolamento del piano vert. d)-Allineamento +15 mm
centrale (spanciamento) t 1/700 ) ~Verticalita 15 mm/m
d)-Elementi speciali lunghezza L < 20 m + 1/800 L f)-Appoggi per elementi strutturali 120 mm
per copertura lunghezza L > 20 m t 25 mm g)-Dislivello consentito ai getti di
larghezza t 10 mm sigillatura rispetto collo plinto max 30 mm
altezza t 10 mm h)-Giunto Strutturale zona sismica + 30 mm
spessore delle ali +10/-5 mm i)-Accostamento elementi max differenza 30 mm
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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA DI BOMPORTO

Via De Andreé - via Verdi, Bomporto (MO)
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Procedimento RUP

Ing. Pasquale Lo Fiego

Supporto al RUP

Arch. Elena Zaccarelli

- SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA:
PIANTA TRACCIAMENTO PILASTRI E FONDAZIONI PIANTA COPERTURA PALESTRA ARCHACCIDENTAL (v con aceumo
SCALA 1:100 SCALA 1:100 - 25kg/mqg CARICHI PERMANENTI
I I f (carichi appesi, isolamenti, sched, pannelli fotovoltaici );
é: é: totale - 165 kg/mq
| PROSPETTO C | PROSPETTO C U (in esclusione del peso proprio dell'elemento prefabbricato)
- v %
< - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI in conglomerato cementizio armato normale e precompresso
(pilastri, solaio TT, travi porta copertura )
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| Costruttivo | Costruttivo . LATITUDINE: 44.72847 ' LONGITUDINE: 11.03960
| | ( 266.5 [ 2750 L 266.5 ]
‘ \ ) 1 B 1 1 — PLUVIALI IN PVC DIMENSIONI @ 140 INSERITI NEI PILASTRI.
1 . 2665 ] 2750 ] 266.5 ] | pRos‘pETTo A N | - DIREZIONE USCITA PLUVIALI. (SERIE PESANTE)
| 1 ! / = L L | I EVENTUALI STRUTTURE IN OPERA DOVRANNO ESSERE
‘\\ g ‘ ¢ STACCATE DI H/100 PER EVITARE IL MARTELLAMENTO
‘ (L7 PROSPETTO A I ‘ +1J 44 DELLE STRYTTURE IN CASO DI SISMA.
\
INTERROMPERE IL MURO IN OPERA g
DI H/100 (min. 5 cm.) PER EMITARE ég ~
- IL MARTELLAMENTO DELLE STRUTTURE E =
Sezione 2-2Z PREFABBRICATE IN CASO DI SISMA =
= = = = = Particolare Copertura 2 HST M10 HILTI / '”\
Particolare Pavimento Particolare Tipo Quote Fondali — P OGNITESTATA / >
: MODULO = = 0TTU
= =
SCALA 1:25 SCALA 1:25 DA 1 METRO. S A
Pavimento in PVC 1 cm — F/M‘Sff/ Ll — Scossalina sopra shed sv.62 Montanti tubolari in acciaio verniciati in cataforesi / o g MIN
Riscaldamento a pavimento 7 cm 70 15| 35 ; Testata shed sp. 12 cm con sandwich in lamiera bianco-grigio Rivestimento Montanti con pvc rigido antiurto -4 Tt
|70 Lventuale Usciia 4=
, & .
Caldana 4 cm 1 Fluviale Pannello Solarpan Plus spessore 100 mm Eventuale traverso ad omega per parapetto anticaduta §§<\§<§ %
N
%O'O | 1 <1 %27 | Eventuali Pannelli Fotovoltaici Anta apribile in pvc rigido antiurto
—292 I T Finestratura in policarbonato alveolare sp.25 mm
22 : : _30 | 8 | (NOTE DI CANTIERE )
N I e H H Polistirene EPS 120 con grafite sp. 16 cm accoppiato
‘ 3 - PartIGOIare A Cappellotto PartIGOIare B con membrana bituminosa da 3 Kg/mq Attuatore eletirico. corsa da 380 mm I vari elementi accostati potranno presentare differenze di complanaritda dovute alla precompressione.
‘ oy o CORVOLO 9 , , SCALA 1:50 copritamponamento SCALA 1:50 O / ’ Per la chiusura delle fughe tra gli elementi del solaio porre in opera striscie di guaina bituminosa prima del
—-60 ? < ANTISISHMICO Appoggro come da delfagiho b o b ] L ) = i ~ Scossalina sotto shed sv. 42 tto int t
AN _ et 7avVolG prospeny L Rivestimento tamponamento gappellotto gello Integrativo.
\ © con membrana bituminosa copritamponamento Profili 40/23 x2.5 Dettagli li / Le altezze interpiano potranno subire variazioni dovute alla freccia dei solai prefabbricati.
90 2 T autoprotetta con scaglie di ardesia Isolamento POLYISO 7 cm | Piatto 200x100x12 ettaglio scossa '“; . A0 P o Area netta apertura shed
Massetto armato 10 cm - = 9 1)7RAVE PORTAFANNELL/ P ) 0 reToTT oo 1 Fanneflo 1.05x20x5= 105 mq ,
Y 0 38 AN _ 2 = 2 Scossalina 5 Msi'ggggmab““m'msa Bull:)nerlaslvsl16 < !  sandwich / Le dimensioni dei vani predisposti per l'inserimento di portoni, lucernari, serramenti
espaio 56 cm Isolamento POLYISQ 7 cm Bulloneria M16 casse 9. L B q‘ossallna8/10 AC - ed ogni altra opera accessoria, dovranno essere verificate in opera prima di ordinare i
9 O o O Plastra ferma timpano ‘&m ‘ classe 8.8 B1 | ] : \ ‘qw relativi materiali.
o 8 Piastre I - T T @
% e, 9 tassellata con tassello o 8 ‘ 2 e IL COMMITTENTE, con riferimento al D. Lgs 81/08 e successive modifiche
—145 o BuI(:;r;esr;asl\gw @ ) Zsselli chimici M24% ‘ 2 ‘ dovra provvedere a quanto sotto descritto:
AN _ S N oo 40/23- v gi: _g_ HILTI HIT RE-500 ! : —predisporre il cantiere in modo che i lavori di montaggio possano effettuarsi in
O ol Xe: Tasselli chi A\ 3 - ‘ ‘ unica soluzione;
M & : : ‘ 2 TRAVE 70x75h —preparare strade transitabili di accesso al cantiere, piano stabilizzato nelle zone interessate
% Barre filettate M30 = Trave di appogglo 2 \
[ L Riempire con ™~ : dai lavori di montaggio, corsia perimetrale di sicurezza di larghezza minima di ml 10
E , sp . .
FONDAZION A PLINTD ma?ta anfir(i:t?ro = ~ o4 ‘ ] 250 ] 240 ] 250 i ‘ attorno all'edificio da costruire;
\ Piastre di neoprene 1 7 7 7 —reinterrare e livellare gli scavi di fondazione e proteggere le armature metalliche sporgenti
Lo Direzione de/ Lavorr € fenufa o verificare e confroflore, af momenfo deéllo scave, /a rispondenza dele —225 | - - \Boccole RUR M30 . Barre filettate M30 dalle fondazioni;
corafterisiiche geofecniche ael plono 0’7}77/005‘/0' adelle fondozions con quelle or progeffo, che assegnano = | < ///( Pluviale Boccole M30 —rimuovere le linee elettriche e telefoniche sospese sull’area interessata dai lavori di montaggio
oMo s/esso una porfals ammissiole non inferiore o 1.0 Kgemg , ad una prolondia df 200 em da/ t 10 t i t 10 . oL AGTRO - - Riempire con TIPOLOGIA LATTONERIA TRASMITTANZA POLICARBONATO e SERRAMENTO SHED o a distanze non regolamentari dalla erigenda costruzione;
preno campagna, come 57'0 indicazion/ ) ; . i < 450 L malta antiritiro - Aluzin sp. 8/10 - Policarbonato sp. 25 mm ( U=1.30 W/mqk) Classe B-s1,d0 —predisporre impianti e servizi di cantiere, cartelli di interdizione di accesso, segnaletica
contenute nellz relzzione yealec/l/ca reoalfa oa/ Geol, ’Iéf‘l[lj] Diallars . O 1 1 -Lamiera zincata preverniciata sp.8/10 - trasmittanza shed U= 0.220 W/mqgk di sicurezza, recinzione del cantiere:
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