SPOGLIATOI

Getto Integrativo - rete o 8 (20x20)

PARAMETRI SISMICI secondo D.M. 17/01/18

CARATTERISTICHE MATERAL/ (Frefievi camplon/ e prove maleriali come da O.M. 17/01/78)
CALCESTRUZZO /N OFPFRA

25/ [eonPek> T Nimmyg)|| Classeé af consislenza

Classe di resisfenza Se¢ (W vV 206-7)

A2 (W Y 206-1) 20 mm
La messa /i opera € lo compatiazione de/ calcesiyzzo deve avvenire cofl /donea vibrazione.

CALCESTRUZZO PREFABLER/ICATO STRUTTURE
CA/B) (confik2> S0 N/imy)|| Classe alf consisfenza| S« (UM W 206-17)

M2 (W Y 206-)) 20 mm

La messa i gpera ¢ /o compaliazione de/ calcesiruzzo deve avvenire con ldonea vibrozions.

Dmax /nerre

Closse o esposizione

Classe a resistenza

Dmar Inerfe

Classe ai esposizione

ACC/A/0
Armat — Coprite
/e;%iazfg stabiliments) G450-¢ ///g'ﬁobfi”g% J0 mm
Corpenierie S275-/P Sovrgoposizione 604 mm

(controllate in stabiliments) (5e non diversamente indicars)
Lventuali’ traffamely suyperticiali’ carpenterie come da richieste alrezione /avorr
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PIANTA TRACCIAMENTO PILASTRI E FONDAZIONI 5 COPERTURA PIANA CON TEGOLI BINERVATI PIANTA COPERTURA o Spaaona (3, = 0185 CATSOTONOL0. €
SCALA 1:100 2“; SCALA 1:100 e'E € omgoﬁ;mr TE ~ 3352 . CLASSEDUSO ....: III - Cu=1.5
52 - SOLAIO DI COPERTURA SPOGLIATOI: 528 P ©= 0276 \iTA NOMINALE ..: 75 anni
(G § - 120 kg/mq CARICHI ACCIDENTALI (neve) o g ] ]
| PROSPETTO A | - . 600 kofta ACCUMULS NEVE (vodi sorione] | PROSPETTO A | '8 . LATITUDINE: 4472847  LONGITUDINE: 11.03960
L 194 L 1403 L\S —— - 200 kg/mq CARICHI PERMANENTI L 194 L 1403 I — PLUVIALI IN PVC DIMENSIONI @ 140 INSERITI NEI PILASTRI.
! ! H L (pendenze, isolamento, impermeabilizzazione, impianti); ! ! %“] - DIREZIONE USCITA PLUVIALI. (SERIE PESANTE)
o2y 13002 1 %‘” O - 150kg/mgq SOLETTA DIRIPARTIZIONE ARMATA 6 cm toos! 15082 1 % EVENTUALI STRUTTURE IN OPERA DOVRANNO ESSERE
L Jgjo ) 1246.5 60 L20 v - 290kg/mq Peso solaio T, spessore 50 cm 0%, 1246.5 L 60 LLzo N B * STACCATE DI H/I00 PER EVITARE IL MARTELLAMENTO
3514’5 T < 35T I 1 T +L) s+ DELLE STRUTTURE IN CASO DI SISMA.
L 695 ! 430 L 288 | |10 L 695 ) 430 ! 218 |20
T 1 1 % T U - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ! ‘ 1 1 ‘ Ui INTERROMPERE IL MURO IN OPERA 3z
104 1156.5 J—1%0 ‘ f (pilastri, solaio T, travi porta copertura ) ‘ DI fi/100 (in. 5 om,) PER EVITARE E; z
‘ ! resi con resistenza al fuoco R 60'. ! PREFABBRICATE IN CASO DI SISMA Ef
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Particolare Pavimento

PROSPETTO ¢

Particolare Tipo Quote Fondali

PARTICOLARE 2 scALA 120 a5t 4P

Getto integrativo 2 912 DA INTEGRARE

Rbk min 300 Kg/cm? IN OPERA CON
Rete 28 (20x20) POSA RETE.
2 = R
S
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Xy /]
Armatura di

1567

collegamento

2210

elementi 3
prefabbricati

TEGOLO
PANNELLO

N

PROSPETTO ¢

TOLLERANZE DI PRODUZIONE E DI MONTAGGIO
DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE

Le condizioni devono essere verificate nel loro insieme secondo la CNR 10025/98 (Tolleranze di costruzione)

1) TRACCIAMENTO: Deviazione bordi laterali + /700
a)-Interassi fino 10 ml: +10 mm Inflessione nel piano vert. + L/700
oltre 10 ml: +1 mm/m precompr. + (L/700)x1.5
b)-Lunghezza — Larghezza totale +0.4 mm/m max 40 mm dimensione fori t 25 mm
¢)-Diagonali t+ 1 mm/m max 40 mm posizione fori e inserti + 15 mm
d)-Alineamenti 10 mm e)-Elementi nervati lunghezza L < 20 m +1/800 L
e)-Verticalita 1 mm/m di- solaio: lunghezza L > 20 m + 25 mm
f)-Quota base pilastro +10 mm larghezza + 10 mm
g)-Quota plinti prefabbricati +30 mm =10 mm altezza + 10 mm
2) PARTI IN OPERA spessore delle ali +10/-5 mm
a)-Dadi di sottofondazione =30 mm  +10 mm Freccia o inflessione 4 1/500
b)-Dimensioni e quota bicchiere plinto_____ +30 mm vert. testate £ 10 mm
¢)-Trave portapannell +20 mm Scost. angolare nervature 1 10 mm
d)-Dimensioni e quota elementi strutturali 10 mm rettilineita orizzontale £ 15 mm
e)-Planaritd appoggio elementi strutturali £ 5 mm planaritd (appoggi) £ 15 mm
f)-Piastre "PEIKKO™  piano orizzontale____ + 5 mm f)-Pannelli di lunghezza t 10 mm
piano verticale_____ £10 mm tamponamento: larghezza + 10 mm
3) SCARTI DIMENSIONALI ELEMENTI spessori £ 6 mm
PREFABBRICATI diogonali £ 15 mm
o)-Plini Dimensioni < 150 mm +10/-5 mm rettilineitd 5 mm
Dimensioni > 150 mm 10 mm : <300 m f< 10 mm
spanciamento f {da 5.01 a 10 m f < L/500
b)-Pilastri: lunghezza 1 15 mm > 1000 m < 20 mm
sezione + 10 mm N B . FINITURA LISCIO FONDOCASSERO DA TINTEGGIARE
deviazione angolare h/100 > 5 mm .U .. A CARICO E CURA DEL COMMITTENTE
rettilineita L/700 4) MONTAGGIO:
¢)-Travi TD-TR-TT  lunghezza L < 20 m +1/800 L a)-Interasse pilastri/plinti fino 10 ml: 12 mm
TL-DF10-TCP lunghezza L > 20 m 1t 25 mm oltre 10 ml: +1.2 mm/m
sezione 1 10 mm b)-Lunghezza - larghezza totale 105 mm/m
Deviazione angolare h/100 > 5 mm max 50 mm
Inflessione nel piano vert. + L/700 ¢)-Diagonali +1 mm/m
precompr. £ (L/700)x1.5 max 40 mm
svergolamento del piano vert. d)-Allineamento +15 mm
centrale (spanciamento)  1/700 ¢)~Verticalitd 15 mm/m
d)-Elementi speciali lunghezza L < 20 m + 1/800 L f)-Appoggi per elementi strutturali 120 mm
per copertura lunghezza L > 20 m 1 25 mm g)-Dislivello consentito ai getti di
larghezza £ 10 mm sigillatura rispetto collo plinto max 30 mm
altezza £ 10 mm h)-Giunto Strutturale zona sismica + 30 mm
spessore delle ali +10/-5 mm i)-Accostamento elementi max differenza 30 mm

COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 -15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Allegato D/1
Edilizia scolastica ed Universita Ordinanza 47/2014 — Intervento n° ord. 7009

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA DI BOMPORTO

Via De André - via Verdi, Bomporto (MO)

PROGETTO ESECUTIVO

Collegamento TEGOLO-TRAVE e TRAVE-PILASTRO
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copritamponamento

Cappellotto

Rbk min 300 Kg/cm?
Rete 28 (20x20) Barre filettate M30
Riempire con
malta antiritiro
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medio 6 cm
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Armatura di collegamento

Armatura di collegamento

elementi prefabbricati
ferrial 91220

80
TRAVE

TEGOLO

Boccole RUR M30

35

elementi prefabbricati
ferria U @12/20

TUTTI 1 DISPOSITIVI MECCANICI DEVONO ESSERE
CERTIFICATI C.E. E CON REQUISITI COME DA NTC 2018.

Committente
Comune di Bomporto

Via per Modena,7
41030 Bomporto (MO)

Responsabile Unico del

Procedimento RUP Supporto al RUP

Ing. Pasquale Lo Fiego Arch. Elena Zaccarelli

(NOTE DI

CANTIERE )

Per la
getto integrativo.

relativi materiali.

I vari elementi accostati potranno presentare differenze di complanarita dovute alla precompressione.
chiusura delle fughe tra gli elementi del solaio porre in opera striscie di guaina bituminosa prima del

Le altezze interpiano potranno subire variazioni dovute alla freccia dei solai prefabbricati.

Le dimensioni dei vani predisposti per l'inserimento di portoni, lucernari, serramenti
ed ogni altra opera accessoria, dovranno essere verificate in opera prima di ordinare i

I. COMMITTENTE,
dovra provvedere a quanto sotto descritto:

unica soluzione;

attorno all'edificio da costruire;

dalle fondazioni;

di sicurezza, recinzione del cantiere;

con riferimento al D. Lgs 81/08 e successive modifiche
—predisporre il cantiere in modo che i lavori di montaggio possano effettuarsi in

—preparare strade transitabili di accesso al cantiere, piano stabilizzato nelle zone interessate
dai lavori di montaggio, corsia perimetrale di sicurezza di larghezza minima di ml 10

—reinterrare e livellare gli scavi di fondazione e proteggere le armature metalliche sporgenti
—rimuovere le linee elettriche e telefoniche sospese sull'area interessata dai lavori di montaggio

o a distanze non regolamentari dalla erigenda costruzione;
—predisporre impianti e servizi di cantiere, cartelli di interdizione di accesso, segnaletica

Progettazione Esecutiva /
Architettonica e strutturale . :
Ing. Claudio Serafini Tecnica /
. /| Mente |
Tecnicalente SN )
Via Stelvio, 17 - 41122 - Modena —= /
www.tecnicamente-mo.it g

Progettazione Impianti Tecnologici
P.1. Gian Luca Gatti

P.l. Andrea Costanzini

Via Berna n°6/D - Sassuolo (MO)

e-mail gattigl@studiogattigl.it

Studio Gatti GL Srl

Progettazione Impianti Tecnologici

PROGETTO STRUTTURALE

Pianta tracciamento, fondazioni, copertura e particolari
esecutivi

DATA: 29.10.2019
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