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Tamponamento verticale /orizzontale spessore di 35.cm in CAV a taglio termico con finitura da definire
su fondo cassero esternamente e in cls staggiato internamente.
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PARTICOLARE ATTESTATURA
PANNELLI SU VANI LIBERI

SEZIONE VERTICALE
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lato staggiato INTERNO

lato contro cassero ESTERNO
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nn
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235
cordone di silicone

guarnizione

porzione di pannello
predisposta alla rottura
in caso di sisma

materiale comprimibile

PARTICOLARE GIUNTO  

PANNELLI A TAGLIO TERMICO 

PANNELLO VERTICALE

± 0 Quota Nominale Pavimento Finito

-30 Quota d'appoggio Pannelli

INTERNOESTERNO

Armatura inserita nel getto di ogni pannello verticale.
 I ferri sono da raddrizzare in cantiere e ancorare sul pavimento

90

Soletta in C.A.

Assonometria

Ingombro Pavimento interno edificio

Pannello

Verticale

Pannello

Verticale

Ferro Ø8 mm
piegato

annegato nel getto
del pannello

Elemento composto:
Piastre 100x100x6 mm con asola 16x60 mm
+ tondo Ø24 mm saldato
Posizione n°1 elemento ogni giunzione dei
pannelli verticali.
Fissaggio elemento mediante viti a cemento
HILTI HUS3-H14x150 mm
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spessore 35 cm

TECNICO FRA PANNELLI  
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RITEGNO ALLA BASE DEI PANNELLI CON MASCHIO SU MURO

30
0

Zona dove è
possibile tassellare

Zona dove non è
possibile tassellare

PARTICOLARE GIUNTO SISMICO

lato  ESTERNO

lato  INTERNO
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20

Lamiera 8/10 colore
da definire

Lamiera 8/10 colore
da definire

COPERTURA PIANA CON TEGOLI BINERVATI
- SOLAIO DI COPERTURA SPOGLIATOI:

- 120 kg/mq                     CARICHI ACCIDENTALI (neve)
                                          - 600 kg/mq                     ACCUMULO NEVE (vedi sezione)

-  200 kg/mq CARICHI PERMANENTI
                    (pendenze, isolamento, impermeabilizzazione);

                                               -  150 kg/mq SOLETTA DI RIPARTIZIONE ARMATA 6 cm
                                               -  290 kg/mq Peso solaio TT, spessore 50 cm

- ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI in conglomerato cementizio armato normale e precompresso
  (pilastri, solaio TT, travi porta copertura )
  resi con resistenza al fuoco R 60'.
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Finitura Pavimento (vedi particolare
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