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SEZIONE S-S | SPOGLIATOI PIANTA DI RIFERIMENTO e
CALCESTRUZZO /N OPFRA
SCALA 1:100 | SOSPETTO A| Closse ai resisfenza | (2530 (cofik> J) Ninmg)| Classe i consisfenza| S¢ (UM (N 206-7)
1403 . o o .
# 1 ) 4 g | Classe di ésposizione | M2 (W ¥ 206-) Dmar Inerfe 20 mm
?L 1368 TL35WL . . j ‘ La messa /1 opera € lo compatiazione de/ colcestuzzo deve avvenire cofl /donea vibrozione.
1L701L 1226.5 1L701L T i IR CALCESTRUZZO PREFALEBLER/ICATO PANNELL/
} 50%2ﬁ 1262.5 %50% ; ! i/ Classe di resisfenza | (i35 (confik> J5 Ninmg)| Classe di consisienza) S¢ (UM (N 206-7)
s i S % ,
PROSPETTO A o - - j ! Classe di ésposizione | M2 (W LV 206-1) Dmax Inerfe 20 mm
500 Kav SCALA 1100 8 E ; La messa in opera ¢ lo compaliazione de/ calcesiuzzo deve avvenire con ldonea vibrozions.
g/mq ' 7] ‘ b
neve PROSPETTO D E}f I g ACC/IALO
Armature BL50-C Copriterro 30
‘ +%g ‘ +%g SCALA 1:100 ‘ 3 & (controllate in stabiliments) (netto ninima) mm
| o | ‘ w Corpeénserie - Sovraoposizione
780 ’NL o . ) — - Gidnto 20 6m /5‘0/7//"/5//0/3 n stabiliments) S275-M (e ﬂoﬂ%aﬁs‘ﬂm&/]fe Indliears) 50% mm
| o~ etto integrativo 6 cm | ‘ Lventuali traffamely suyperficiali’ carpenterie come da richieste direzione lavorr
~ < : . OQ v Gl -
‘ >~ - Pavimento Finito 20/30 cm ‘ ] 1403 ] m { b ,l: TOLLERANZE DI PRODUZIONE E DI MONTAGGIO
S R
® RN 120 Kg/ 120 Kg/ 0 153 250 250 250 250 50 = | OSPETTO ¢ g DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE
“ ne\?emq ne\?emq 1L qL WL WL 1L qL TL 418 ¢ m 8 Le condizioni devono essere verificate nel loro insieme secondo la CNR 10025/98 (Tolleranze di costruzione)
} Accumulo Neve ™ H L 250 | 168 1T] ‘ g-: 1) TRACCIAMENTO: Deviazione bordi laterali + L/700
| o +550 u | +550 +550 1 1 | ‘ ‘ : .
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—preparare strade transitabili di accesso al cantiere, piano stabilizzato nelle zone interessate Deviazione angolare h/100 > 5 mm max 50 mm
dai lavori di montaggio, corsia perimetrale di sicurezza di larghezza minima di ml 10 Inflessione nel piano vert. + |_/7[)0 C)—Diagonqli 11 mm/m
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SEZIONE VERTICALE esternamente e in cls staggiato internamente. ESTERNO| — | 7T “Toa 1T INTERNO TN /\o .
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38 possibile tassellare ‘ = Voo bitumato Diostre L0OX100%6 mm con asola 16x60 mm <N/ g Sezione, prospetti, particolari esecutivi
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