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RELAZIONE SUI MATERIALI

Il sottoscritto progettista calcolatore delle opere strutturali oggette della presente relaziong, prescrive
l'impiego esclusivo dei materiali di seguito descritti:

1) Calcestruzzo opere di fondazione: con resistenza caratteristica pari a: (N/mmq}
Tali conglomerati cementizi avranno una resistenza di calcolo, e parametri resistenziali conformi ai
contenuti descritti a pagina 11 e seguenti. | diagrammi cosfitutivi del materiale sono adottati in confor-
mita alle indicazioni riportate la punto 4.1.2.1.2.2 del DM 17 gennaio 2018.

2) Calcestruzzo opere prefabbricate con resistenza caratteristica pari a: (N/mmaq)
Tali conglomerati cementizi avranno una resistenza di calcolo, e parametri resistenziali conformi ai
contenuti descritti a pagina 11 e seguenti. | diagrammi cosfitutivi del materiale sono adottati in confor-
mita alle indicazioni riportate |a punto 4.1.2.1.2.2 del DM 17 gennaio 2018.

3) Acciaio per armatura lenta dei conglomerati cementizi in genere (Tipo)] B4s0C |

La resistenza caratteristica dell'acciaio impiegato & pari a 450 {N/mmq), mentre guella di cal-

colo & di: (N/mmaq). | diagrammi costitutivi dell'acciaio sono stati adottati in confor-
mita alle indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2.3 del DM 17 gennaio 2018.

3) Acciaio per armatura pretesa degli elementi in ¢.a. prefabbricati (Tipo)
la resistenza caratteristica dell'acciaio impiegato & pari a (N/mmg), mentre quelta di tesa-
tura & di: (N/immaq). | diagrammi costitutivi dell'acciaio sono stati adottati in confor-
mita alle indicazioni riportate al punto 4.1.8 del DM 17 gennaio 2018.

Per il calcestruzzo si dovranno osservare scrupclosamente le seguenti disposizioni:

- Gli aggregafi (naturali efo di frantumazione) utilizzati nel confezionamento del cls strutturale devono essere
conformi alla UNI EN 13055-1, costituiti da elementi resistenti al gelo e non friabili, non devono presentare
alterazioni volumetriche in presenza di acqua. Devono essere privi di sostanze organiche, limose e argillose
gessi, ace; non devono produrre reazioni nocive a contatto con il cemento e i suel prodottl d'idratazione.

- lLe dimensioni degli inerti devono essere idonee e tali da commisurarsi con la
geometria della carpenteria e con l'ingombro delle armature.

- L'acqua da utilizzare per gli impasti deve essere conforme alla UNI EN 1008:2003, presentarsi limpida,
priva di sali in percentuali dannose (in particolare cloruri e solfati) e non aggressiva, |l ph dellacqua deve
essere compresotraSe 7.

- Il rapporto acqua/cemento deve essere contenuto nel valore massimo A/C = 0,6 compresa l'eventuale
umiditd contenuta negli inerti e comungue deve garantire le caratteristiche meccaniche richieste nel
progetto strutturale di cui alla presente.

- | leganti idraulici da utilizzare devono preferibilmente essere provvisti di certificato di conformita alla UNI
EN 197. Se lo stoccaggio awiene in sacchi, questi devono essere conservati in luogo coperto, asciutto e
protette dall'umidita.

- | getti devono essere costipati adeguatamente e vibrati. Non deve essere aggiunta acqua al di fuori dei
valori richiesti al momento del confezionamento; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giomi. Non si deve porre in opera it conglomerato a temperature ambienti inferiori a +5°C.

Si devono inolire predisporre idonei provini da inviare ai laboratori autorizzati alle prove secondo le
indicazioni della DD.LL.

- La classe di consistenza del calcestruzzo & sirettamente correlata alla lavorabilitd che & la proprieta
del calcestruzzo fresco di essere costipato e lavorato. La classe di consistenza da utilizzare per il calce-
struzzo dovra essere la 53 - S4 denominate rispetlivamente, “consistente" - "fluida" con
abbassamento del cono di Abrams pari 110/160 e 160/210 mm.
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- La dimensione massima dell'aggregato & influenzata dalla modalita di getto, la sezione della sfruttura, la
distanza tra le armature (evitare che aggregati troppo grossi restino bloceati fra le armature impedendo il
riempimento} e lo spessore del copriferro.

- Lo spessore massimo dell'aggregato dovra essere minore di 0,25 volte fo spessore minimo della sezione;
dovra essere minore di 0,75 volte lo spessore del copriferro; dovra essere minore della distanza minima
tra le armature.

Per l'acciaio si dovranno osservare, invece, le seguenti disposizioni:

- Le barre metalliche utilizzate nei getti non devono presentare corrosioni, ossidazioni o difetti superficiali,
non devono essere ricoperte da sostanze estranee (grassi, oli, terra o fango) che ne potrebbero ridurre
'aderenza al conglomerate cementizio; e barre d'acciaio, in attesa di montaggio, devono essere adeguata-
mente conservate in luogo asciutto al riparo dagli agenti atmosferici.

- Le lunghezze di sovrapposizione, in mancanza di specifiche indicazioni, almeno pari a 40 volte il diametro
delle barre. Le staffe metalliche devono essere piegate con un idoneo uncine di lunghezza non inferiore a
10 cm. Si devono inoltre predisporre idonei campioni da inviare ai laboratori autorizzati alle prove secondo
fe indicazioni della DD.LL.

Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti emanate dal
Ministero dei Lavori Pubblici,

Il sottoscritto prescrive la presentazione a codesto Ufficio degli elaborati per opere di varianti che si rendessero
necessarie in sede gsecutiva per sopravvenute esigenze tecniche.

Tutti i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore seconde le modalita
indicate nel capifolo 11 defle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018.
E' onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di acquisire e verificare la documentazione di qualifi-

cazione.

Tutti | materiali dovranno essere comungue verificati con opportune prove di laboratorio secondo le prescrizioni
della vigente normativa.
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RELAZIONE SUI MATERIALLI caratteristiche e resistenze di calcolo
1.0 CALCESTRUZZO  (nuove strutture) R'ck 25/30 R'ck 40/50 | Mpa
FONDAZIONI | PREFABBRICATI

Coefficiente di sicurezza = 15 1.5
Resistenza cubica a compressione Ry = 30 50 Nimm?*
Resistenza carat. a compressione f=083Ry= 2490 4150 Nmm?
Resistenza media a compressione fom=fac+8= 3290  49.50| Nfmm®
Resistenza di calcolo a compressione fed = Cklyc=' 18800 .67 N/mm*
Resistenza a trazione semplice fan=030Ry*= 2800 407 Nmm?
Frattile 5 della resist. a trazione fowo0s = 0.7xfom =l 203 2.85] Nimm?
Frattile 25 della resist. a trazione fowo9s = 1.3%Fcm = N 377 529 Nfmm?
Resistenza & frazione per flessione foim=1.2Xfom = 3 4 9 Nimm®
Resistenza di calcolo a trazicne ferd = Tow 005/ = 18 180 Nimm?
Modulo efastico E, = 22000x(f/10)°% =] 31447.16]  35547.11) Nimm?

Coefficiente di Poisson / Deformazione massima v = 0+0,20 0+0,20 /£=0,0035
Coefficiente di dilatazione termica o= 10 x 10°® 10x10% *C' (T < 100°C}
2.0 ACCIAIO perc.a. (nuove strutture) B4s50 C
Coefficiente di sicurezza ¥s = 1.15
Tensione nominale di snervamento £y, nom = o 450 Nimm?
Tensione caratieristica di snervamento fa2 4500/ Nimm’
Tensione caratteristica di rottura fiw = © Nfmm®
Resistenza di calcolo fu=fafts= 3913 Nimm?
Modulo elastico E,= 210000.0  Nymm®
Coefficiente di Poisson / Deformazione massima v = 0.3 /e=0,01
Coefficiente di dilatazione termica o= 12x10° °C7 (T < 100°C)
Allungamento (Ag kz 7.50%
Ceefficiente di omogeneizzazione ns= 15.00
3.0 ACCIAIO per carpenteria (nuove strutture) -
Coefficiente di sicurezza Yo = -
Tensione nominale di snervamento Bonom=] e =i N/m m?
Tensione caratteristica di snervamento fw2l = Nfmm?
Tensione caratteristica di rottura fuz - Nfmm®
Resistenza di calcolo fa=faffs=_ - Nimm®
Modulo elastico E.= 210000 N/mm?
Modulo di elasticiti frasversale Gs = E/2(1+v)) = B0769.2 N/mm?
Ceefficiente di Poisson / Deformazione massima v = 0.3 /e=0,01
Coefficiente di dilatazione termica o= 12 x10% °¢’
4.0 ALTRIMATERIALI
» Bulloni Viti classe 8.8 con dadi classe 8 secondo UN15712-75 e 5713-75
s Rosette Acciaio C50 Tem/Rin HRC 32-40 secondo UNI 5714-75 e 7845-78
» Piastrine Acciaio C50 Tem/Rin HRC 32-40 secondo UN| 5716-75 e 7845-78
¢ Saldature Manuali ad arco con cordoni d'angolo mediante elettrodi omologati secondo
UNI| 5132-74 spessore minimo 6 mm, cordoni perimetrali continui.
Ulteriori definizioni dei materiali impiegati sono riportate sugli esecutivi allegati.
5.0 TERRENO

Pressione di contatto media ammiss / Coeff di sicurezza

Kt,am = N/mm?

kto=[__320 ] nimm?

Pressione media di rottura
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6.0 ACCIAIO da precompressione: TREFOLODA "/,"e */,p" Trefolo Tfili

Coefficiente di sicurezza Y =
Tensione caratteristica di rottura fw2] Nfmm*
Tensione caratteristica dell'1% deformazione fotale fopx 2 N/mm?
Rapporta K = 8p(0,2) /Tl
Allungamento sotto carico massimo Ag = a
Rilassamento (0,75 o) 120 h B
1000hi _
2000h  25%
Tensione caratteristica di tiro armatura pretesa fop <= 1488 N/mm?®
Sovratensione ammessa - Nfmm? o
Tensione di fio adottata L b < Nimm’ __verificato_|
Modulo elastico - Ec=|  201000{ Nimm®
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