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Normativa rispettata

Il seguente "Figno di manutenzione, riguardante le strefiure secondo il D.M. 1740172018 ("Norme Tecniche per Je Costrizioni™), &
redatto ai sensi deli'art, 40 del D.P.R. 554/89, e successive modifiche ed infegrazioni.”

Unita tecnologiche ed elementi

01 - Strutture in sottosuolo:
01.07 - Trawi @ plintf di fondazione

02 - Strufture di elevazione:
02.01 - Travi ed architraviin .a.
02.02 - Travi ed ordilure in legno
02.03 - Travi e slruflure in acciaio
02.04 - Pareli in muralura

2 - Strutture piane orizzontali:
03.01 - Solai e cordoli
03.02 - Balcont

04 - Scale e Rampe:
04.01 - Scale e rampe

05 - Strutture prefabbricate:
05.01 - Travi e ordilure elemenli prefabbricati

N.B.: Elementi di seguito non riportati o richiamati si intentdono non ricorrenti nella costruzione in ogyetto
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A) MANUALE D'USO

01. TRAVI E PLINTI D FONDAZIONE

Descrizione

Etementi strutturali orizzentali in c.a. con una lunghezza predominante e sezione reftangotare o a “T rovescia® che presentano una
superficie di sofito & contatio diretio con il femero. Par le nuove strutiure esse sono generalments poggiate su un getio in
calcestruzzo magro, con funzione diriparlizione & sono destinate a soslenere essenzialmente carichi veriicali,

Uso

Le fondazioni sono state dimensionale e verificate per poler resisiere a fenomeni di rotiura a flessione e taglio e a varazioni
volumetriche anomale dal tarreno inleressale {cedimenti immediati e cedimenti per consolidaziene differenziati).

POSIZIONG: covoviserrseenirs

02. TRAVI ED ARCHITRAVE DI C.A.

Descrizipne

Elementi strutturali orizzontali o inclinali in ¢.a. con ura dimensions predominanie e seziane corrante rettangolare o & “¥™. Hanno la
funzione di resistere sia ai carichi verticali che orizzontali, statici e dinanmici,

Uso

Resislenza ai carichi permanenti e di esercizio di progetto. Non compromettere [integrita degli elementi; conlrollo pericsico delio
stato di conservazione delle parti in vista; contrello di eventuali degradi e difett.

R0 H—

03. TRAVI ED ORDITURE Di LEGNC

Descrizione

Elementi struttyrali orizzontali o inclinati, in legno massiccio o lamellare, con sezione avente generalmente forma rettangolare. Il
materiale deve risultare conforme alle norme della serie UNI EN 14081 (per i leano massiccio), UNI EN 14080 {per il legno
lamellare}. Hanno ia funzione di resistere sta ai carichi verticali che orizzontali, siatici e dinamici.

Uso

Resistenza ai carichi permanenti e di esercizio di progetto. Non compromettere Iinlegrita degli efementi; conlrollo periadico dell
stato di conservazione delle part in vista; controllo di eventuali degradi e difetil.

PoSIZIONg! coverersians

04. TRAVI E STRUTTURE Di ACCIAIO

Descrizicne

Elementi strutturali orizzontali € inclinati, réalizzali con profilati in acciaio tipo 5235/275/355/450. Hanno la funzione di resistere sia i
carichi verlicall che orizzontali, stalici e dinamici. Il materiale deve risullare conforme alle norme UNI EN 10025 (per i laminat), UNI
EN 10210 {per i Wwhi senza saldatura) & UNI EN 10219-1 {per i iubi saldati).

Usa

Resistenza al carichi permanenti e di esercizio di progette. Non compromettere fintegrita degli elementi; controllo periodico delio
stalo di conservazione defie pari in vista; conrollz df eventuali degradi e difetti.

Posizione: ....
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09. STRUTTURE PREFABBRICATE

Descrizione

Gli elementi prefabbricati forniti sono quelli che risultano dafla descrizione contenuta nel contratto di foraitura @ sel progetto
eseculivo allegatol,

Salo diversa e precisa richiesta inserita nel ceniratto, gli elementi sirutivrali utilizzali nella costruzione def'edificio scddisfano, dal
punto di vista della fessurazione, tulte le prescrizioni della Normativa vigenle refativamente ad un inserimento in amblenti non
aggressivi fino ad una classe XC3 ; le slrutture non posseno perianto essere collocate in ambjente aggressive (presenza di agent
chimici, localita marine, ecc.).

Fenomeni di condensa

Durante le prime fasi ¢ ullizzo del prefabbricato possano verificarsi def fenomeni di condensa del vapore acquee allinterao Gel
fabbricato, ci con maggior frequenza nei mesi invernali, in caso di scarsi icambl d'aria, subito dopo la realizzazione di pavimenti o
di allri geti intern, © di Interventi che determinana linnalzamento deiFumidita refaliva. i tale fenomeno transitorio bisogna tenere
eventuaimente conlo e, se nel caso, arleggiare bane i locali per permettere I'evaporazione e la consequente evacuazione della
condensa formatasi. Durante I'ulilizzo corente, nongstants 1a validitd della ns. soluzicne e dei materiali adottali, problemi di
condensa si possono presentare in stuazioni particolar come nel caso di sensibili differenze di temperatura traintemo ed estemo, in
presenza di elevali valori di umidita relative efo di scarst ricambi ¢'arfa, elc... Per taki fencmeni decliniamo fin da ora ogni
responsabilita,

Sovraccarichi permanenti e variabill ammissibili per il corretfo uso della struftura

La descrizione completa dei carichi di progetto, delle caratteristiche meccaniche def materiali impiegati e delle caratteristiche
geomedriche delle sezioni & contenuta nella relazione di calcolo e nei disegni eseculivi fornili. Una copfa di tale documentazione
deve essere depositata, unilamente a tuiti g altd documenti previst dalla Legge, presse I'Ufficia Tecrico del Comune o pressa
I'Vificio del Genio Civile df competenza.

Una copia della docamentazione descritta, recante il numera di protocoile del deposite e la data nella quale lo stesso & stato
effellualo, visne restituita al Committente,

Come pro-memoria & oppertuno che i dati indicati sianc riportali anche su questo cpuscoio nelle righe seguenti,

Deposito effetiuato presso 'Ufficio tecnico comunale del comune di Bomporio
Indata ~

Protocollo n® —

Per rapidita ¢i consultazione si riportano di seguito | sovraccarichi ammissibili per le varie parti della struttura ;
Coperlura tipo 1 {palesira) : CON TRAVI E TEGOL! OPEN

Sovracearico accidentale (neve) : 120 kgimq

Sovraccarice manto di coperura - folovaltaico — carichi appesi : 25 kgimg
Copertura tipo 2 (spogliatoi) : CON TEGOLI BINERVATI

Sovraccarice accidentale (neve) : 120 kg/my + accumulo

Sovraccarice caldana sp. 6.cm : 150 kgimg

Sovraccarice permanente omnicomprensivo : 200 kafmag

Proprieta termiche degli elementi prefabbricati
Di seguito viene riportata la trasmittanza media degf elementi prefatibrhcati fornili ;
Pannelll di tampenamento di spessore 35 ¢m con inserite lasire di polistirolo espanso:
0,26 [Wimk] (sp=35cm taglio termico)
Struttura di copertura : ESP 100 sp.160mm CON GUAINE
0.22 [Wim
La rispondenza dellintero edificio alla Normativa vigente in tema di contenimento dei consumi di energia in relazione allimpiego
{Legge 9 gennaio 1991, n. 10 con successive modifiche e inlegrazioni) deve essere valutata da un lecnico abilitato nominato dal

Commitlente a carico dal quale restano gli oneri derivanti dalla applicazione di evenduali provvedimenti necessari per infegrare Ja
resistenza fermica dei manufatti per cordspondere alle specifiche di legge.
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Classe di resistenza af fuoso delle strutture prefabbricate

Di seguito viene riportala la classe di resistenza al fuoco per e varie tipologie ¢i elementi prefabbricali costiluenti la strutiura (se
richiesta nel conlratio);

PILASTRI ZONA TEGOLI OPEN R.60
PILASTRI ZONA TEGOLI TT R0
TRAVI DI COPERTURA ZONA TEGOLI GPEN R.G0
TRAVI DI COPERTURA ZONA TEGOLI TT R.60

TEGOLI D} COPERTURA ZONA TEGOLI OPEN R.60
TEGOLI D COPERTURA ZONA TEGOLI OPEN R.&0
La normativa di riferiments adottata dal calcolo anafilico della resistenza ded fuoco delle siruliure &:

LI I I S )

«  UN| 9502 “Procedimento Analitico per velutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomeralo cemenlizio
armalo, normale e precompresso”.

B) MANUALE DI MANUTENZIONE
01. TRAVI € PLINTI DI FONDAZIONE

Livelfo prestazioni minime

Le fondazioni dovranno essere in grado di contrastare le evenivali deformaziont e cedimenti eccessivi dovuli alle azioni permanenti,
di esercizio, alle forze sismiche. Sotto i carichi slatici e diramici, devono assicurare stabilith e resistenza, Per i livelli minimi si
rimanda alle prescrizioni di legge.

Danni riscontrabili

01 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con abbassamenti del piano di imposta della fondazione, anche
differenziali e per consolidazione i terrani compressibili.

02 - Fessurazioni
Degrado con formazions di soluzioni di continita del materizle & che implica lo spostamento reciproco delle part.

03 - Corrosioni
Degrado con formazione di ossido i ferro nefle armalure e rigonfiamento delle zone interessate, e distacchi del copriterro.

04 - Umidita
Presenza di umidita dovuta a risalita capillare, spesso accompagnata da effforescenza

Controlli Periodicita Risorse Esetuzione
Quando
Contrello visivo delle parti a vista, di necessario a Mezzi meccanici ad Personale specializzato
eventuali corrosioni loceli dell'acciaio | seguito di dissesti endoscopici
o di locali distaccht di copriferro, delle strutture
verlicali
Interventi Periodicita Risorse Esecuzione
Ripristino o protezione delfarmatura | Quande necessaric Vernici, malte e Personale specializzato
metallica corrosa, Iraltamenti specifici.
Miglicramento delia resislenza del | Quande necessaric | Georesine, magchine di
sistema fondale tramite l'uilizza di pompaggio e controllo. | Personala specializzato
sotlolondazioni, o georesine,
Cansclidamento del cls, Puliziae | Quande necessaric Malta antiritre e Personale spegializzato
bocciardatura. trattamenti specifici.
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02. TRAVI ED ARCHITRAVI DI C.A:

Livello prestazioni minime

Le strulture di elevazione dovranno essere in grado di conlrastare le eventuali deformazioni e cedimenti rilevanti dovuli alle
sollecitazioni (carichi permanenti, di esercizlo, forze sismiche, ecc.). Sotto i carichi stalici e dinamici, devono assicurare stabilita e
resistenza. Per i livelli minimi sf imanda alle prescriziont dilegge.

Danni riscontrabili

01 - Disgregazione
Decoesicne caratterizzata da distacce di granuli o elementi sotto minime soflecitazioni meccaniche.

02 - Erosione superficiate
Asportazione di materiale dalia superficie dovula a processi di natura diversa: erosione per abrasione ; erosione per corrosione
{cause chimiche e biologiche); erosione per usura cause antropiche.

03 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferra) @ relativa esposizione dei ferri di armalura a fenomeni di comesione per P'azione degli
agenti atmosferici,
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04 - Fessurazieni
Presenza di lesioni singole, ramificate, cricgonali o parallele all armatura che possono inlerassare lintero spessore del manufatio,

05 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di urmidith dovute allassorbimento di acqua,

06 - Rigonfiamento
Variazione volumetrica che interassa lintero spessore del materiale e che si manifesta con aspette “a bolia”.

07 - Schieggiature
Distaceo di piccole parli di matedale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli Periodicita Risorse Esecuzione
Conlrolio visivo dellopera di
eventuali locali corrosioni Quando necessario Possibile necessita di Personale specializzato
dell'acciaio, di locali distacchio strumentazione tecnica,
riduzicne di copriferr, di presenza
di lesioni o fessurazione. Verifica
delio stato del calcestruzzo e
controlle del suo degrado.
Effettuare verifiche e controlli Possibile necessita di
approfonditi particolarmente in a Quando necessario strumentazione tecnica Personale specializzato
seguito di calamita naturali (sisma, relativa a indagini non
nubifragi, ecc.). distrutlive.
Interventi Periodicita Riscrse Esecuzione
Ripristino dellarmatura metaliica Quando necessario Vemigi, malle, FRP e Personale specializzate
COrrosa. trattamenti specifici.
Pulizia, bocciardatura, Cuando necessario | Malta antiritirp e trattamenti | Personale specializzato
consclidamento del cls specifici.
Interventi di riparazione delle
strutture a seconde del tigo di Quando necessario Variabili in funzione Personate specializzaty
danno rilevale, eseguiti dopo dell'intervanto.
ur'accurata diagnosi delle cause
del difetto,

03. TRAVI DI LEGNO

Livello prestazioni minime

Le strutture f elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni ¢i deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuli all'azione di determinate sollecitazicni {carichi, forze sismiche, ecc.). Le strutture di elevazicne, setto Peffetto di carichi staticl,
diramici e di esercizio devono assicurare stabilita e resislenza. Per ilivali minimi si imanda alle prescrizicni di normative vigenti.

Danni riscontrabili

@1 - Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuitd del materale e che pud implicare lo spostamento
recigroco delle parti,

02 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie 4 umidita , con eventuale decolorazione de! legno, o azzurratura, dovute all'assarbimento di acqua.

03 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la cadula spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

04 - Infracidamento
Degrade che si manifesta con la formazione di masse scure palverulente dovuta ad umidita e alia scarsa ventilazione.

05 - Muffa
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno ed alterame profondamente le proprietd meccaniche.
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06 - Deformazione

Variazione geometrica della linea d'asse, che pud determinare uno stato limite di esercizig.

di anomalia rilevata, eseguiti
dopo un'accurata disgnosi

delle cause del difetto.

dell'intarvento,

Controlli Periodicita Risorse Esecuzicne
Controllo periodico delle parti QOgni 2 anni Nen necessarig Personale spacializzato
in vista finalizzale alla ricerca

di eventuali danni.
Verifica generale degll Ogni 2 anni Nen necessarie Personale specializzalo
elementi di connessione.
Effettuare verifiche e controlli
approfondifi particolarmente a | Quarkio necessario Possibile necessita di Perscnale specializzate
seguito di calamita naturali. strumentazione tecnica
felaliva a indagini non
distruttive.
Interventi Pericdicita Risorse Esecuzione
Sostituzione degli elementi Aftrezzature variabili in Personale specializzato
degradati cen alii analaght, Quando necessario funzicne delle superfici e dei
Sostituzione e verifica def materiali costituenti,
relativi ancoraggi.
Ripristino efo sostituzione
degli elementi di Quando necessario Variabili in funzicne Personzle specializzato
connessione e verifica del dellintervento,
correlto serraggio deall stessi
Interventi di riparazione delle
slrutlure a secondo del tigo Quando necessafio Variabili in funzione Personale specializzato

04. TRAVI E STRUTTURE DI ACCIAIC

Livello prestazioni minime

Le strulture di elevazione dovranno essere in grado di conlrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuli alfazione di determinate soliecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). Le sirutiure di elevazione, sotlo leffette di carichi statici,
dinamici e di esercizio devono assicurare stabilita e resistenza. Peri livelli minimi si imanda all prescrizioni di legge.

Danni riscomtrabiflf

01 - Esposizione del materiale

Distacchi di parle del materiale e relativa esposizione a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmasferici,

Controlli

Periodicita

Riscrse

Esecuzigne

Contrallo visivo deifopera di
eventuali focali corrosioni, di
logali distecchi.

Cgni 2 anni

Non necessarie

Utente

Velutaziene visiva della
verniciatura (colore, potere
coprente, e difet come: bolle
d'arfa, sfogliament,
screpolature).

Ogni 2 anni

Non necessaria

Utente

Misura delio spessore della
pellicolz protettiva e verifica
dell'adesione.

Ogni 2 anni

Necessita di strumeniazigne
tecnica.

Personale specializzato

Effelluare verifiche e controlli
approfondili, particolarmente
asequito di calamita nalyrali,

{Quando necessario

Passibile necessita di
strumentazione tecnica
relativa a indagini non
distrutiive.

Personale spedializzato
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Interventi

Periodicita

Risorse

Esecuzione

Asportazione vecchia vemice
con carteggiatura o con
atirezzi meccanici o con

sverniciatare, preparazione
del fondo ed applicazione
della vernice.

Quando necessario

Vemici ¢ trattamenti specifici.

Personale specializzato

Interventi di riparazione delie
strulture variabili a seconde
del tipn di anomalia rilevata,
esequili depo un'ascurata
dizgnosi delle cause.

Quando necessario

Variabili in funzione
delfintervento,

Personale specializzato

Verifica generale degli
elementi di connessione
bullenati e saldali, riserraggio
di bulloni , reintegro di
connesioni usurate o
mancanti, Riparazione di
corresioni ¢ fessurazioni
mediante saldature con
alement di raccordo,
Rifacimenio della protezione
antiruggine on vemnici
protettive.

Quando necessario

Variabili in funzione
dellintervento.

Parsonale specializzato
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09. STRUTTURE PREFABBRICATE

Operazioni minime di manutenzione delle strutfure prefabbricate

Durante la vita della strutlura, per manieneme coslanti nel tempo la capacila poriante e le caratleristiche di funzionalita, la proprieta
dovra farsi carico di inferventi di manulenzione di cui nel sequito si forisce un esempio consigliabile,

1 controlk durante la vita di servizie delia sintiura devong essere rapportali allimporianza e alle caratterisficha funzienali delle opere
: essi possono variare da ispezioni periediche di routine ad indagini coordinate coinvolgenti tecniche spediali sia di ispezione che di
prova. Le verifiche, intese a garantie la sicurezza di esercizio & la conservazione defle caratieristicha nel fempo, vanno appiicate sia
alla struttura considerata ne! suo complesse che ai singoli elementi costilutivi,

OGHNI ANND :

Allinizio della stagione autunnale, eseguire un'accurata ispezione defla rete di scarico delle acque meteoriche, porgendo
paricolare attenzione ai pozzett} di caccolla dei pluviali, @ prowvedsre alla rmozione di qualsiasi ostruzione, come meglio
indicata di sequito.

Controliare fulli i parficolar melalici presenti neledificic per individuare eventvali punti di innesco delfa cormosione e
provvedere ad una pronta riparazione protettiva,

Controllare lo stalo di conservazione delle coperiure e dei lucernari, come meglio indicato di seguito.

OGN| CINQUE ANNE:

Controllare it fissaggio e la tenula dei serramenti delle sigillature o delle guarnizioni dei pannelli,

OGNI DIEG] ANNI+

Effettuare la pulizia generale delle struture e un'ispezione accurata in corrispondenza def nodi trave-pitastra, trave-trave, dei
fissaggi relalivi e degli elementi strutlurali principali,

Salluariamente, ove ritenulo necessario in relazione a possibili o temuti degradi delle opere ed in circostanza di medilica di fatti
che possono influire sulle condizioni di esercizio della strutlura, richiedere la verifica strutiurale da parte di un {ecnico abilitato,
Tale verfiica deve essere obbligatcriamente effettuata a seguito di ‘evenli eccezionali € non prevedibill in fase di progetlazione
quali uragani, trormbe d'arfa, smottamenti, esplasioni, urii di mezzi d'cpera o di trasporto, terremoli, incendi, lavorazioni anche
femporanee con apparecchialure vibranti, esalazioni nocive {in particolare cloro), oppure a seguite di cambiamento d'uso
dellopera, Delta verifica, firmata, dovra essere censervata agli atfi.
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C) SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

01 - Travi di fondazione

Livello minimo prestazioni Vita nominale
Le slrutlure ¢ fondazione dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e
cedimenti rilevanti dovuti all'azione di delerminate soliecitazioni
{carichi, forze sismiche, ecc.). Le strutture di fondazione, sotte 50 anni

l'effetto di carichi staticl, dinamici e di esercizio, deveno
assicurare stabilita e resistenza. Per i livelli minimi si imanda alle
preserizioni difegge e di normative vigenil,

02 - Travi ed architraviin ¢.a.

Livello minimo prestazioni

Vita nominale

Le sirutture di elevazione dovranno essere in grado di
conirastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e
cedimenti rilevanli dovuli all'azione di determinate sollecitazioni
{carichi, forze sismiche, ecc.). Le strutture di elevazione, sotto
Tefletio di carichi stalici, dinamici e di esercizio, devono
assicurare stabilita e resistenza. Per i livelli minimi s} imanda &lle
prescrizioni di legge e di normative vigenti.

50 anni

03 - Trawi ed orditure in fegno

Livello minimo prestazioni

Yita nominale

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di
conirastare le evenlvali manifestazioni di deformazioni e
cedimenti rilevanti dovuli all'azione di detemminate sollecitazioni
{carichi, forze sismiche, ecc.). Le strutture di elevaziong, satls
l'effetto di carichi statich, dinamici e di esercizio devono
assicurare stabilit e resislenza. Per i livelli minimi si imanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti.

50 anni

04 - Travi e strutfure di acciaio

Livello minimo prestazioni

Vita nominale

Le strutture di elevaziane dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e
cedimenti rilevanli dovuf all'azicne di deteminate sollecitazioni
{carichi, forze sismiche, ecc.). Le strilture di elevazione, solio
l'effetto di carichi statici, dinamici e di esercizio devong
assicurare stabilita e resistenza, Per i livelil minimi si imanda afle
prescrizioni di legge e di normative vigent.

50 anni
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09 - Strutture prefabbricate

Livelio minimo prestazioni

Vita nominale

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di
corfrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e
cedimenti rilevanti dovuli allazione di determinate sollecitazioni
(carichi, forze sismiche, ecc.). Le siruture di elevazione, soito
I'effetto o carichi statici, dinamici e di esercizio devono
assicurare stabilita e resistenza. Per i fivelli minimi st rimanda alle

prescrizioni di legge e di normative vigenti.

50 anni
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01 - Travi di fondazione

D) SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

Conteolli

Periodicita

Risorse

Esecuzione

Conlrallo visivo deflopera di
eventuali locali corrosioni dellacciaio

Quando necessarip a
seguito di dissesti

Mezzi meccanici ed

Persanale specializzato

connessione bullonate e saldate,
riserraggio di bulioni.

o dilocali distacchi di copriferro. | manifesti nalfe strutture endoscopici
di elevazione
02 - Travi ed architravi in ¢.a.
Controlli Periodicita Risorse Esecuzipne
Controfio visivo dellcpera di Possidile necessita di Personale specializzatlo
eventuali locali corrosioni Ogri 2 anni strumentazione tecnica.
delPaceiaio, di lecali distacchi o
riduzigne di copriferro, di presenza
i lesioni o fessurazione.Verifica
delio stalo def calcestruzzo e
conirollo del degrado,
Effelluare verifiche e controll Quando necessario Passiile necessita di Persanale specializzato
approfonditi particolamente in strumentazione tecnica
carrispondenza di calamita relativa a indagini non
naturali. distruitive,
03 - Travi ed orditure in legno
Gontrolli Periadicita Risorse Esecuzione
Controllo periodico delle parti in vista Ogni 2 anni Non necessarie Personale specializzate
finalizzato alla ricerca di danni
{fenomeni di disgregazioni, ecc.).
Verifica generale degli elementi di Ogni 2 anni Nor necessarie Personale speciatizzato

Effettuare verifiche e controlli
approfondili parlicolamente in
corispondenza di catamila naturali .

Quando necessario

Possibile necessita di
strumentazione tecnica
relativa a indagini non

Personale specializzato

approfondili particolarmente in
cormispondenza di cafamita raturali.

distruttive,
04 - Travi e strutture di aceiaio
Contralll Pericdicita Risorse Esecuzione

Conlrollo visive dell'opera di eventuali .Ogni due anni Non siecessarie Personzle specializzato

focali corrosioni, di locali distacchi
Valutazione visiva di uniformita della Qgni due anni Non necessaria Utenia
vernicialura, colore, potere caprente,

e difett come crateri, bolle d'aria,

sfogliamenti, screpolalure.
Controllo della pellicola protettiva & Cgni due anni Necessita di strumentazione | Persongle specializzato
verifica dell'adesione. tecnica.
Effetivare verifiche e controlli Quando necessario Passibile necessita di Personale specializzato

slumentazione tecnica

relativa a indagini no
distruttive.

n
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Manuale d’uso e manutenzione del pacchetto copertura: mante di copertura e lattoneria

Consigli che allungano la vita della copertura

Alcuni accorgimenti e certe precauzioni del proprietario posseno estendere di mollo la vita del tetlo, facilitandone la manulenzione,
prevenendo eventuali preblemi che pessono sorgere nel tempa.

Alio slesso moda & bene essere a conoscenza delle catlive pratiche e dei comportamenti che Tnvece pregiudicano seriamente il
lavero svallo,

Per questo mativo Vi elenchiamo di seguito alcuni consigli utili per ottimizzare ka resa della copertura,

Cosa fare

Aleuni semplici comporiamenti e precauzioni assicurano al proprio telto una vila pid Junga e it mantesimento di elevali standard
qualitativi. Ecce dungque cosa dovrebbs fare il propristaric.

Si consiglia Innanzi lutte di solloscrivere un condratio di manutenzione periodica con una ditta specializzata, che sard in grado di
intervenire pericdicamente in modo correlto senza danneggiare la coperiura e operera adeguatamente per conservare efficiente nel
tempo la funzianalita del pacchelto copertura, pratica necessaria per mantenere atfiva la Garanzia di Legge.

it camminamento sui manti di copertura pud essere effettuato in medo contralfato secondo la diposizione della norma UNI B0BS: con
l'interposizicne di apposite tavole o ripar idonei a profeggere il mante da eventuali danni.

Quando necessario, almena una volta all’anne

Pulire | canali di gronda.
Assicurarsi del corretto deflusso delle acque piovane,
Togtiere eventuali detrili quali foglie, rami, carte, plastica, vetr e ogni allro corpo estraneo.

Una volta I"anno

Verificare lo stalo della copertura per individuare ogni rischio di fessurazioni o ¢repe, ispezionare in modo particolare i sormonli dei
teli,  verticali, gfi angoli, i camini, ' gronde, i giunti, 'aderenza delle membrane & suppord metallici,

Far riparare immediatamente ogni lesione o danno risconirato.

Registrare viti e sistemi di fissaggio allentati.

Segnalare ogni deterioramento causalo da prodotti chimici, ofi o soiventi in modo si possa provvedere lempestivamente & un
{raltamento preventivo di protezione della copertura contra questo lipo di aggressioni.

Si raccomanda di ripetere [a pulizia dei canali e la verifica dello stato defla copertura dopo il verificarsi di ogni eventa
atmosferico eccezionale o cafamita naturale.

Dopo 10 anni

Far esequire dal personale specializzalo unispezione approfondita.

Quando sl vegliono installare nuovi impianti

Nel momento in cui sorga l'esigenza di instaflare nuovi impianti sul tetto, si raccomanda che ogni infervento sui manti df copertura
siano eseguito da un tecnico specializzalo e che prima di ogni installazione direttamente sopra la superficie di coperura sia
altentamente valutata ogni opzione aliernativa, Danneggiamenti provecali da lavori di terzi e installazioni inadeguate possono
pregiudicare le prestazioni dellintera copertura.

Casa non fare

Alcune catlive pratiche possano compromettere le caratieristiche tecniche e gualitative della copertura,
Ecco cosa il proprietario non deve fare.

Su qualsiasi copertura

Man apportare modifiche al manto impermeabile, ai pannelfi o al rivestimento senza interpellare un tecnico specializzato.
Non collocare impianti o strutture pesanti sul tefo senza il parsre preventive del progettista.

Sui tetti accessibili

Non perforare | giunti flessibii.

Non accendere fuochi direttamente sulla pavimentazione, ufilizzare pannelli divisori ignifughi per eventuali barbecue,

Mor ulilizzare in pessun caso prodotti chimici aggressivi per pulire fa pavimentazione, non versare detti prodotii nei bocchettoni di
scarico.

Non apporiare modifiche ai dettagli delfa coperiura.

Non bucare in nessur: caso la pavimentazione che fa anche da copertura.

Non utilizzare utensilt in caso di ghiaceis nel bocchelloni di scarico e nelle grondaie, conlatlare un tecnico specializzato che
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Indichera come operare in mode corretle e quali utensili ulifizzare.
Non utilizzare giunt e fissaggi per usi impropri.
Ombrelloni gazebo o altro ron possono essere fissali direttamente al pavimento che fa anche da copertura.

Ispezione

Come indicato tra le buone praliche da altuare, I'spezione periodica e una condizione necessaria per poter provvedere in tempo alla
corretia manutenzione e quindi conservare il {etto in buone condizioni. Al momente del controllo & importante controliare;

1} Lapresenza di eventuali danni causali da manomissioni o evenli eccezionali, ad esempio;
»  pannelli metallici di impiant istallali sulla copertura e appoggiati al mante senza adeguate protezioni,
= utenslli taglienti o fissaggi fasciati sul tetto al termine dei lavori per linstallazione di nuovi impianti.
= sormendi aperti da fori venti, forti gefate eseursioni ermiche,

2} monitorare o che polrebbe arrecare danna in futuro come:
» finiture ¢ superfici deteriorate.
acqua stagnante per drenaggio insufficiente.
»  aree non perfettamente aderenti,
fessurazioni, grinze, pieghe, bolle e ondulazioni eccessive.
»  membrane sporche, con crescita di muschi e vegstazione.

3)  Valutare le condizioni delle parti costruttive collegate quali:
= camini, condotle di ventilazicne, tubi ecc.

muri varficali.

impiang di copertura.

grondale, pluviali, scarichi.

parapedli, copri muro ecc,

Infiltrazioni, danneggiamenti o lesioni

La garanzia di legge @ prestata solo se il pacchetto copertura & stato sottoposte a manulenzione perjodica documentata. Si
consiglia il ricorso a ditte speciatizzate.

Mancato o scarso deflusso delfacqua

Quando i detriti si ammassano negli scarichi, it flusso dellacqua si riduce, causando linnalzamento del livello delfacqua, che pud
anche superare i verficeli del manto di copertura generando infilfrazioni. # livelio dell'acqua pud causare inollre sovraccarichi
pericelesi che in situazioni estrema possono portare al collasso del solafo. | defrili nelle grondale riducono il lusso dellacqua
causando if iempimento tctale della grondaia e spingende I'acqua a tracimare e tomare sulla superficie del etlo. In questi casi, che
possono essere prevenuli in fase di contralle periodico del fetfo, bisogna provwedere ripufire le grondale e gli scarichi dat detiiti in
medo da ripristinare l'efficienza dellinterc sistema di drenaggio.

Installazione di nuovi elementi passanti

Per elementi passanti si intendono tubi, scarichi, supporti, antenne, condotli eleltrici e condulture in genere. L'installazione non
corretia di tali elementi passanti sulla copertura in opera pud causare vizi al manto stesso e danni alfinterno della struttura. Si
raccomanda di rivoigersi & ditta specializzata che sappia installare in modo corretto gli elementi passanti,

Avverfenze

E' vielata la foralura e l'inserimentlo di chiodi nelle strutiure in calcestruzzo armato precompresso (travi di copertura pringipali e
secondarie, travi porlasolaio, elemsnti ¢ solzic). Tale operazions, per se stessa pericolosa, se eseguita in prossimild delle amnature
tase pud danneggiarie con grave rischio di sormpromissions defle capacila porlanti dells sinutture.

La copertura fra legoli CPENMASTER realizzala con pannello sandwich o lamiera grecata curva @ pedonabile. E' fafto assoluto
diviete camminare sui lucernari in traslucido e policarbenato.
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E) SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

01 - Travi di fondazione

Interventi

Periodigita

Risorse

Esecuzione

Ripristino dell'armalura
metzllica comosa,

Quando necessario

trattamenti specifici.

Vernici, malte e Personale specializzaly

Miglioramento della resistenza
del sistema fondale tramite
lufllizzo di gecresine.

Quando necessario

pompaggio € cenirolla.

Georesine, macchine di | Personale specializzalo

Censolidamento cls, Puliziae Quando necessario Malta antiritiro e Personale specializzato
bocciardalura. {rattamenti specifici.
02 « Travi ed architravi di c.a.
Interventi Perodicita Risorse Esecuzione
Ripristino dellarmaiura Quando necessanio Vernici, malte e trattament! | Persenale specializzate
metallica corrosa. specifici
Consclidamente cls. Pulizia e Quando necessario Maita anliritiro e trattamenti | Perscrale spacializzato
bocciardatura. specifici,
Intervent di riparazione delle
sirutture variabili a secondo Quando necessario Varsabili in funzione Perscnale specializzate
del tip di anomalia rilevala, dellintervento,
eseguiti depo un'accurata
diagnosi delle cause del
difelto.
03 - Travi ed orditure in legno
Interventi Periodicita Risorse Esecuzione
Ritinteggiature delle parli previa Quando necessario Attrezzature variabili in Fersonale specializzato
rimozione delle parti deteriorate funzione delle superfici e dei
mediante preparazione de! fando. materiali costituenti.
Sosfiluzione degli elementi Quando necessario Aftrezzature variabili in Personale specializzalo
degradati con allri analoghi. funzicne delle superfici e dei
Sesliuzione e verifica def relativi materiali costituenti,
ancoraggi.
Ripristino e/a sostituzione degli Quando necessario Variabili in funzione Personale specializzato

elementi di connessione e verifica
def corretle serraguic degli stessi.

deliintervento.

Interventi di riparazicne delle
strutture variabili a secondo del

Quanda recessario

Variabili in funzione

Personale specializzato

tipo di anomalia rilevata, eseguiti dellintervento.
dopo un'accurata diagnosi delie
cause del difetto.
04 - Travi e strutture in acciaio
Interventi Periodicita Risorse Esecuzione

Asportazione vecchia vemice framite

carteggiatura o con attrezzi meccanici
© ¢on svernicialore, preparazione del
fondo ed applicazione della vemice.

Quando necessario

Vernici e ratiamenti specifici,

Personale speializzato

Interventi di riparazione delle strutture
vatiabili a secondo del tipo di anomalia
rilevata, esequiti dopo un‘accurala
diagniosi delle cavse dei difetl.

Quando necessario

ariabili in funzicne
dellinterventa.

Personale specializzato

Verifica generale degll elementi di

Quando necessario

Variabili in funzione

Personale specializzalo
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connessione bullonate e saldate,
fiserraggio di bulloni ¢ caviglie,
reintegro di connesioni usurate o
mancanti. Riparazicne i corrosioni o
fessurazioni mediante saldature con
elernenti di raccordo, Rifacimento della
protezione antiniggine con vermici
proteitive.

dell'intervento.
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F) APPENDICE: STRUTTURE PREFABBRICATE
ALLEGATO A

Estratto dal DM, 3 Dicembre 1987 N°39 :"Norme tecniche per la progetlazione, esecuzione e ceflaudo delle costruzioni
prefabbricate”

..Omigsis

6. Usoemanulenzione

¥ produttore of elementi prefabbricati dovra fomire af Committente gif efaborali (disegni, particolar! costnitivi, ece.), firmaii
dal progeltista e dal responsabile delfa produzione, secondo le rispeflive competenze, confenanti istruzioni per if corretio
impiego def singoll manufalli, esplicitandone in paricolare:

a) destinazione del prodolfo ;

b)) requisili fisicf rilevanti in refazione alla destinazione ;

c) prestazioni staliche per manufattl of tie stutiurale ;

d) modalita di rasporto e di montagyio nel caso di fornifura del componenle ;

e) prescrizioni per Je operazioni infegralive o di manutenzione necessarie per conferire o mantenere nel fempo le
prestazioni e i requisiti dichiarati ;

£) toleranze dimensionali nel case df fornitura del componente

o) esiratto def registro di preduzione di cui af punto 5.2.1 per if peniodo refativo.

Nefla documentazione di cui sopra il progelista deve indicare espressamente :

o e caratleristiche meccaniche deffe sezioni, i vafori delle coazioni impresse, | momentl di servizio, gi sfori o taghio
massimo, § valori dei carichi di esarcizio e e Joro distribuzioni, i Hipe di maleriale proteftivo conlro la corresione per gif
apparacchi mefalici of ancoraggio, dimensioni 8 caralferistiche de! cuscinetto dof appoggio, indicazioni per i Joro
corrette impiego;

o prescrizioni refalive al carico suf mezzi df frasporo, alfe modalith of soffevamento e aghf evenfuali presidi provvisord
{punteli rompitratta, controventi) da disporre durante it montaggio;

o selasezone di un manufatio resistente deve essere completata in opera con getto integralivo, Ia resisfenza richiasta;

o lapassibilité df impiego in ambiente aggressive e le eventuali varazioni di prestazioni che ne conseguono;

o peripanneli oi chiitsura fe fesistenze termiche e le coratlonistiche degh evenlual materiali ncorporali nel manufatto;

o leverduale necessita (in relazione alfimpiego) df integrare la resislenza lermica def manufalli o di applicare alle
superfici infonaci ¢ nvestimenti protettivi.

6.1 Cambiamento duso deffopera

Nel caso i camblamento duso dellopera, fa proprieta deve provvedere & fare effefluare una verifica strutturale di progelio
deltinlera opere da tecnico a cit abllitato.

Per cambiamenlo d'urso siintende qui qualio che comporta azioni of esercizio non praviste in fase df progettazione.

Deita verifica, firmats, dovrd essere conservala agli alfi

6.2 Coniroili di esercizio successivi

Salluariamente, ove rifenuto necessario in relfazione a possibili o temuli degradi delle opere ed in circostanza di modifica di
falfi che posseno influire sulle condizioni di esercizic delfa struffura {destinazione, configurazione di carichi, ecc.) fa
proprigtd dovrd disporre indagini efe prove atle ad accerfare le condizioni statiche deffe struffure.

Dovranno effetfuarsi rifevazioni, sopraffutfo in comspondenza of eventuak fesstre o fesioni e delfe unioni, da scffoporre ad
accuralo esame.,

1 risuitali delfe prove, in quanio ron possono considerarsi in generale tolalmente probanki ai fied propost, non esimong
dalla acquisizione di lulli gii altni elemanti perfinenk,

Omissis ...

I PrOQetiSta ..o s
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